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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENERAL POINTS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Стандартный расход для
шиберной задвижки

Flow rates for standard
knife gate valve

■ Расход (м3/час) с V-образным дефлектором - Потери давления
Flow rate (m3/h) with deflection cones - Head loss

■ Данные в KV (м3/час) / KV value

Стандарт / Standard

V-образный дефлектор
«V» cone

Ду (мм) / DN (mm) 50

206

72

65

309

118

80

494

165

100

927

330

125

1545

525

150

2060

721

200

4017

1442

250

5665

1957

300

8755

3090

350

11640

3783

400

15520

4656

450

18430

7275

500

22310

9215

600

33950

12610

700

48500

-

800

58200

-

900

77600

-

1000

97000

-

1200

145500

-

■ Расход (м3/час) при стандартном проходе – Потери давления
Flow rate (m3/h) for standard bore - Head loss

Ду / DN
мм  / mm

50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200

Потери давления при проходе через задвижку (бар)
Valve head losses (bar)

0,2

93
129
191
443
700
927
1597
2472
4120
5335
6693
8342
9700
14550
17460
25220
34920
46560
62080

134
180
309
618
927
1339
2369
3502
5665
7372
9312
12610
14550
19400
29100
38800
50440
62080
87300

165
216
371
721
1133
1545
2987
4429
6798
8730
11640
14550
17460
25220
36860
48500
61110
77600
106700

185
268
422
824
1339
1906
3399
5150
7828
9700
13580
16490
19400
29100
42680
52380
67900
87300
121250

206
309
494
927
1545
2060
4017
5665
8755
11640
15520
18430
22310
33950
48500
58200
77600
97000
145500

0,4 0,6 0,8 1

Ду / DN
мм  / mm

50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

Потери давления при проходе через задвижку (бар)
Valve head losses (bar)

0,2

33
54
72
144
206
340
639
876
1236
1455
2231
3201
4074
5820

47
74
95
185
319
464
876
1288
1751
2037
3492
4850
5820
7760

58
93
124
247
412
577
1030
1545
2060
2910
4365
5529
7178
9312

66
101
139
288
464
628
1236
1648
2575
3104
4947
6208
7954
11155

72
118
165
330
525
721
1442
1957
3090
3783
4656
7275
9215
12610

0,4 0,6 0,8 1

■ Номинальное давление
Pressure rating

Ду / DN
мм  / mm

от 50 до/to 250
от 300 до/to 450
от 500 до/to 600
от 700 до/to 900

от 1000 до/to 1200

Максимальное рабочее
давление (бар)

Maxi. pressure 
rating (bar)

10 
7
4
2 
1
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENERAL POINTS -  TECHNICAL CHARACTERISTICS

Кодировка шиберных задвижек Knife gate valves codification

VG 3 4 0 0 00 00

Материал корпуса 
3     Чугун 
4     Ковкий чугун 
5     Сталь 
6     Нержавеющая сталь 
7     Другое 

Номинальное давление 

0     10 бар 
4     16 бар 
5     25 бар 
6     40 бар
7     Другое

Тип соединения 
2     Ф  ланцевый 
4     М   ежфланцевый 
5     Д  ругое 
6     Резьбовые проушины 

Материал  уплотнения 

MM   Металл/металл 
EP   EPDM
EPB  Б  елый EPDM  
NI    Н  итрил 
PTF PTFE
VI    F PM (Viton®) 
HY  C  SM (Hypalon®) 
SI     С  иликон 

Серийный номер 

0     Стандартный тип 
Приводы 

00     Штурвал 
001   Штурвал с невыдвижным штоком 
01     Штурвал с цепью 
02     Рычаг 
03     Пневматический привод двухстороннего действия 
031   Пневматический привод двухстороннего 
действия + аварийный запасной ручной привод 

04    Э  лектрический привод 
05    К  вадратный шток под ключ 
051  К  вадратный невыдвижной шток
06     Д  ругое 
07     П  невматический привод одностороннего действия 
08     Р едукторный привод
09     Гидравлический привод 

Тип шиберной задвижки 

VG     Шиберная ножевая задвижка

VGB   Шиберная ножевая задвижка с 
            двухсторонней герметичностью

VGT   Шиберная ножевая задвижка со
сквозным ножом

VGS Шиберная ножевая задвижка для 
силоса

VGC Шиберная ножевая задвижка с 
квадратным ножом 

VGA Шиберная ножевая задвижка с  30°
наклонным прямоугольным ножом 

VGM Шлюзовая шиберная ножевая 
задвижка

Ш
иб

ер
ны
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ев
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е 
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иж
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KN
IF
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G

AT
E 

VA
LV

ES
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Корпус / Body
Чугун / Cast iron  EN-GJL-250
Ковкий чугун / Ductile iron  EN-GJS-400-15
Нержавеющая сталь / Stainless steel  GX5CrNi 19-10
Нержавеющая сталь / Stainless steel  X6CrNi 25-20 *
Нержавеющая сталь / Stainless steel  GX5CrNiMo 19-11-2 
Сталь / Cast steel  GP240GH
Ураниус / Uranus B6
Алюминий / Aluminium

GG25
GGG40
AISI 304
AISI 310
AISI 316
ASTM A216WCA
AISI 904L

Нержавеющая сталь / Stainless steel  X5CrNi 18-10 
Нержавеющая сталь / Stainless steel X8CrNi 25-21 
Нержавеющая сталь / Stainless steel  X5CrNiMo 17-12-2
Ураниус / Uranus B6

AISI 304
AISI 310
AISI 316
AISI 904L

Нитрил / Nitril
Белый нитрил/ White nitril
ЭПДМ / EPDM
Белый ЭПДМ / White EPDM
FPM (Viton®) / FPM (type Viton®)
Белый FPM (Viton®) / White FPM (type Viton®)
Силикон / Silicone
Белый силикон / White silicone

PTFE
CSM (Hypalon®) / CSM (type Hypalon®) 

Набивка сальника / Packing

Тефлоновые акриловые волокна / Tefloned acrylic
Промасленные хлопковые волокна / Tallowed cotton

PTFE
Графит / Graphite
Специальные материалы для высоких температур
Very hight temperature

Седло и кольцевая прокладка / Seat and O-ring

Нож / Gate

Для специального или абразивного применения:
- сальник с армированным усилением на углах,
- сальник с резиновой основой, позволяющей избегать

постоянных деформаций.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами по специальным
предложениям.
For special or abrasif application:

- packing with aramid renforced on the angled surfaces,
- packing with rubber inside to avoid permanent deformation.

Please consult us for special application.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENERAL POINTS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Таблица материалов конструкции Material chart

Стандартное исполнение / Standard construction

Тип / Type

Нож / Gate

Седло / Seat
Набивка сальника 
Packing

VG 3400 - VGS 3400
VGT 3400

Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10
X5CrNi 18-10 stainless steel
Нитрил / Nitril
Промасленные хлопковые волокна 
Tallowed cotton

VG 6400 - VGS 6400
VGT 6400

Корпус / Body Чугун EN-GJL-250              
Cast iron EN-GJL-250

Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2
GX5CrNiMo 19-11-2 stainless steel

Нержавеющая сталь X5CrNiMo 17-12-2 
X5CrNiMo 17-12-2 stainless steel
ЭПДМ / EPDM
Промасленные хлопковые волокна
Tallowed cotton

* Исполнение под заказ в зависимости от применения / Nuance to be confirmed according to application.

Пластины U-образного профиля
Standard shaped U section

Ду / DN ≥ 350

Пластины из стального проката
Sectional shaped steel

Ду / DN ≤ 300
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENERAL POINTS -  TECHNICAL CHARACTERISTICS

Температура Temperatures
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Корпус Седло и кольцевая прокладка Сальниковое уплотнение

1000°C

900°C

800°C

700°C

600°C

500°C

400°C

300°C

280°C

260°C

240°C

220°C

200°C

180°C

160°C

140°C

120°C

100°C

80°C

60°C

40°C

20°C

0°C

– 20°C

– 40°C

– 60°C
Основные материалы конструкции при производстве шиберов. Данные только для информации. Другие исполнения под заказ. 
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Максимальная рабочая температура : -10°C / +80°C 

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 р

ис
ун

ки
 н

е 
яв

ля
ю

тс
я 

до
го

во
рн

ы
м

и.
 С

пе
ци

ф
ик

ац
ия

 п
ро

ду
кц

ии
 м

ож
ет

 б
ы

ть
 и

зм
ен

ен
а 

бе
з 

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

 у
ве

до
м

ле
ни

я.

(Стандартное уплотнение) По запросу, оборудование соответствующее европейской директиве
ATEX "Потенциально взрывчатые среды" N° 94/9/CE : ATEX II 2 GD c и 

VG 3400-00

* 

 
ШТУРВАЛОМ 

ЗАДВИЖКА СO
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

ATEX II 3 GD c. 
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1,
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и 

«Оборудование под давлением» : модуль H.

DIN 2501 : ISO Ру10.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
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РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 3400-00.pas

: www.tecofi.frSite web 

ИСПОЛНЕНИЕ

: sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 

Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

REF: 271014

** 

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : производство целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, 
химическая  промышленность ( вязкие, кристаллизованные среды ),  виноделие,  порошковое 
производство (цемент и расфасовка, пневматический транспорт).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер :от Ду 50 до Ду 600.
Задвижка предназначена для открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый монтаж по ISO Ру 10.
Герметичность  в  одном  направлении,  стрелка  на корпусе  указывает  направление 
движения потока. Застойные зоны в задвижке практически отсутствуют: нож движется 
без вибраций по точно подогнанным пазам  для скольжения.   Герметичность верхней 
части задвижки обеспечивается сальником.  Набивка сальника и кольцевая прокладка 
из того же материала,  что и  прокладка седла  обеспечивает задвижке более высокую 
эластичность и позволяет снижать ее крутящий момент. 
Малые потери давления.
Возможность  использования  для  регулирования  вязких  сред  при установке кольца 
диафрагмы или дефлектора.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление :   Ду 50-250   : 10 бар.
Ду 300-450 : 7 бар.
Ду 500-600 : 4 бар.

*** Минимальное рабочее давление: 1 бар

   Уплотнение

Ду

Металл / металл
Стандартное 
уплотнение

13

10

11

12

14

H
 V

B

C

A

A 15

16

9

17

A-A

1

2

4
5
6 7

8

3

A

 
D

Ду A B C D Ø V H Ø K n Ø M Вес 
(кг) мм дюйм 

50 2" 40 283 124 83 200 348 125 4 4 x M16 7,5
65 2"1/2 40 308 139 83 200 388 145 4 4 x M16 9,0
80 3" 50 333 154 83 200 413 160 8 4 x M16 10,0
100 4" 50 378 174 83 200 488 180 8 4 x M16 11,5
125 5" 50 423 189 93 250 564 210 8 4 x M16 15,5
150 6" 60 474 220 93 250 635 240 8 4 x M20 18,5
200 8" 60 593 275 108 310 809 295 8 4 x M20 35,0
250 10" 70 685 326 108 310 946 350 12 8 x M20 47,0 
300 12" 70 792 380 108 310 1118 400 12 8 x M20 61,0
350 14" 96 900 438 290 500 1282 460 16 10 x M20 117
400 16" 100 978 494 290 500 1441 515 16 10 x M24 151 
450 18" 106 1105 547 290 500 1587 565 20 14 x M24 187 
500 20" 110 1215 613 290 500 1809 620 20 14 x M24 205
600 24" 110 1418 716 290 500 2060 725 20 14 x M27 292
 

17 1 Кольцевая прокладка Нитрил 
16** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316 
15** 1 Седловое уплотнение Нитрил 

14 1 Сальник Алюминий (Ду 50-450) 
Сталь (Ду 500-600) 

13 1 Штурвал Чугун EN-GJL-250 
12 1 Защитный футляр Сталь 
11 1 Заглушка Пластик 
10 1 масленка Нержавеющая сталь 
9 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь 
8 1 Гайка Бронза 
7 1 Опорная шайба Бронза 
6 1 Опорная пластина Оцинкованная сталь 
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием 
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr 
3 1 Нож Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10
2 2 Набивка сальника PTFE 
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250 

Поз. Кол-во Описание  Материал 
 

По запросу (в нужном окошке 
справа ставится крестик) 

Максимальная 
температура 

Металл / металл T макс.   : -10°C / +80°C.  
Белый нитрил T макс.   : -10°C / +80°C.  
EPDM T макс.   : -10°C / +130°C.  
Силикон T макс.   : -10°C / +170°C.  
FPM (Viton®) T макс.   : -10°C / +170°C.  
PTFE*** T макс.   : +4°C / +170°C.  
CSM (Hypalon®) T макс.   : +4°C / +80°C.  
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Стандартное

Ду

уплотнение
 Уплотнение

Металл / металл

   Ду 500-600   :   4 бар
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Максимальная рабочая температура : -10°C / +80°C

 ATEX II 3 GD c.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1,
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.

VG 3400-001
ШТОКОМ И ШТУРВАЛОМ 
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РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 3400-001.pas

НЕВЫДВИЖНЫМ
ЗАДВИЖКА С

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 

и

: www.tecofi.frSite web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70Tél. 

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

и DIN 2501 : ISO Ру10.

Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

REF: 271014

** 
Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.*

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : производство целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, 
химическая  промышленность  (вязкие, кристаллизованные  среды),  виноделие,  порошковое 
производство (цемент и расфасовка, пневматический транспорт).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка предназначена для открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый монтаж по ISO Ру 10.
Герметичность  в  одном  направлении,  стрелка  на корпусе  указывает  направление 
движения потока. Застойные зоны в задвижке практически отсутствуют: нож движется 
без вибраций по  точно подогнанным пазам для скольжения.   Герметичность верхней 
части задвижки обеспечивается сальником.  Набивка сальника и кольцевая прокладка 
из того же материала, что и  прокладка седла  обеспечивает задвижке более высокую 
эластичность и позволяет снижать ее крутящий момент. 
Малые потери давления.
Возможность  использования  для  регулирования  вязких сред  при  установке кольца 
диафрагмы или дефлектора.
ИСПОЛНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской директивой 97/23/CE 
«Оборудование под давлением» : модуль H.
По запросу, оборудование соответствующее европейской директиве 
ATEX "Потенциально взрывчатые среды" N° 94/9/CE :
ATEX II 2 GD c 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : Ду  50-250    : 10 бар
   Ду 300-450   :   7 бар

*** Минимальное рабочее давление: 1 бар
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A

мм дюйм
50 2" 40 105 124 94 200 291 125 4 4-M16 7,5
65 2"1/2 40 115 139 94 200 318 145 4 4-M16 8,8
80 3" 50 124 154 94 200 342 160 8 4-M16 9,4
100 4" 50 140 174 94 200 383 180 8 4-M16 11,5
125 5" 50 150 189 100 250 420 210 8 4-M16 15,4
150 6" 60 175 220 101 250 471 240 8 4-M20 18,5
200 8" 60 205 275 124 310 577 295 8 4-M20 34,8
250 10" 70 250 326 126 310 677 350 12  8-M20 47,0
300 12" 70 300 380 128 310 777 400 12  8-M20 61,0
350 14" 96 339 438 290 500 939 460 16 10-M20 117,0
400 16" 100 392 494 290 500 1037 515 16 10-M24 151,0
450 18" 106 434 547 290 500 1125 565 20 14-M24 187,0
500 20" 110 487 613 290 500 1237 620 20 14-M24 205,0
600 24" 110 592 716 290 500 1432 725 20 14-M27 292,0

Ду A B C n Ø M Вес
(кг)

D Ø V H Ø K

По запросу (в нужном окошке 
справа ставится крестик) Максимальная температура

Металл / металл T макс.  : -10°C / +80°C. 

Белый нитрил T макс.  : -10°C / +80°C. 

EPDM T макс.   : -10°C / +130°C. 

Силикон T макс.  : -10°C / +170°C. 

FPM (Viton®) T макс.   : -10°C / +170°C. 

PTFE*** T макс.   : +4°C / +170°C. 

CSM (Hypalon®) T макс.   : +4°C / +80°C. 

14** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316
13 1 Штурвал Чугун
12 2 Гайка Нержавеющая сталь
11 1 Опорная шайба Бронза

10** 1 Седловое уплотнение Нитрил
9 1 Кольцевая прокладка Нитрил

8 1 Сальник Алюминий Ду 50-450
Сталь Ду 500-600

7 1 Гайка Бронза
6 1 Опорная пластина Оцинкованная сталь
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr
3 1 Нож Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10
2 2 Набивка сальника PTFE
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250

Поз. Кол-во Описание Материал
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Максимальная рабочая температура : -10°C / +80°C 
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(Стандартное уплотнение)

Производство в соответствии с европейской Директивой 2014/68/UE 

VG 3400-01

Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

ПРИВОДОМ ЦЕПЬЮ
ЗАДВИЖКА С

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

«Оборудование под давлением» : модуль H.

Adresses e-mail 

Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1,
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое  соединение в  соответствии с нормамиEN 1092-2 
и DIN 2501 : ISO Ру10.

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.
**

TECOFI France - 

REF:271012

кольца диафрагмы или дефлектора.
Возможность использования для регулирования вязких сред при установке
Малые потери давления. 
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ИСПОЛНЕНИЕ

Ref. : VG 3400-01.pas

эластичность и позволяет снижать ее крутящий момент.     
материала, что и прокладка седла обеспечивает задвижке более высокую 
сальником.        Набивка   сальника  и  кольцевая   прокладка  из   того  же 
для скольжения.  Герметичность верхней части задвижки обеспечивается 
отсутствуют:  нож  движется без вибраций по точно подогнанным пазухам 

: www.tecofi.frSite web 

РАЗМЕРЫ

: sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / 

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : производство целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, 
химическая  промышленность  ( вязкие,  кристаллизованные  среды),  виноделие, порошковое 
производство (цемент и расфасовка, пневматический транспорт).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер :от Ду 50 до Ду 600.
Задвижка предназначена для открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый монтаж по ISO Ру 10.
Герметичность   в  одном   направлении, стрелка  на  корпусе   указывает 
направление движения потока.    Застойные зоны в задвижке практически 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : Ду 50-250   : 10 бар.
 Ду 300-450 : 7 бар.

       Ду 500-600 : 4 бар.

*** Минимальное рабочее давление: 1 бар

11

12 13 1514

8

16

Д
у

C

M

A

A

Уплотнение
металл / металл

Стандартное
уплотнение

17** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316 
16 1 Масленка Нержавеющая сталь
15 1 Цепь Оцинкованная сталь
14 1 Направляющая для цепи Нержавеющая сталь
13 1 Штурвал Чугун
12 1 Защитный футляр Сталь
11 1 Заглушка Пластик

10** 1 Седловое уплотнение Нитрил
9 1 Кольцевая прокладка Нитрил

8 1 Сальник Алюминий Ду 50 - 450 
Сталь Ду 500 - 600 

7 1 Гайка Бронза
6 1 Опорная пластина Оцинкованная сталь
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13% Cr 
3 1 Нож Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10 
2 2 Набивка сальника PTFE 
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250 

Поз. Кол-во Описание Материал

Ду A B C D Ø V H Ø K n Ø M Вес
(кг) мм дюйм

50 2" 40 266 124 83 200 371 125 4 4-M16 11,5 
65 2"1/2 40 291 139 83 200 411 145 4 4-M16 12,8 
80 3" 50 316 154 83 200 436 160 8 4-M16 13,4 

100 4" 50 361 174 83 200 511 180 8 4-M16 15,5 
125 5" 50 399 189 93 200 584 210 8 4-M16 19,4 
150 6" 60 450 220 93 200 655 240 8 4-M20 22,5 
200 8" 60 564 275 108 250 834 295 8 4-M20 41,8 
250 10" 70 656 326 108 250 971 350 12 8-M20 54,0 
300 12" 70 768 380 108 300 1153 400 12 8-M20 72,0 
350 14" 96 871 438 290 300 1306 460 16 10-M20 131,0 
400 16" 100 981 494 290 300 1497 515 16 10-M24 162,0 
450 18" 106 1076 547 290 300 1611 565 20 14-M24 198,0 
500 20" 110 1186 613 290 400 1833 620 20 14-M24 217,0 
600 24" 110 1386 716 290 400 2084 725 20 14-M27 304,0 

По запросу (в нужном окошке 
справа ставится крестик)

Максимальная
температура

Металл / металл T макс. : -10°C / +80°C. 

Нитрил T макс. : -10°C / +80°C. 

Белый нитрил T макс. : -10°C / +80°C. 
EPDM T макс. : -10°C / +130°C. 

Силикон T макс. : -10°C / +170°C. 

FPM (Viton®) T макс. : -10°C / +170°C. 

PTFE*** T макс. : +4°C / +170°C. 

CSM (Hypalon®) T макс. : +4°C / +80°C. 
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   Ду   300        :   7 бар
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Максимальная рабочая температура : -10°C / +80°C

VG 3400-02

ЗАДВИЖКА С РЫЧАГОМ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

Page : 1/1

Rev. : N

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 3400-02.pas

Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и 

 ATEX II 3 GD c.

DIN 2501 : ISO Ру 10.

: www.tecofi.frSite web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70Tél. 

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

REF: 271014

** 
Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.* 

Основное применение : производство целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, 
химическая  промышленность  ( вязкие,  кристаллизованные среды ),  виноделие,  порошковое 
производство ( цемент и расфасовка, пневматический транспорт ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка предназначена для открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый монтаж по ISO Ру 10.
Герметичность в одном направлении, стрелка на корпусе указывает направление 
движения  потока.   Застойные  зоны  в  задвижке  практически отсутствуют:  нож движется 
без вибраций по точно подогнанным пазам для  скольжения. Герметичность верхней части  
задвижки обеспечивается  сальником. Набивка сальника и кольцевая прокладка из того же 
материала,  что и  прокладка седла обеспечивает задвижке более высокую эластичность и 
позволяет уменьшить усилия, прилагаемые при управлении.
Малые потери давления.
Возможность использования регулирования  для вязких сред при установке кольца 
диафрагмы или дефлектора.

ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской Директивой 2014/68/UE 
«Оборудование под давлением»: модуль H.
По запросу, оборудование соответствующее европейской Директиве 
ATEX "Потенциально взрывчатые среды" N° 94/9/CE :
ATEX II 2 GD c и

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : Ду   50-250   : 10 бар

*** Минимальное рабочее давление: 1 бар

13 1 Блокирующий  винт Сталь
12 1 Кольцевая прокладка Нитрил

11** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316
10** 1 Седловое уплотнение Нитрил

9 1 Сальник Алюминий
8 1 Рычаг Сталь
7 1 Направляющее кольцо Бронза
6 1 Опорная пластина Оцинкованная сталь
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr
3 1 Нож Нержавеющая сталь  X5CrNi 18-10
2 2 Набивка сальника PTFE
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250

Описание МатериалПоз. Кол-во

мм дюйм
50 2" 40 240 124 83 93 329 140 330 119 140 125 4 4-M16 7,5
65 2"1/2 40 265 139 83 119 407 140 330 119 140 145 4 4-M16 7,8
80 3" 50 290 154 83 226 563 140 330 119 140 160 8 4-M16 8,4
100 4" 50 335 174 83 147 631 140 430 119 140 180 8 4-M16 11,5
125 5" 50 373 189 93 187 767 140 430 119 140 210 8 4-M16 14,4
150 6" 60 424 220 93 236 918 140 430 119 140 240 8 4-M20 18,5
200 8" 60 533 275 108 183 1058 228 638 173 255 295 8 4-M20 28,8
250 10" 70 625 326 108 321 1374 228 638 173 255 350 12 8-M20 41,0
300 12" 70 732 380 108 449 1709 228 638 173 255 400 12 8-M20 58,0

I JH
макс.

K Ø M Вес
(кг)

L ØK nДу A B C D H
мини.

По запросу (в нужном 
окошке справа  
ставится крестик) 

Максимальная 
температура 

Металл / металл T макс. : -10°C / +80°C.  
Белый нитрил T макс. : -10°C / +80°C.  
EPDM T макс. : -10°C / +130°C.  
Силикон T макс. : -10°C / +170°C.  
FPM (Viton®) T макс. : -10°C / +170°C.  
PTFE*** T макс. : +4°C / +170°C.  
CSM (Hypalon®) T макс. : +4°C / +80°C. 
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       Ду 700-1200 :   2 бар
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Максимальная рабочая температура: -10°C / +80°C

 ATEX II 3 GD c.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, DIN 3230, 
BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и DIN 2501 : 

VG 3400-03
ДЕЙСТВИЯ

Page : 1/1

Rev. : O

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 3400-03.pas

ДВУХСТОРОННЕГО
ПРИВОДОМ

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
ЗАДВИЖКА С

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

: www.tecofi.frSite web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

Герметичность  в  одном  направлении,  стрелка на  корпусе  указывает  направление 

Tél. 
83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

и

ISO Ру10.

Основное применение : производство целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, 
химическая  промышленность  ( вязкие, кристаллизованные среды ),  виноделие,  порошковое 
производство ( цемент и расфасовка,  пневматический транспорт ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка предназначена для открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый монтаж по ISO Ру 10.

диафрагмы или дефлектора.
Возможность  использования  регулирования  для вязких  сред  при  установке кольца

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

REF: 271014

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

Малые потери давления.
эластичность и позволяет уменьшить усилия, прилагаемые при управлении.
из того же материала,  что и  прокладка седла  обеспечивает задвижке более высокую 
части задвижки обеспечивается сальником.  Набивка сальника и кольцевая прокладка 
без вибраций по точно подогнанным  пазам для  скольжения.  Герметичность верхней 
движения потока. Застойные зоны в задвижке практически отсутствуют: нож движется 

ПРИМЕНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской Директивой 2014/68/UE 
«Оборудование под давлением»: модуль H. (Ду50 - 600)
По запросу, оборудование соответствующее европейской Директиве ATEX 
"Потенциально взрывчатые среды" N°94/9/CE : ATEX II 2 GD c 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : Ду  50-250    : 10 бар
       Ду 300-450   :   7 бар
       Ду 500-600   :   4 бар

*** Минимальное рабочее давление: 1 бар

мм дюйм
50 2" 40 240 124 83 ¼” 80 412 125 4 4-M16 7,5
65 2"1/2 40 265 139 83 ¼” 80 458 145 4 4-M16 7,8
80 3" 50 290 154 83 ¼” 80 502 160 8 4-M16 8,4
100 4" 50 335 174 83 ¼” 100 562 180 8 4-M16 12,5
125 5" 50 373 189 93 ¼” 125 642 210 8 4-M16 16,4
150 6" 60 424 220 93 ¼” 125 718 240 8 4-M20 20,5
200 8" 60 533 275 108 ¼” 160 882 295 8 4-M20 35,8
250 10" 70 625 326 108 ¼” 200 1044 350 12 8-M20 52
300 12" 70 732 380 108 ¼” 200 1164 400 12 8-M20 72
350 14" 96 835 438 290 3/8” 250 1362 460 16 10-M20 129
400 16" 100 945 494 290 3/8” 250 1542 515 16 10-M24 144
450 18" 106 1040 547 290 3/8" 250 1677 565 20 14-M24 177
500 20" 110 1150 613 290 ½” 320 1815 620 20 14-M24 268
600 24" 110 1354 716 290 ½” 320 2130 725 20 14-M27 351
700 28" 110 1540 835 320 ½” 426 2488 840 24 16-M27 556
800 32" 110 1750 972 320 ½” 426 2798 950 24 16-M30 679
900 36" 110 1990 1041 320 ½” 538 3162 1050 28 20-M30 840

1000 40” 110 2195 1152 320 ½” 538 3452 1160 28 20-M33 1053
1200 48” 150 2390 1255 400 ½” 538 4048 1380 32 22-M36 -

Ø P H Ø K n Ø M Вес
(кг)

Ду A B C D Ø F

11 2 Боковая защитная пластина Нержавеющая сталь 304
10 1 Кольцевая прокладка Нитрил
9** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь316
8** 1 Седловое уплотнение Нитрил

7 1 Сальник Алюминий Ду 50-450
Сталь Ду 500-1200

6 1 Пневматический привод Алюминий
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr
3 1 Нож Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10
2 2 Набивка сальника PTFE
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250

Rep. Кол-во Описание Материал

По запросу (в нужном окошке 
справа ставится крестик)

Максимальная
температура

Металл / металл T макс. : -10°C / +80°C. 
Белый нитрил T макс. : -10°C / +80°C. 
EPDM T макс. : -10°C / +130°C. 
Силикон T макс. : -10°C / +170°C. 
FPM (Viton®) T макс. : -10°C / +170°C. 
PTFE*** T макс. : +4°C / +170°C. 
CSM (Hypalon®) T макс. : +4°C / +80°C. 
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(Стандартное уплотнение)

Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE
«Оборудование под давлением» : модуль H.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1,

VG3400-004

TECOFI France - 

 ЧУГУННЫЙ КОРПУС
 ЭЛЕКТРОПРИВОДА -

 ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МОНТАЖА

REF : 271014

ЗАДВИЖКАС ВЕРХНИМ "ISO"
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ 

DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

DIN 2501 : ISO Ру10.
83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE

Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / 

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

Page : 1/1

Rev. : G

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VG3400-004.pas

: www.tecofi.frSite web 

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: производство целлюлозы и бумажной массы, водоподготовка, 
очистка  сточных  вод,  химическая  промышленность,  вязкие,  кристаллизованные  среды, 
виноделие, порошковое  производство:  цемент и  расфасовка,  пневматический транспорт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 50 до Ду 600.
Задвижка предназначена для  работы в режиме открытия/закрытия или регулирования. 
Межфланцевый монтаж согласно ISO Ру 10
Односторонняя герметичность, направление движения потока  среды указано стрелкой 
на корпусе. Застойные зоны в корпусе практически отсутсвуют: нож скользит  в корпусе 
по точно подогнанным направляющим для скольжения.
Набивка сальника и кольцевой прокладки из того же  материала, что и прокладка седла 
обеспечивает  эластичность и  уменьшение крутящего  момента. Малые потери давления.
Возможно использование для регулировки объема  вязких  сред при  установке  кольца 
диафрагмы. Монтажный фланец ISO 5210 позволяет посадку всех типов электрических 
приводов.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление :  Ду 50-250   : 10 бар.
Ду 300-450 : 7 бар.
Ду 500-600 : 4 бар.

Максимальная рабочая температура : -10°C / +80°C

*** Минимальное рабочее давление: 1 бар

8
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4
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9
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11
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H
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A
BG     4 x 

E

N

45
°

4 x F     A

11 2 Боковая пластина Нержавеющая сталь 304
10 1 Кольцевая прокладка Нитрил
9** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316
8** 1 Уплотнительная прокладка Нитрил

7 1 Сальник
Алюминий (Ду 50 - 450)
Сталь (Ду 500-600)

6 1 Верхний фланец Сталь
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr
3 1 Нож Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10
2 2 Набивка сальника PTFE
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250

Поз. Кол-
во. Описание  Материал

мм дюйм

50 2" 40 305 36 13 124 83 125 4 4 x M16 6

65 2'1/2 40 330 43 16 139 83 145 4 4 x M16 8

80 3" 50 355 40 20 154 83 160 8 4 x M16 9

100 4" 50 400 40 25 174 83 180 8 4 x M16 10

125 5" 50 438 38 31 189 93 210 8 4 x M16 15

150 6" 60 489 40 38 220 93 240 8 4 x M20 19

200 8" 60 608 50 40 275 108 295 8 4 x M20 33

250 10" 70 700 48 50 326 108 350 12 8 x M20 47

300 12" 70 807 50 60 380 108 400 12 8 x M20 58

350 14" 96 910 45 58 450 290 460 16 10 x M20 107

400 16" 100 1020 53 67 510 290 515 16 10 x M24 137

450 18" 106 1115 63 75 564 290 565 20 14 x M24 177

500 20" 110 1225 53 83 630 290 620 20 14 x M24 212

600 24" 110 1429 50 100 726 290 725 20 14 x M27 256

Вес
(кг)

Ду
L H h Ø T

Количество 
оборотов для 

открытия
Ø A Ø B

Верхний 
фланец

ISO
Ø K Ø M Ø NØ E Ø F  Ø G

70 102

Tr 35 x 6
левая

Tr 20 x 4
левая

Tr 25 x 5
левая

n

F07/F10

F10/F14

C D

125 9 11 70

F07/F10 70 102 125 9 11 70

F10 102 - 70-12125

1001711175140102

По запросу (в нужном 
окошке 
справа ставится 
крестик) 

Максимальная 
температура 

Металл / металл T макс : -10°C / +80°C.  
Белый нитрил T макс : -10°C / +80°C.  
EPDM T макс : -10°C / +130°C.  
Силикон T макс : -10°C / +170°C.  
FPM (Type Viton®) T макс : -10°C / +170°C.  
PTFE*** T макс : +4°C / +170°C.  
CSM (Type Hypalon®) T макс : +4°C / +80°C. 
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(Стандартное уплотнение)
Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE
«Оборудование под давлением» : модуль H.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1,
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и

VG 3400-UX4
"ПРИВОДОМ "AUMA

Page : 1/1

Rev. : H

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 3400-UX4.pas

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ЗАДВИЖКА С

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

DIN 2501 : ISO Ру10.

: www.tecofi.frSite web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70Tél. 

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

КОД ЗАДВИЖКИ

REF : 170414

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: целлюлозно-бумажное производство,  
водоподготовка, очистка сточных вод, химическая промышленность, 
порошковое  производство (цемент и расфасовка), пневматический 
транспорт, вязкие, кристаллизованные среды, виноделие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка предназначена  для  работы в режиме открытия/закрытия или регулирования. 
Межфланцевый монтаж согласно ISO Ру 10
Односторонняя герметичность, направление  движения потока среды указано  стрелкой 
на корпусе.  Застойные зоны в корпусе практически отсутсвуют: нож скользит  в корпусе 
по точно подогнанным направляющим для скольжения.
Набивка сальника и кольцевая прокладка из того же материала, что и  прокладка седла  
обеспечивает  эластичность и уменьшение  крутящего момента. Малые потери 
давления.
Возможно  использование  для  регулировки  объема вязких  сред при установке кольца 
диафрагмы.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : Ду 50-250 : 10 бар.
   Ду 300-450 : 7 бар.
   Ду 500-600 : 4 бар.

Максимальная рабочая температура : -10°C / +80°C 
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11

7

C

V

A

A

Уплотнение

Д
у

Металл / металл
Стандартное 
уплотнение

MM дюйм
50 2” SA07.2 40 383 124 83 249 265 237 160 578 125 4 4-M16 27
65 2”1/2 SA07.2 40 408 139 83 249 265 237 160 603 145 4 4-M16 29
80 3” SA07.2 50 433 154 83 249 265 237 160 628 160 8 4-M16 30
100 4” SA07.2 50 478 174 83 249 265 237 160 673 180 8 4-M16 31
125 5” SA07.6 50 516 189 93 249 265 237 160 711 210 8 4-M16 38
150 6” SA07.6 60 567 220 93 249 265 237 160 762 240 8 4-M20 42
200 8” SA07.6 60 686 275 108 249 265 237 160 881 295 8 4-M20 57
250 10” SA07.6 70 778 326 108 249 265 237 160 973 350 12 8-M20 75
300 12” SA10.2 70 887 380 108 254 282 247 200 1082 400 12 8-M20 87
350 14” SA10.2 96 990 438 290 254 282 247 200 1185 460 16 10-M20 137
400 16” SA10.2 100 1100 494 290 254 282 247 200 1295 515 16 10-M24 167
450 18” SA14.2 106 1225 547 290 329 384 285 315 1430 565 20 14-M24 231
500 20” SA14.2 110 1335 613 290 329 384 285 315 1540 620 20 14-M24 266
600 24” SA14.2 110 1539 716 290 329 384 285 315 1744 725 20 14-M27 310

Вес
(кг)H Ø K n Ø MD E F Ø VG

Ду
A B C

Тип
привода

11 1 Электрический привод AUMA
10** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316
9** 1 Уплотнительная прокладка Нитрил
8 1 Кольцевая прокладка Нитрил

7 1 Сальник Алюминий (Ду 50-450)
Сталь (Ду 500-600)

6 1 Верхний фланец Сталь
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr

3 1 Нож Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10

2 2 Набивка сальника Акриловые волокна
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250

МатериалОписаниеКол-во.Поз.

КОД Тип привода
□ VG 3400‐U04 AUMA 400 В Трехфазный
□ VG 3400‐U24 AUMA 230 В Монофазный
□ …………………. …………………………

По запросу (в нужном окошке
справа ставится крестик)

Максимальная
температура

Металл / металл Т макс : -10°C / +80°C. 
Белый нитрил Т макс : -10°C / +80°C. 
EPDM Т макс : -10°C / +130°C.  
Силикон Т макс : -10°C / +170°C.  
FPM (Type Viton®) Т макс : -10°C / +170°C.  
PTFE Т макс : +4°C / +170°C.  
CSM (Type Hypalon®) Т макс : +4°C / +80°C.  
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металл / металл

Ду

   Уплотнение Стандартное 
уплотнение

REF : 060617

**

: sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / 

Ref. : VG 3400-08.pas

TECOFI France - 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

VG 3400-08

Производство в соответствии с европейской Директивой 97/23/CE 

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Page : 1/1

ЗАДВИЖКА С РУЧНЫМ

Site web : www.tecofi.fr

Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и 
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1,

РЕДУКТОРОМ И
ШТУРВАЛОМRev. : N

«Оборудование под давлением» : модуль H.

Максимальная рабочая температура : -10°C / + 80°C.

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE

Adresses e-mail 

Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

DIN 2501 : ISO Ру10.

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : производство целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, химическая  
промышленность  (вязкие,  кристаллизованные  среды),  виноделие,  порошковое производство (цемент 
и расфасовка, пневматический транспорт, складирование).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка для предназначена открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый монтаж по ISO Ру 10.
Герметичность  в  одном  направлении,  стрелка  на  корпусе  указывает  направление  движения  потока. 
Застойные зоны в задвижке практически отсутствуют: нож движется без вибраций по точно подогнанным 
пазам для скольжения.  Герметичность верхней части задвижки обеспечивается сальником. 
Набивка  сальника  и кольцевая  прокладка  из того же  материала,  что и  прокладка седла обеспечивает 
задвижке более высокую эластичность и позволяет снижать ее крутящий момент. 
Малые потери давления.
Возможность  использования  регулирования  для  вязких  сред при  установке  кольца  диафрагмы  или 
дефлектора.

ИСПОЛНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : Ду 200 -  250 : 10 бар
                                                            Ду 300 -  450 :  7  бар

Ду 500 -  600 :  4  бар
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11
12

H
B

C
V

A

A

15
9

10

14

A-A

1

2

45
6

8

3

7 13

A

D

мм дюйм
200 8" 60 533 275 108 659 300 941 295 8   4-M20 50
250 10" 70 625 326 108 751 300 1078 350 12   8-M20 64
300 12" 70 732 380 108 858 300 1250 400 12   8-M20 75
350 14" 96 835 438 290 961 400 1403 460 16 10-M20 127
400 16" 100 945 494 290 1073 400 1594 515 16 10-M24 159
450 18" 106 1040 547 290 1168 400 1708 565 20 14-M24 198
500 20" 110 1150 613 290 1278 400 1930 620 20 14-M24 233
600 24" 110 1354 716 290 1482 400 2182 725 20 14-M27 277

Ø V Вес 
(кг)H Ø K n Ø MДу A B C D E

15** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316 
14 1 Штурвал Чугун
13 1 Ручной редуктор Чугун
12 1 Защитная футляр Сталь
11 1 Заглушка Пластик 

10** 1 Седловое уплотнение Нитрил
9 1 Кольцевая прокладка Нитрил

8 1 Сальник Алюминий (Ду 400-450) 
Сталь (Ду 500-600) 

7 1 Верхний фланец Нержавеющая сталь 
6 1 Опорная пластина Оцинкованная сталь 
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr
3 1 Нож Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10
2 2 Набивка сальника Акриловые волокна 
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250 

Поз. Кол-во. Описание  материал 

По запросу (в нужном окошке 
справа ставится крестик) 

Максимальная 
температура 

Металл / металл T макс.   : -10°C / +80°C. 
Белый нитрил T макс.   : -10°C / +80°C. 
EPDM T макс.   : -10°C / +130°C.  
Силикон T макс.  : -10°C / +170°C.  
FPM (Viton®) T макс.  : -10°C / +170°C.  
PTFE T макс.   : +4°C / +170°C.  
CSM (Hypalon®) T макс.   : +4°C / +80°C. 
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Уплотнение

металл / металл
Стандартное

Д
у

13

10

11
12

14

 V

H
B C

A

A

(Стандартное уплотнение).

Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.

VG 6400-00

+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

ШТУРВАЛОМ
ЗАДВИЖКА СО

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

Adresses e-mail 

Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 

ATEX II 2 GD c и ATEX II 3 GD c. 

и DIN 2501 : ISO Ру 10.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. 
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Rev. : M

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 6400-00.pas

: www.tecofi.fr

REF: 290414

Site web 

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.
* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

: sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / 

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : производство целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, химическая  
промышленность  (вязкие,  кристаллизованные  среды),  виноделие,  порошковое производство 
(цемент и расфасовка, пневматический транспорт).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер :от Ду 50 до Ду 600.
Задвижка предназначена для открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый  монтаж  по  ISO  Ру 10.  
Герметичность  в одном направлении, стрелка  на корпусе указывает направление  движения  
потока.  Застойные зоны в  задвижке  практически  отсутствуют: нож движется без вибраций по 
точно подогнанным пазам для скольжения. Герметичность верхней части  задвижки  обеспечивается  
сальником.  Набивка сальника и кольцевая  прокладка  из того же материала, что и  прокладка седла 
обеспечивает задвижке более высокую эластичность и позволяет снижать ее крутящий момент. 
Малые потери давления. Возможность  использования  для регулирования  вязких сред при установке 
кольца диафрагмы или дефлектора.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE 
«Оборудование под давлением»: модуль H.
По запросу, оборудование соответствующее европейской 
директиве ATEX "Потенциально взрывчатые среды" N° 94/9/CE :

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : Ду   50-250 : 10 бар
   Ду 300-450 :   7 бар
   Ду 500-600 :   4 бар

Максимальная рабочая температура : -10°C / +130°C 
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17 1 Кольцевая прокладка EPDM
16** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316
15** 1 Седловое уплотнение EPDM
14 1 Сальник Нержавеющая сталь
13 1 Штурвал Чугун EN-GJL-250 
12 1 Защитный футляр Сталь
11 1 Заглушка Пластик
10 1 Заглушка Нержавеющая сталь
9 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь
8 1 Гайка Бронза
7 1 Опорная шайба Бронза
6 1 Опорная пластина Оцинкованная сталь
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr

3 1 Нож Нержавеющая сталь
X5CrNiMo 17-12-2

2 2 Набивка сальника PTFE

1 1 Корпус Нержавеющая сталь
GX5CrNiMo 19-11-2

Поз. Кол-во Описание    Mатериал

мм дюйм
50 2" 40 283 124 83 200 348 125 4 4 x M16 7,5
65 2"1/2 40 308 139 83 200 388 145 4 4 x M16 8,8
80 3" 50 333 154 83 200 413 160 8 4 x M16 9,4
100 4" 50 378 174 83 200 488 180 8 4 x M16 11,5
125 5" 50 423 189 93 250 564 210 8 4 x M16 15,4
150 6" 60 474 220 93 250 635 240 8 4 x M20 18,5
200 8" 60 593 275 108 310 809 295 8 4 x M20 34,8
250 10" 70 685 326 108 310 946 350 12 8 x M20 47,0
300 12" 70 792 380 108 310 1118 400 12 8 x M20 61,0
350 14" 96 900 438 290 500 1282 460 16 10 x M20 117,0
400 16" 100 978 494 290 500 1441 515 16 10 x M24 151,0
450 18" 106 1105 547 290 500 1587 565 20 14 x M24 187,0
500 20" 110 1215 613 290 500 1809 620 20 14 x M24 205,0
600 24" 110 1418 716 290 500 2060 725 20 14 x M27 292,0

H Ø K n Ø M Вес
(кг)

Ду A B C D ØV

По запросу (в нужном окошке
справа ставится крестик)

Максимальная температура

Металл / металл T макс. : -10°C / +130°C.

Нитрил T макс. : -10°C / +80°C.

Белый EPDM T макс. : -10°C / +130°C.

Силикон T макс. : -10°C / +170°C.

FPM (Viton®) T макс. : -10°C / +170°C.

PTFE T макс. : +4°C / +170°C.

CSM (Hypalon®) T макс. : +4°C / +80°C.
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 Уплотнение

Ду

металл / металл
Стандартное 
уплотнение

13

8

H

M

 K - n

B

C

A

A

(Стандартное уплотнение).

ATEX "Потенциально взрывчатые среды" N°94/9/CE :
ATEX II 2 GD c и ATEX II 3 GD c.

Page : 1/1

Rev. : K

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 6400-001.pas

Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, DIN 
3230, BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и 

По запросу, оборудование соответствующее европейской Директиве 

DIN 2501 : ISO Ру 10.

: www.tecofi.fr

НЕВЫДВИЖНЫМ

Site web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

ШТОКОМ И ШТУРВАЛОМ

Tél. 
83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ
ЗАДВИЖКА С

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

REF: 290414

*Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

VG 6400-001
ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : производство целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, 
химическая  промышленность  (вязкие,  кристаллизованные  среды),  виноделие,  порошковое 
производство (цемент и расфасовка, пневматический транспорт).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка предназначена для открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый монтаж по ISO Ру 10.
Герметичность в одном направлении, стрелка на корпусе указывает направление движения 
потока. Застойные зоны в задвижке практически отсутствуют:  нож движется без  вибраций по точно 
подогнанным  пазам  для  скольжения.     Герметичность  верхней  части  задвижки  обеспечивается 
сальником. Набивка сальника и кольцевая прокладка  из того же материала, что и  прокладка седла 
обеспечивает  задвижке  более   высокую  эластичность  и позволяет  снижать ее  крутящий момент. 
Малые потери давления. Возможность использования для регулирования вязких сред при установке 
кольца диафрагмы или дефлектора.
ИСПОЛНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской директивой 97/23/CE 
«Оборудование под давлением»: модуль H.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление :  Ду   50-250     :10 бар
    Ду 300-450     : 7 бар
    Ду 500-600     : 4 бар

Максимальная рабочая температура : -10°C / +130°C 
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2

6

1

10

14

9
5 7

4

12
11

 V

 

D

A
мм дюйм
50 2" 40 105 124 94 200 291 125 4 4-M16 7,5
65 2"1/2 40 115 139 94 200 318 145 4 4-M16 8,8
80 3" 50 124 154 94 200 342 160 8 4-M16 9,4
100 4" 50 140 174 94 200 383 180 8 4-M16 11,5
125 5" 50 150 189 100 250 420 210 8 4-M16 15,4
150 6" 60 175 220 101 250 471 240 8 4-M20 18,5
200 8" 60 205 275 124 310 577 295 8 4-M20 34,8
250 10" 70 250 326 126 310 677 350 12  8-M20 47,0
300 12" 70 300 380 128 310 777 400 12  8-M20 61,0
350 14" 96 339 438 290 500 939 460 16 10-M20 117,0
400 16" 100 392 494 290 500 1037 515 16 10-M24 151,0
450 18" 106 434 547 290 500 1125 565 20 14-M24 187,0
500 20" 110 487 613 290 500 1237 620 20 14-M24 205,0
600 24" 110 592 716 290 500 1432 725 20 14-M27 292,0

Вес
(кг)

D Ø V H Ø KДу A B C n Ø M

14** 1 Опорное кольцо Нерж. сталь 316
13 1 Штурвал Чугун
12 2 Гайка Нерж. сталь
11 1 Опорная шайба Бронза

10** 1 Седловое уплотнение EPDM
9 1 Кольцевая прокладка EPDM
8 1 Сальник Нержавеющая сталь
7 1 Гайка Бронза
6 1 Опорная пластина Оцинкованная сталь

5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным 
покрытием

4 1 Шток Нерж. сталь13%Cr

3 1 Нож Нерж. сталь
 X5CrNiMo 17-12-2

2 2 Набивка сальника PTFE

1 1 Корпус Нерж. сталь 
GX5CrNiMo 19-11-2

МатериалПоз. Кол-во Описание

По запросу (в нужном окошке 
справа ставится крестик) Максимальная температура

Металл / металл T макс.   : -10°C / +130°C. 
Белый нитрил T макс.   : -10°C / +80°C. 
Белый EPDM T макс.   : -10°C / +130°C. 
Силикон T макс.   : -10°C / +170°C. 
FPM (Viton®) T макс.   : -10°C / +170°C. 
PTFE T макс.   : +4°C / +170°C. 
CSM (Hypalon®) T макс.   : +4°C / +80°C. 
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Page: 1/1 VG 6400-01 
nPHMEHEHHE 

OCHOBHOe np1.1MeHeH1.1e : np01.13BOACTBO l.lef1Ill0Il03bl, BOAOnOArOTOBKa, O'-ll.1CTKa CTO'-lHblX BOA, 
Xl,1Ml,1l.JeCKaH npOMblWileHHOCTb ( BH3Kl.1e, KPl.1CTailill,130BaHHble cpeAbl ), B"1HOAeI11.1e, nopOWKOBOe 
np01.13BOACTBO (4eMeHT 1,1 paccpaCOBKa, nHeBMaTl.1'-leCKl,11/1 TpaHcnopT). 

TEXHH4ECKHE XAPAKTEPHCTHKH 

T1,1nopa3Mep : OT ,Qy 50 AO ,Qy 600. 
3aABl.1)KKa npeAHa3Hal.JeHa AilH OTKpblT1.1H/3aKpblTl,1H 1,1!11,1 AilH peryn1,1posaHl.1H. 
Me)Kq:>J1aH4esb1111 MOHTa)K no ISO Py 1 O. 
,epMern'-lHOCTb s OAHOM HanpasneHi.11.1, CTpenKa Ha Kopnyce yKa3bIsaeT HanpasneH1.1e ABl.1)KeH1.1H 
noTOKa. 3aCTOIIIHble 30Hbl B 3aABl.1)KKe npaKrn'-leCKl,1 OTCYTCTBYIOT: HO)K ABl.1)KeTCH 6e3 s1,16pa41,1111 no 
TOl.JHO nOAOrHaHHblM na3aM AilH CKOJlb)KeHl.1H. 
repMern'-lHOCTb sepxHe111 '-lacrn 3aABl.1)KKl.1 06ecne'-l1.1saeTcH canbHl.1KOM. Ha61.1sKa canbH1.1Ka 1,1 
KOilbl.leBaH npoKilaAKa 1,13 Toro )Ke MaTep1.1ana, '-lTO 1,1 npoKilaAKa ceAna 06ecne'-l1.1saeT 3aABl.1)KKe 
6onee BblCOKYIO :maCTl,1'-lHOCTb 1,1 no3B0IlHeT CHl.1)KaTb ee Kpyrn1..1.11,1111 MOMeHT. 
Manb1e n0Tep1,1 AasneH1.1H. 
B03MO)KHOCTb 1,1cnOilb30BaHl.1H AilH peryn1,1poBaHl.1H BH3Kl,1X cpeA np1,1 ycTaHOBKe KOilbl.la 
Al.1acpparMbl 1,1n1,1 Aeq:>neKTOpa 
HCnonHEHHE 

17** 1 On op Hoe Kon bl.l0 Hep>Kaset0LJ.1aR c-ranb 316 
16 1 1 MacneHKa Hep>Kaset0LJ.1aR c-ranb 1 
15 1 Uenb O411HKOBaHHaR CTailb 
14 1 HanpaBJ1Rt0LJ.1aR MR uen11 HeP>Kaset0LJ.1aR c-ranb 
13 1 Wrvosan '-lvrvH 
12 1 3alJ.1111Hbl� <PYTilRP CTanb 
11 1 l 3amywKa nnaCTI1K 

10·· 1 1 CeA17osoe vnn0THeH11e EPDM
9 1 Konb4esaR npoKnaAKa EPDM 
8 1 CanbHl1K Hep>Kaset0L11aR c-ranb 
7 1 ra�Ka 5P0H3a 
6 1 OnoPHaR nn a cm Ha Ü411HKOBaHHaR CTailb 
5• 2 3aLJ.1111HaR nnacrnHa CTanb c 3noKC11AHblM noKpbIrneM 1 
4 1 lltr0K HeP>Kaset0waR c-ranb 13%Cr 
3 1 Ho>K Hep>Kaset0LJ.1aR c-ranb 

X5CrNiMo 17-12-2 
2 2 Ha611sKa canbHl1Ka PTFE 
1 1 Kopnyc Hep>Kaset0LJ.1aR c-ranb 

GX5CrNiMo 19-11-2 
no3. Kon-Bo On11caH11e Marnp11an 

* 3a1.4MTHb1e nnacn-tHbl c 3apaHee npoceepneHHblML-1 oreepcnrnML-1 AO /J,y 300. 
** Aeram1, orcyrcreyt01..4L-1e y 38ABM>KKL-1 c ynnorHeHL-1eM Merann / Merann. 

PA3MEPbl 
TJ,y A B C D flJV 

MM .QIOMM 
50 2"  40 266 124 83 200 
65 2"1/2 40 291 139 83 200 
80 3" 50 316 154 83 200 
100 4" 50 361 174 83 200 
125 5" 50 399 189 93 200 
150 6" 60 450 220 93 200 
200 8" 60 564 1 275 108 250 
250 10" 70 656 326 108 250 
300 12" 70 768 380 108 300 
350 14" 96 871 438 290 300 
400 16" 100 981 494 290 300 
450 18" 106 1076 1 547 290 300 
500 20" 110 1186 613 290 400 
600 24" 110 1386 716 290 400 

PA604HE YCflOBH� 

MaKc1.1ManbHOe pa6o'-lee ,QasneH1.1e: 
,Qy 50-250 : 10 6ap. 
,Qy 300-450: 7 6ap. 
,Qy 500-600 : 4 6ap. 

H 

371 
411 
436 
511 
584 
655 
834 
971 
1153 
1306 
1497 
1611 
1833 
2084 

MaKc1.1ManbHaH pa6o'-laH TeMnepaTypa : 

flJK n flJM 1 Bec 
(Kr) 

125 4 4-M16 11,5 
145 4 4-M16 12,8 
160 8 4-M16 13,4 
180 8 4-M16 15,5 
210 8 4-M16 194 
240 8 4-M20 22,5 
295 8 4-M20 41,8 
350 12 8-M20 54.0 
400 12 8-M20 72,0 
460 16 10-M20 131,0 
515 16 10-M24 162,0 
565 20 14-M24 198,0 
620 20 14-M24 217,0 
725 20 14-M27 304,0 

-10°c / +130°C (CTaHAaprnoe ynnoTHeH1.1e)
no 3élnpocy (B HY>KHOM 

MaKCMManbHaff 

A 

:r: 

A 

11 

1 

[::::=, 1 

CTaH,QapTHOe 
ynnoTHeH111e 

HOPMbl Li! CT AHllAPTbl 

16 

6 

7 
5 

9 

2 

10 

YnnoTHeH111e 
MeTann / MeTann 

(/;V 

D 

OKOWKe cnpaea CTaBMTCH 

Kpecn1K) 
tv1erann / Meraru, 

TeMneparypa 

Î M3KC. -10°C / +130°C D 

npol.13BOACTBO B COOTBeTCTBl,11,1 c espone111CK0111 ,Q1,1peKrnBOIII 2014/68/UE 
«O6opyA0BaH1.1e noA AaBneH1.1eM»: MOAYilb H. 

HL-1rp111n Î M3KC. 

6ens1'1 EPDM Î MaKC. 

CMrn1KOH Î M3KC . 

. -10°C / +80°C. D 
· -10°C/ +130'C. D 
. -10°C/ +170'C. D 

npo4eAypb1 1.1cnb1TaH1.1111 nposeAeHbl cornacHo HOpMaM EN 12266-1, 
OIN 3230, BS 5154 1,1 ISO 5208. 
Me)Kq:>J1aH4esoe COeA1.1HeH1.1e s COOTBeTCTBl,11,1 c HOpMaMl.1 EN 1092-2 
1,1 DIN 2501 : ISO Py 10. 

4 

3 

FFM (Viton®) Î MaKC. 

PTFE Î MaKC. 

GSM (Hypalon®) Î MaKC. 

· -10°C/ +170'C. 

. +4°C/ +170°C. 

: +4 °C / +80°C. 

D 
D 
D 

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70 

Adresses e-mail · sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr 
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-10°C / +130°C (Стандартное уплотнение).

По запросу, оборудование соответствующее европейской Директиве ATEX 
"Потенциально взрывчатые среды" N° 94/9/CE : ATEX II 2 GD c и ATEX II 3 GD c.
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РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 6400-02.pas

Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 
и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и DIN 2501 : 

«Оборудование под давлением» : модуль H.

ISO Ру 10.

: www.tecofi.frSite web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

REF: 290414

Tél. 
83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ
ЗАДВИЖКА С

РЫЧАГОМ

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

VG 6400-02
 

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение :  водоподготовка, очистка сточных вод, виноделие, производство 
целлюлозы,  химическая  промышленность  (вязкие,  кристаллизованные  среды),  порошковое 
производство (цемент и расфасовка, пневматический транспорт).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка предназначена для открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый монтаж по ISO Ру 10.
Герметичность в одном направлении,  стрелка на корпусе указывает направление движения 
потока. Застойные зоны в задвижке практически отсутствуют: нож движется без вибраций по 
точно  подогнанным  пазам  для  скольжения.          Герметичность  верхней  части  задвижки 
обеспечивается сальником. Набивка сальника  и кольцевая прокладка из того же материала, 
что и   прокладка  седла  обеспечивает  задвижке  более  высокую эластичность и позволяет 
уменьшить усилия, прилагаемые при управлении.
Малые потери давления.
Возможность использования регулирования для вязких сред при установке кольца диафрагмы 
или дефлектора.

ИСПОЛНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской Директивой 2014/68/UE 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 
Ду 50-250 : 10 бар
Ду 300      :   7 бар
Максимальная рабочая температура : 
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 уплотнение
Уплотнение

металл / металл

8

9

 

L

J

C

K

 I 

A

A

10
11
1
2
12

5
4
6
7

13

3
D

 

A

13 1 Блокирующий  винт Сталь
12 1 Кольцевая прокладка EPDM

11** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316 
10** 1 Седловое уплотнение EPDM

9 1 Сальник Нержавеющая сталь
8 1 Рычаг Cталь 
7 1 Направляющее кольцо Бронза
6 1 Опорная пластина Оцинкованная сталь
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr 
3 1 Нож Нержавеющая сталь X5CrMo 17-12-2
2 2 Набивка сальника PTFE
1 1 Корпус Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2

Поз. Кол-во Описание Материал

мм дюйм
50 2" 40 240 124 83 93 329 140 330 119 140 125 4 4-M16 7,5
65 2"1/2 40 265 139 83 119 407 140 330 119 140 145 4 4-M16 7,8
80 3" 50 290 154 83 226 563 140 330 119 140 160 8 4-M16 8,4
100 4" 50 335 174 83 147 631 140 430 119 140 180 8 4-M16 11,5
125 5" 50 373 189 93 187 767 140 430 119 140 210 8 4-M16 14,4
150 6" 60 424 220 93 236 918 140 430 119 140 240 8 4-M20 18,5
200 8" 60 533 275 108 183 1058 228 638 173 255 295 8 4-M20 28,8
250 10" 70 625 326 108 321 1374 228 638 173 255 350 12 8-M20 41,0
300 12" 70 732 380 108 449 1709 228 638 173 255 400 12 8-M20 58,0

Ду A B C K Ø M Вес  
(кг)

D H
мини.

I J L ØK nH
макс

По запросу (в нужном окошке 
справа ставится крестик) Максимальная температура

Металл / металл T макс.   : -10°C / +130°C. 
Нитрил T макс.   : -10°C / +80°C. 
Белый EPDM T макс.   : -10°C / +130°C. 
Силикон T макс.   : -10°C / +170°C. 
FPM (Viton®) T макс.   : -10°C / +170°C. 
PTFE T макс.   : +4°C / +170°C. 
CSM (Hypalon®) T макс.   : +4°C / +80°C. 
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Уплотнение
металл / металл

Стандартное
уплотнение

(Стандартное уплотнение)

(Ду 50-450). По запросу, оборудование соответствующее 
европейской Директиве ATEX "Потенциально взрывчатые среды" 
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РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 6400-03.pas

N° 94/9/CE : ATEX II 2 GD c и ATEX II 3 GD c.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-1 и 

«Оборудование под давлением»: модуль H. 

: www.tecofi.frSite web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

VG 6400-03

ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ЗАДВИЖКА С
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

Tél. 
83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - DIN 2501 : ISO PN10.

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

REF : 290414

ПРИМЕНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской Директивой 2014/68/UE 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : Ду 50-250 : 10 бар
   Ду 300-450 : 7 бар
   Ду 500-600 : 3 бар
   Ду 700-1200 : 2 бар

Максимальная рабочая температура : -10°C / +130°C 
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Основное применение :  производство целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, 
химическая  промышленность  ( вязкие,  кристаллизованные  среды),  виноделие,  порошковое 
производство (цемент и расфасовка, пневматический транспорт).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка для предназначена открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый монтаж по ISO Ру 10.
Герметичность в одном  направлении, стрелка  на корпусе указывает направление движения 
потока. Застойные зоны в задвижке практически отсутствуют : нож движется без вибраций по 
точно  подогнанным  пазам  для  скольжения.           Герметичность  верхней  части  задвижки 
обеспечивается сальником.  Набивка сальника и кольцевая прокладка из того же материала, 
что и  прокладка  седла  обеспечивает  задвижке более  высокую  эластичность  и  позволяет 
уменьшить усилия, прилагаемые при управлении. 
Малые потери давления.     
Возможность использования регулирования для вязких сред при установке кольца A диафрагмы или дефлектора.

ИСПОЛНЕНИЕ

мм дюйм
50 2" 40 240 124 83 ¼” 80 412 125 4 4-M16 7,5
65 2"1/2 40 265 139 83 ¼” 80 458 145 4 4-M16 7,8
80 3" 50 290 154 83 ¼” 80 502 160 8 4-M16 8,4
100 4" 50 335 174 83 ¼” 100 562 180 8 4-M16 12,5
125 5" 50 373 189 93 ¼” 125 642 210 8 4-M16 16,4
150 6" 60 424 220 93 ¼” 125 718 240 8 4-M20 20,5
200 8" 60 533 275 108 ¼” 160 882 295 8 4-M20 35,8
250 10" 70 625 326 108 ¼” 200 1044 350 12 8-M20 52,0
300 12" 70 732 380 108 ¼” 200 1164 400 12 8-M20 72,0
350 14" 96 835 438 290 3/8” 250 1362 460 16 10-M20 129,0
400 16" 100 945 494 290 3/8” 250 1542 515 16 10-M24 144,0
450 18" 106 1040 547 290 3/8" 250 1677 565 20 14-M24 177,0
500 20" 110 1150 613 290 ½” 320 1815 620 20 14-M24 268,0
600 24" 110 1354 716 290 ½” 320 2130 725 20 14-M27 351,0
700 28" 110 1540 835 320 ½” 426 2488 840 24 16-M27 556,0
800 32" 110 1750 972 320 ½” 426 2798 950 24 16-M30 679,0
900 36" 110 1990 1041 320 ½” 538 3162 1050 28 20-M30 840,0
1000 40” 110 2195 1152 320 ½” 538 3452 1160 28 20-M33 1053,0
1200 48” 150 2390 1255 400 ½” 538 4048 1380 32 22-M36 -

Ø K nØ P H Ø M Вес
(кг)

Ду A B C D Ø F

11 2 Боковая защитная пластина Нержавеющая сталь 304
10 1 Кольцевая прокладка EPDM
9** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316
8** 1 Седловое уплотнение EPDM
7 1 Сальник Нержавеющая сталь
6 1 Пневматический привод Алюминий
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr

3 1 Нож Нержавеющая сталь
X5CrNiMo 17-12-2

2 2 Набивка сальника PTFE

1 1 Корпус Нержавеющая сталь
GX5CrNiMo 19-11-2

Поз. Кол-во Описание Материал

По запросу (в нужном окошке
справа ставится крестик

Максимальная
температура

Металл / металл T max   : -10°C / +130°C.

Нитрил T max   : -10°C / +80°C.

Белый EPDM T max   : -10°C / +130°C.

Силикон T max   : -10°C / +170°C.

FPM (Viton®) T max   : -10°C / +170°C.

PTFE T max   : +4°C / +170°C.

CSM (Hypalon®) T max   : +4°C / +80°C.
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-10°C / +130°C (Стандартное уплотнение)

Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE
«Оборудование под давлением» : модуль H.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1,
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 

VG6400-004

TECOFI France - 

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА - КОРПУС

ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МОНТАЖА

REF : 290414

ЗАДВИЖКА С ВЕРХНИМ "ISO"
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

и DIN 2501 : ISO Ру10.

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / 

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.
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РАЗМЕРЫ

Ref. : VG6400-004.pas

: www.tecofi.frSite web 

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: производство целлюлозы и бумажной массы, водоподготовка, 
очистка  сточных  вод,  химическая  промышленность,  вязкие,   кристаллизованные  среды, 
виноделие, порошковое производство: цемент и расфасовка, пневматический транспорт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 50 до Ду 600.
Задвижка предназначена для  работы в режиме открытия/закрытия или регулирования. 
Межфланцевый монтаж согласно ISO Ру 10
Односторонняя  герметичность,  направление  движения  потока  среды указано  стрелкой на корпусе. 
 Застойные  зоны в  корпусе  практически отсутсвуют:  нож скользит  в корпусе по точно подогнанным 
направляющим для скольжения. Сальник: выполнение набивки сальника и кольцевой прокладки из того 
же  материала,  что и  прокладка седла  обеспечивает эластичность  и  уменьшение  крутящего момента. 
Малые потери давления.   Возможно  использование  для регулировки объема вязких сред при установке 
кольца диафрагмы. Монтажный фланец ISO 5210 позволяет посадку всех типов электрических приводов.

ИСПОЛНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление :  Ду 50-250 : 10 бар.
Ду 300-450 : 7 бар.

                                                             Ду 500-600 : 4 бар.
Максимальная рабочая температура :
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Уплотнение

Ду

на

на

Металл / металл
Стандартное 
уплотнение

BF     4 x 

E

N

45
°

4 x E     A

11 2 Боковая пластина Нержавеющая сталь 304
10 1 Кольцевая прокладка EPDM
9** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316

8** 1
Уплотнительная 
прокладка EPDM

7 1 Сальник Нержавеющая сталь
6 1 Верхний фланец Сталь

5* 2 Защитная пластина
Сталь с эпоксидным 
покрытием

4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr

3 1 Нож
Нержавеющая сталь
X5CrNiMo 17-12-2

2 2 Набивка сальника PTFE

1 1 Корпус
Нержавеющая сталь
GX5CrNiMo 19-11-2

Поз. Кол-во. Описание  Материал

MM дюйм
50 2" 40 305 36 13 124 83 125 4 4 x M16 6

65 2'1/2 40 330 43 16 139 83 145 4 4 x M16 8

80 3" 50 355 40 20 154 83 160 8 4 x M16 9

100 4" 50 400 40 25 174 83 180 8 4 x M16 10

125 5" 50 438 38 31 189 93 210 8 4 x M16 15

150 6" 60 489 40 38 220 93 240 8 4 x M20 19

200 8" 60 608 50 40 275 108 295 8 4 x M20 33

250 10" 70 700 48 50 326 108 350 12 8 x M20 47

300 12" 70 807 50 60 380 108 400 12 8 x M20 58

350 14" 96 910 45 58 450 290 460 16 10 x M20 107

400 16" 100 1020 53 67 510 290 515 16 10 x M24 137

450 18" 106 1115 63 75 564 290 565 20 14 x M24 177

500 20" 110 1225 53 83 630 290 620 20 14 x M24 212

600 24" 110 1429 50 100 726 290 725 20 14 x M27 256

F10/F14 102 140 175 11 17 100

Tr 25 x 5
левая F10 102 - 125 12 - 70

Tr 35 x 6
левая

Вес
(кг)

Tr 20 x 4
левая

F07/F10 70 102 125 9 11 70

F07/F10 70 102 125 9 11 70

Ø B Ø E  Ø F  Ø G  Ø Nn Ø M Верхний
фланец ISO

Ду
L H h Ø T Количество оборотов 

для открытия  Ø AC D Ø K

По запросу (в нужном окошке 
справа ставится крестик) 

Максимальная 
температура 

Металл / металл Т макс : -10°C / +130°C. 
Нитрил Т макс : -10°C / +80°C. 
Белый EPDM Т макс : -10°C / +130°C.  
Силикон Т макс : -10°C / +170°C. 
FPM (Type Viton®) Т макс : -10°C / +170°C. 
PTFE Т макс : +4°C / +170°C.  
CSM (Type Hypalon®) Т макс : +4°C / +80°C. 
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Уплотнение

Д
у

Металл / металл
Стандартное
уплотнение

-10°C / +130°C (Стандартное уплотнение)

Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE
«Оборудование под давлением» : модуль H.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1,
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.

VG 6400-UX4

ПРИВОДОМ "AUMA"
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Page : 1/1

Rev. : F

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 6400-UX4.pas ЗАДВИЖКА
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и
DIN 2501 : ISO Ру10.

: www.tecofi.fr

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

Site web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70Tél. 

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

КОД ЗАДВИЖКИ

REF : 290414

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: 
производство  целлюлозы  и  бумажной  массы, 
водоподготовка,  очистка  сточных  вод,  химическая 
промышленность, вязкие, кристаллизованные среды, 
виноделие,  порошковое  производство :  цемент  и 
расфасовка, пневматический транспорт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка предназначена для  работы в  режиме открытия/закрытия  или регулирования. 
Межфланцевый монтаж согласно ISO Ру 10
Односторонняя  герметичность,  направление движения потока среды указано стрелкой 
на корпусе. Застойные зоны в корпусе практически  отсутсвуют : нож скользит в корпусе 
по точно подогнанным направляющим для скольжения. 
Набивка сальника и кольцевая прокладка из того же материала, что  и  прокладка  седла  
обеспечивает эластичность и уменьшение крутящего момента. Малые потери давления.
Возможно  использование  для регулировки  объема  вязких  сред  при установке 
кольца диафрагмы.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление :  Ду 50-250 : 10 бар.
    Ду 300-450 : 7 бар.
    Ду 500-600 : 4 бар.

Максимальная рабочая температура : 
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A

A

MM дюйм
50 2” SA07.2 40 383 124 83 249 265 237 160 578 125 4 4-M16 27
65 2”1/2 SA07.2 40 408 139 83 249 265 237 160 603 145 4 4-M16 29
80 3” SA07.2 50 433 154 83 249 265 237 160 628 160 8 4-M16 30
100 4” SA07.2 50 478 174 83 249 265 237 160 673 180 8 4-M16 31
125 5” SA07.6 50 516 189 93 249 265 237 160 711 210 8 4-M16 38
150 6” SA07.6 60 567 220 93 249 265 237 160 762 240 8 4-M20 42
200 8” SA07.6 60 686 275 108 249 265 237 160 881 295 8 4-M20 57
250 10” SA07.6 70 778 326 108 249 265 237 160 973 350 12 8-M20 76
300 12” SA10.2 70 887 380 108 254 282 247 200 1082 400 12 8-M20 86
350 14” SA10.2 96 990 438 290 254 282 247 200 1185 460 16 10-M20 137
400 16” SA10.2 100 1100 494 290 254 282 247 200 1295 515 16 10-M24 167
450 18” SA14.2 106 1225 547 290 329 384 285 315 1430 565 20 14-M24 231
500 20” SA14.2 110 1335 613 290 329 384 285 315 1540 620 20 14-M24 266
600 24” SA14.2 110 1539 716 290 329 384 285 315 1744 725 20 14-M27 310

Вес
(кг)H Ø K n Ø MD E F Ø VG

Ду
A B C

Тип
привода

11 1 Электрический привод AUMA
10** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316

9** 1 Уплотнительная прокладка EPDM

8 1 Кольцевая прокладка EPDM
7 1 Сальник Нержавеющая сталь
6 1 Верхний фланец Сталь

5* 2 Защитная пластина Стальс эпоксидным 
покрытием

4 1 Шток Нержавеющая сталь 
13%Cr

3 1 Нож Нержавеющая сталь
X5CrNiMo 17-12-2

2 2 Набивка сальника PTFE

1 1 Корпус Нержавеющая сталь
GX5CrNiMo 19-11-2

ОписаниеКол-во.Поз. Материал

КОД Тип привода

□ VG 6400‐U04
AUMA 400 В 
Трехфазный

□ VG 6400‐U24
AUMA 230 В 
Монофазный

По запросу (в нужном окошке
справа ставится крестик)

Максимальная
температура

Металл / металл Т макс : -10°C / +130°C. 
Нитрил Т макс : -10°C / +80°C. 
Белый EPDM Т макс : -10°C / +130°C.  
Силикон Т макс : -10°C / +170°C.  
FPM (Type Viton®) Т макс : -10°C / +170°C.  
PTFE Т макс : +4°C / +170°C.  
CSM (Type Hypalon®) Т макс : +4°C / +80°C.  
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Уплотнение

Ду

металл / металл
Стандартное
 уплотнение

-10°C / +130°C (Стандартное уплотнение)

Производство в соответствии с европейской Директивой 97/23/CE 
«Оборудование под давлением» : модуль H.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и 

VG 6400-08
ШТУРВАЛОМ

Page : 1/1

Rev. : M

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VG 6400-08.pas

РЕДУКТОРОМ И
ЗАДВИЖКА С РУЧНЫМ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ

DIN 2501 : ISO Ру10.

: www.tecofi.fr

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

Site web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70Tél. 

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

REF : 060617

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: производство целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, 
химическая  промышленность  (вязкие, кристаллизованные  среды),  виноделие,  порошковое 
производство (цемент и расфасовка, пневматический транспорт).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка предназначена для открытия/закрытия или для регулирования.
Межфланцевый монтаж по ISO Ру 10.
Герметичность в одном направлении, стрелка на корпусе  указывает направление движения 
потока. Застойные зоны в задвижке практически отсутствуют: нож движется без вибраций по 
точно подогнанным пазам для скольжения. 
Герметичность  верхней части  задвижки  обеспечивается  сальником.   Набивка  сальника и 
кольцевая  прокладка из того же материала,  что и  прокладка седла oбеспечивает задвижке 
более высокую эластичность и позволяет снижать ее крутящий момент. 
Малые потери давления.
Возможность использования регулирования для вязких сред при установке кольца диафрагмы 
или дефлектора.

ИСПОЛНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление :         Ду 200 -  250 : 10 бар
     Ду 300 -  450 :  7  бар

Ду 500 -  600 :  4  бар

Максимальная рабочая температура : 
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A-A

6 4

3
9

10

2
15

A

D

8

11
12

14

7

13

B

 V

H

C

A

A

15** 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316
14 1 Штурвал Чугун
13 1 Редуктор Чугун
12 1 Защитный футляр Сталь
11 1 Заглушка Пластик

10** 1 Седловое уплотнение EPDM
9 1 Кольцевая прокладка EPDM
8 1 Сальник Нержавеющая сталь
7 1 Верхний фланец Нержавеющая сталь
6 1 Опорная пластина Оцинкованная сталь
5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным покрытием
4 1 Шток Нержавеющая сталь 13%Cr 
3 1 Нож Нержавеющая сталь X5CrNiMo 17-12-2
2 2 Набивка сальника PTFE
1 1 Корпус Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2

Поз.  ОписаниеКол-во  Материал

По запросу (в нужном окошке 
справа ставится крестик)

Максимальная 
температура

Металл / металл T макс.   : -10°C / +130°C. 
Нитрил T макс.   : -10°C / +80°C. 
Белый EPDM T макс.   : -10°C / +130°C. 
Силикон T макс.   : -10°C / +170°C. 
FPM (Viton®) T макс.   : -10°C / +170°C. 
PTFE T макс.   : +4°C / +170°C. 
CSM (Hypalon®) T макс.   : +4°C / +80°C. 

мм дюйм
200 8" 60 533 275 108 659 300 941 295 8   4-M20 50
250 10" 70 625 326 108 751 300 1078 350 12   8-M20 64
300 12" 70 732 380 108 858 300 1250 400 12   8-M20 75
350 14" 96 835 438 290 961 400 1403 460 16 10-M20 127
400 16" 100 945 494 290 1073 400 1594 515 16 10-M24 159
450 18" 106 1040 547 290 1168 400 1708 565 20 14-M24 198
500 20" 110 1150 613 290 1278 400 1930 620 20 14-M24 233
600 24" 110 1354 716 290 1482 400 2182 725 20 14-M27 277

Ø V Вес 
(кг)H Ø K n Ø MДу A B C D E
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EN 1092-2 и DIN 2501 : ISO Ру10.

Page : 1/1

Date : 18/09/2017

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Rev. : E

VGB 3400N-001 pasRef.: 

www.tecofi.fr
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail

Максимальная рабочая температура  : -10°C / +90°C
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Двухстороннее уплотнение

Ду300-400   :   7 бар 
Ду50-250     : 10 бар      

Максимальное рабочее давление : 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

VGB 3400N-001

TECOFI France  - 

СО ШТУРВАЛОМ 
С НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ 

С ДВУХСТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ 
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА 

Tél.
 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение, водоподготовка, очистка сточных вод.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка с двухсторонним удержанием среды. 
Межфланцевый монтаж ISO Pу10. 
Невыдвижной шток.
Эпоксидное покрытие 150µ, RAL 6005. 

ИСПОЛНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE 
«Оборудование под давлением» : модуль H. По запросу, оборудование 
соответствующее европейской директиве ATEX "Потенциально взрывчатые 
среды" N° 94/9/CE : ATEX II 2 GD c и ATEX II 3 GD c. 
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, DIN 3230, 
BS 5154 и ISO 5208. Межфланцевое соединение в соответствии с нормами 

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

мм дюйм
50 2" 43 126 63 283 125 200 4 4xM16 9

65 2"1/2 46 140 69 308 145 200 4 4xM16 10

80 3" 46 154 91 333 160 200 8 4xM16 11

100 4" 52 177 104 378 180 200 8 4xM16 14

125 5" 56 198 119 423 210 250 8 4xM16 18

150 6" 56 220 131 474 240 250 8 4xM20 21

200 8" 60 275 158 593 295 310 8 4xM20 34

250 10" 68 326 197 685 350 310 12 8xM20 51

300 12" 78 380 231 792 400 310 12 8xM20 69

350 14" 78 450 257 900 460 500 16 10xM20 123

400 16" 102 510 292 978 515 500 16 10xM24 156

Ду ØV n Вес
(кг)L C H ØMØKB

13 1 Штурвал Чугун EN-GJL-250
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 1 Масленка Нерж. сталь 304
10 1 Шайба Бронза
9 1 Суппорт Бронза
8* 2 Защитная пластина Сталь A45
7 1 Шток Нерж. сталь 304
6 1 Сальник Алюминий

5 2 Кольцевое уплотнение Нитрил

4 4 Набивка сальника PTFE
3 1 Нож Нерж. сталь 304
2 1 Седловое уплотнение Нитрил
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250

Поз. Кол-во Описание Материал



www.tecofi.fr27

BS 5154 и ISO 5208. Межфланцевое соединение в соответствии с нормами 
EN 1092-2 и DIN 2501 : ISO Ру10.

ПРИМЕНЕНИЕ

Page : 1/1

Date : 18/09/2017

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Rev. : B

VGB 3400N-03 pasRef.: 

www.tecofi.fr: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail

Водоснабжение, водоподготовка, очистка сточных вод.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка с двухсторонним удержанием среды. Межфланцевый 
монтаж ISO Pу10. Невыдвижной шток. Эпоксидное покрытие 
150μ, RAL 6005. 
ИСПОЛНЕНИЕ

  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

Максимальная рабочая температура : -10°C / +90°C
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Двухстороннее уплотнение

Ду300-400   :   7 бар 
Ду50-250     : 10 бар      
Рабочее давление : 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

VGB 3400N-03

ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
ДВУХСТОРОННЕГО УПЛОТНЕНИЯ 

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА  

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE 
«Оборудование под давлением» : модуль H. По запросу, оборудование 
соответствующее европейской директиве ATEX "Потенциально взрывчатые 
среды" N° 94/9/CE : ATEX II 2 GD c и ATEX II 3 GD c. 
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, DIN 3230, 

* Защитные пластины с заранее просверленными
отверстиями до Ду 300.

мм дюйм

50 2" 43 126 62 292 125 80 G1/4" 4 4xM16 8,0
65 2"1/2 46 140 69 319 145 80 G1/4" 4 4xM16 9,0
80 3" 46 154 91 343 160 80 G1/4" 8 4xM16 10,0

100 4" 52 177 104 382 180 100 G1/4" 8 4xM16 13,0

125 5" 56 198 119 421 210 125 G1/4" 8 4xM16 18,0

150 6" 56 220 131 472 240 125 G1/4" 8 4xM20 21,0

200 8" 60 275 158 585 295 160 G1/4" 8 4xM20 36,0

250 10" 68 326 197 685 350 200 G1/4" 12 8xM20 57,0

300 12" 78 380 231 785 400 200 G1/4" 12 8xM20 77,0

350 14" 78 438 255 930 460 250 G3/8" 16 10xM20 138,0

400 16" 102 494 292 1037 515 250 G3/8" 16 10xM24 173,0

Ду
ØP n Вес

(кг)L C H ØMØKB 2-G

11 1 Шильда Нерж. сталь 304
10 1 Пневмопривод Алюминий
9 2 Боковая пластина Нерж. сталь 304
8 2 Защитная пластина Сталь A45
7 1 Шток Нерж. сталь 304
6 1 Сальник Алюминий

5 2 Кольцевое 
уплотнение

Нитрил

4 4 Набивка сальника PTFE
3 1 Нож Нерж. сталь 304
2 1 Седловое уплотнение Нитрил
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250

Поз. Кол-во Описание Материал
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DIN 2501 : ISO Ру10

Максимальное рабочее давление : Ду 150         : 2.5 бар
                                                            Ду 200         : 2 бар

Page : 1

Indice 00 /RU

Rev. : G

Ref. : VGS 3400-03.pas

                                                            Ду 250-300  : 1.5 бар
                                                            Ду 400         : 1.3 бар

Максимальная температура : -10°C / +80°C

скопление продукта.
Сальник: набивка сальника и кольцевая прокладка из 

www.tecofi.fr: 

ИСПОЛНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
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Ref : 070514

установки кольца диафрагмы.

ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
ТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

ЗАДВИЖКА ДЛЯ СИЛОСА С ПНЕВМА
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

* Опорная пластина предназначена для установки до Ду300

TECOFI France  - 

того же материала, что и прокладка седла обеспечивают 
эластичность и снижают крутящий момент.
Возможна работа в режиме регулирования с помощью 

1 бар), предотвращающие 

ПРИМЕНЕНИЕ

Исключительное применение: гранулированные, порошковые и  
кристаллизованные среды.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка специально приспособлена для работы под силосом.
Межфланцевый монтаж ISO Ру 10.
Односторонняя герметичность, стрелка на корпусе указывает 
направление движения среды.
Нож направляется штифтами, уменьшающими трение и позволяющими 
продукту продвигаться, не накапливаясь в мертвых зонах корпуса, 
помогая таким образом избежать заклинивания задвижки.
Hож прямолинейно режет проходящую среду; наличие у него 
скошенного полированного края обеспечивает лучшее 
проникновение в продукт.
B корпусе  предусмотрены продувные отверстия для ввода
сжатого воздуха низкого давления (≤

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской Директивой
2014/68/UE "Оборудование под давлением": модуль H.
Межфланцевое соединение согласно нормам EN1092-2 и
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13 6 Пробка продувного 
отверстия Нержавеющая сталь 304

12 1 Нижняя пластина Чугун EN-GJL-250

11 2 Боковые пластины Нержавеющая сталь 304

10 1 Кольцевая прокладка Нитрил

9 1 Опорное кольцо Нержавеющая сталь 316

8 1 Седловое уплотнение Нитрил
7 1 Сальник Алюминий
6 1 Пневматический привод Алюминий

5* 2 Защитная пластина Сталь с эпоксидным 
покрытием

4 1 Шток Нержавеющая сталь + 
13%Cr

3 1 Нож Нержавеющая сталь 
X5CrNi 18-10

2 2 Набивка сальника Промасленные 
хлопковые волокна

1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250

Поз. Кол-во Описание Материал

MM inch
100 4" 64 335 174 82 1/4" 100 562 180 8 4-M16 1/4" 14
125 5" 70 373 189 93 1/4" 125 642 210 8 4-M16 1/4" 18
150 6" 76 420 220 93 1/4" 125 692 240 8 4-M20 1/4" 23,0
200 8" 89 526 275 108 1/4" 160 858,5 295 8 4-M20 1/4" 31,3
250 10" 114 627 340 108 1/4" 200 1017 350 12 8-M20 1/4" 65,0
300 12" 114 715 380 108 1/4" 200 1156 400 12 8-M20 1/2" 81,0
400 16" 140 945 502 290 3/8" 250 1491 515 16 10-M24 1/4" 177,0

Ø K nHØ P Ø G Bec     
(кг)

Ду A B C D Ø F Ø M
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VGT 3400-00 
nPl1MEHEHl1E 

Целлюлозно-бумажная промышленность (вязкие 
среды с примесями, макулатура...)

05Wl1E TEXHl14ECKl1E XAPAKTEPl1CTl1Kl1 

- Îlllnopa3Mep : 0T {J,y 50 A0 {J,y 700
- fJ,eLilCTByeT nplll n0T0Ke B ABYX HanpasneHllls:lX, C ABYMs:l CeAn0-

BblMlll ynnoTHeHllls:lMl/1.
- YAnlllHeHHblVI K0pnyc l/13 ABYX '-18CTeLil, C0eAVIHeHHblX 6onT8Mlll
- YAnlllHeHHblVI H0)I{ np0X0AVIT B Hlll)l{HIOIO '-18CTb Kopnyca Yepe3

AB0LIIHYIO ClllCTeMy canbHLIIK0B
- B H0)l{e l/lMeeTCs:l 0TBepCTllle, K0T0poe o6ecne'-ll/lBaeT :

- B 0TKpblT0M non0)l{eHllllll, CB060AHblVI np0X0A n0T0Ka 6e3
o6pa30B8Hllls:l MepTBblX 30H 

- 8 38KpblT0M non0)l{eHllllll, nonHoe 38KpbITllle 38ABVl)l{Klll
- ÜTCYTCTBllle MepTBblX 30H : oco6eHHO B8)1{H0 nplll 3arpy3Ke VI

pa3rpy3Ke XlllMlll'-leCKLIIX ycTp0VICTB (cywKlll, peaKT0pbi. .. )
- Cnoco6Ha HaAe)l{H0 38KpbIB8TbCs:l B cn0)l{HblX 3KcnnyaTal..\lll0HHblX

ycn0Bllls:lX. HeT CKonneHllls:l np0AYKTa B Hlll)l{HeLil '-18CTVI Kopnyca. 
A 

ER[ Te coti' q;-
c E VALVE DESIGNER - FRANCE 

CTaH,QapTHbllil MOHTa}I( 

YcV1neHHb1111 MOHTa}I( 

J l1CnonHEHl1E 

19 1 raC1Ka 5P0H3a 
18 1 WaC16a 5p0H3a 
17 1 CTOn0PHblCi BL'IHT Hep>KaBet0LL1as:l CTaflb 
16 1 KonnaK nnacTL'IK 
15 1 3aLL1L1THb1C1 d:>vrns:ip Crnnb 
14 1 WTypsan LJyryH 
13 1 MacneHKa HeP>KaBet0LL1as:l CTaJlb 
12 1 OnopHas:i raC1Ka Ül.lL'IHK0BaHHas:l CTaJlb 
11 1 VIHAL'!KaTop nono>KeHL'!s:l Hep>KaBet0LL1as:l CTaJlb 304 
10 1 WT0K Hep>KaBet0LL1as:l CTaflb 
9* 2 OnopHas:i nnacrnHKa CTaJlb + 3n0KCL'IAH0e n0KPblrne 
8 2 CanbHL'IK MIOML'!HL'!Ci 
7 1 Ho>K X5CrNi 18-10 
6 2 Седловое уплотнение HL'ITPL'!Il 
5 2 OnopHoe K0Jlbl.l0 Hep>Kaset0LL1as:i crnnb 316 
4 2 K0ilbl.leBas:i npoKJ1aAKa HL1TPL1Il 
3 4 Ha6L'IBKa caflbHL'!Ka npoMacneHHb1C1 xnonoK 
2 1 HL'l>KHS'ls:l 4aCTb 4yryH EN-GJL-250 
1 1 Kopnvc 4vrvH EN-GJL-250 

no3. Kon-eo Om1caH11e MaTep11a11 

*OnopHas:i nnacrnHa npeAHa3HaYeHa Ans:i ycTaH0BKlll A0 fJ,y300

PA3MEPbl 

AY A B C D 0V H 0K nxM 
Bec 

MM ,QIO�M MIIIH. MaKc. (Kr) 

50 2" 40 283 162 2 21 150 200 348 125 4 X M16 13 
6 5  2"1/2 40 308 190 264 168 2 00  388 145 4 X M16 15 
8 0  3" 50 333 216 297 184 200 413 160 8 x M16 19 
10 0 4•• 50 378 245 354 205 200 488 180 8 X M1 6 23 
125 5·· 50 423 289 430 220 2 50 564 210 8 X M16 29 
150 6" 60 474 330 530 240 250 635 240 8 x M20 38 
20 0 5·· 60 593 410 641 295 310 809 295 8 X M20 65 
250 10" 70 685 486 772 355 310 946 350 12 xM20 100 
300 12" 70 792 582 882 410 310 1118 400 12 xM20 122 
350 14" 9 6  9 00  6 54  1043 NC 500 1282 460  16  xM20 163 
400 16" 100 978 731 1168 NC 500 1441 515 16 xM24 235 
450 18" 10 6 1105 809 1296 NC 500 1587 565 20 xM24 368 

500 20" 110 1215 916 1454 NC 500 1809 620 20 xM24 471 
600 24" 110 1418 1066 170 6 NC 500 2060 725 20 xM27 532 
700 28" 110 1640 1236 1981 NC 800 2372 840 24 xM27 936 

Indice 00 /RU 

:r: 

u 

A 

ÇDK 

PA50'-IHE YCilOBHs:I 

MaKCVIManbH0e pa6oYee AaBneHllle : 
fJ,y 50-250 : 10 6ap. 
fJ,y 300-400 6 6ap. 
fJ,y 450-600 : 3.5 6ap. 
fJ,y 700 : 2.5 6ap. 

MaKCVIManbHas:i TeMnepaTypa : +80 °C 

HOPMbl H CTAHilAPTbl 

A-A

npolll3BOACTBO B C00TBeTCTBllllll C EsponeLilCKOVI fJ,1,1peKTV1BOVI 
2014/68/UF" O6opyA0BaHllle Ans:i pa60Tbl noA AasneHllleM" 
M0AYnb H. 
npol..\eAYPbl lllCnblTaHLIIVI C00TBeTCTBYIOT H0pMaM 
EN 12266-1, DIN 3230, BS 51541,1 ISO 5208. 
CTp0LIITenbHas:i AnlllHa cooTseTcTsyeT cTaHAapTaM TEKO<t>l/1. 
nosepXHOCTb ynnoTHeHllls:l cornacH0 H0pMe EN 1092-1. 
Me)l{cj)naHL1eBb1Lil M0HTa)I{ ISO Py10 s cooTseTCTBllllll c H0pMoLil 
EN1092-1. 

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70 
Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / Site web. www.tecofi.fr 

Ref: 130514 
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TEXH�4ECK��nACnOPT 

W�6EPHA� HO>KEBA� 
3A,QB�>KKA CO CKBO3HblM HO>KOM 
� nHEBMA T�4ECK�M n��BO,QOM 

,QBYXCTOPOHHErO ,QE�CTB�� 

ER[ Te coti' q;-c E VALVE DESIGNER - FRANCE 

Page: 1/1 
VGT 3400-03 

nPIIIMEHEHIIIE 

Целлюлозно-бумажная промышленность (вязкие среды с 
примесями, макулатура...)

06Wlf1E TEXHlfll·IECKIIIE XAPAKTEPIIICTIIIKl,1 

- T111nopa3Mep : 0T Ay 50 A0 Ay 700
- AevicrnyeT np111 noT0Ke B ABYX HanpasneHlll$'1X, c ABYM$'1
CeAil0BblMIII ynnoTHeHlll$'1MIII
- YAillllHeHHblVI K0pnyc 1113 ABYX YaCTeLil, C0eAIIIHeHHblX 60I1TaMIII
- YAillllHeHHblVI H0)I( np0X0AIIIT B Hll1)1(Ht0t0 YaCTb Kopnyca
Yepe3 AB0VIHYIO CIIICTeMy CailbHIIIK0B
- B H0)l(e IIIMeeTC$'1 0TBepCTllle, K0TOpoe o6ecneYI/IBaeT :

- B 0TKpblT0M n0il0)l(eHIIIIII, CB060AHblVI np0X0A n0T0Ka 6e3
o6pa30BaHlll$'1 MepTBblX 30H 

- 8 3aKpblT0M n0il0)l(eHl/1111, n0ilH0e 3aKpblTl/le 3aABlll)l(KIII
- ÜTCYTCTBllle MepTBblX 30H : oco6eHH0 Ba)l(H0 np111 3arpy3Ke Ill

.. 

CrnH.Qaprnb1111 MOHTa)I{ 

Yc1,meHHbllll MOHTa)I{ 

pa3rpy3Ke x111M111YecK111x ycTpovicrn (cywK111, peaKT0pb1. .. ) A _, : 
- Cnoco6Ha HaAe)l(H0 3aKpbIBaTbC$'1 B Cil0)l(HblX 3KCnnyarn1..11110HHblX : YCI108111$'1X. HeT CK0nileHl/1$'1 np0AyKTa B Hlll)l(Hevi YaCTIII K0pnyca. ,--:--:-i�-1!:�!9,-

111cnonHEH1t1E 

14 2 Боковая пластина
13 1 H1<1>KH1<1V1 K0>KVX H0>Ka 
12 1 nHeBM8Tl<148CKl<1VI no1<1B0A 
11 1 lilHA1<1K8TOP n0il0>K8Hl<151 
10 1 ÜCb np1<1B0A8 
9* 2 OnooHa51 nnacrnHa 
8 2 CaI1bH1<1K 
7 1 Ho>K 
6 2 Седловое уплотнение 
5 2 OnooHoe K0ilbl.\0 
4 2 Konb4esa51 nooKI1aAKa 
3 4 Ha61<1sKa caI1bH1<1Ka 
2 1 H1<1>KH5151 4aCTb Kopnyca 
1 1 Kopnyc 

no3. Kon-eo Om1caHHe 

PA3MEPbl 

iJ,y A B C D 
MM AtoMM 
50 2" 40 246 244 150 
65 2"1/2 40 264 2 91 168 
80 3" 50 295 333 184 

100 4" 50 335 383 205 
125 5" 50 375 443 220 
150 6" 1 60 423 512 240 
200 8" 60 528 6 52 295 
250 10" 1 70 627 781 355 
300 12" 1 70 702 938 410 
350 14 " 96 835 1043 NC 
400 16" 1 100 945 1168 NC 
450 18" 106 1040 1296 NC 
500 20" 110 1150 1454 NC 
600 24" 1 110 1354 1 1706 NC 
700 28" 110 1540 1 1981 NC 

Indice 00 /RU 

Hep>KasetoLJ.1851 crnnb 
Heo>KasetoLJ.1851 crnnb 
AiltoMl<1Hl,1VI 
Hep>KasetoLJ.1851 crnnb 304 
Hep>KasetoLJ.1851 crnnb 
CTailb + 3nOKC1,1AHOe n0KPblrne 
MIOMl,1Hl,1VI 
X5CrNi 18-10 
H1<1Tp1<1I1 
Heo>KasetoLJ.1851 crnnb 316 
H1<1TPl<1Il 
npoMacneHHblVI xnonoK 
4yryH EN-GJL-250 
4yryH EN-GJL-250 

MaTep1ta11 

0F 0P H 0K n xM 

1/4" 80 412 125 4 x M16 
1/4" 80 458 145 4 X M16 
1/4" 80 502 160 8 X M16 
1/4" 100 562 180 8 X M16 
1/4" 125 635 210 8 x M16 
1/4" 125 718 240 8 x M20 
1/4" 160 885 295 8 X M20 
1/4" 200 1042 350 12 X M20 
1/4" 200 1164 400 12 x M20 
3/8" 250 1362 460 16 X M20 
3/8" 250 1542 515 16 x M24 
1/2" 250 1677 565 20 X M24 
1/2" 300 1842 620 20 X M24 
1/2" 300 2147 725 20 X M27 
1/2" 350 2542 840 24 x M27 

:r: 

u 

A 

Bec 
(Kr) 
10 
12 
18 
24 
31 
39 
67 
126 
138 
200 
281 
427 
540 
609 
1054 

(/) nxM 

8 

1 
.. 1 

1 A-A
*OnopHa$'1 nnacrnHa npeAHa3HaYeHa AI1$'1 ycTaH0BKIII A0 Ay300

PA60�111E YCJlOBlfls:I

MaKCIIIMailbH0e pa6oYee AaBI1eH111e
Ay 50-250 : 1 o 6ap. 
Ay 300-400 6 6ap. 
Ay 450-600 : 3.5 6ap. 
Ay 700 : 2.5 6ap. 

MaKc111MaI1bHa$'1 TeMnepaTypa : +80 °C 

HOPMbl 111 CTAHAAPTbl 

npo1113BOACTBO s coorneTcTs111111 c EsponeLilcKoLil A111peKT111sovi 
2014/68/UE 1

" O6opYA0BaH111e AI1$'1 pa60Tbl noA AasneH111eM": 
M0AYilb H. 
npo1..1eAYPbl IIICnblTaHIIIVI C00TBeTCTBYtOT H0pMaM 
EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 111 ISO 5208. 
CTpo111TeI1bHa$'1 AI1111Ha cooTseTcTsyeT cTaHAapTaM TEKO<t>l/1. 
nosepXHOCTb ynil0THeHl/1$'1 comacH0 H0pMe EN 1092-1. 
Me)l(cj:>IlaH1..1esb1Lil M0HTa)I( ISO Py10 s cooTseTcTs111111 c H0pMovi 
EN1092-1. 

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70 
Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / Site web. www.tecofi.fr 

Ref: 130514 
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 ПОДШИПНИКИ 
СКОЛЬЖЕНИЯ ПО ШТОКУ 

ИЗ PTFE 

 ДВОЙНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ ПО 

ВЕРХНЕМУ И НИЖНЕМУ 
ШТОКУ  
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 ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА 
Из ковкого чугуна EN-GJS-400-15, легкая, прочная, 
не подвергается коррозии. 
Крепеж из нержавеющей стали A2. 
Зубчатый сектор на 10 положений, 
фиксация на замок в любом положении

 КОРПУС ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА 
EN-GJS-500-7 
Антикоррозийное эпоксидное 
покрытие, толщина не менее 150 мкм

 ШТОК ЗАФИКСИРОВАН 
СТОПОРНЫМИ КОЛЬЦАМИ

 ПОДШИПНИКИ 
СКОЛЬЖЕНИЯ ПО ШТОКУ 

ИЗ PTFE 

 ДВОЙНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ ПО 

ВЕРХНЕМУ И НИЖНЕМУ 
ШТОКУ  

 МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ 
ПО НОРМЕ EN ISO 5211 
Прямой монтаж любого типа 
привода без дополнительных 
переходников

 МЕЖФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
РУ10/16 
По нормам EN1092-2, ГОСТ 12815-80, 
ASA150, JIS10K

 ШТОК ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ 
Снижение потери давления 
за счет профилированного 

диска

 УДЛИНЕННАЯ ШЕЙКА 
ЗАТВОРА  
Возможность теплоизоляции 
трубопровода

 ЛЕГКО ВЫНИМАЕМЫЙ ШТОК
Затвор ремонтопригоден
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАPАКТЕPИСТИКИ GENERAL POINTS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Материалы уплотнений Sleeve materials

ЭПДМ (полимеp этилена и пpопилена)
Холодная и гоpячая вода, моpская вода, сухой
воздух без пpимесей масла, щелочи, спиpт,
кислоты (минеpальные и оpганические), соли
кислот, гидpокись натpия.
EPDM
Hot and cold water, sea water, dry air oiless,
alkalines, alcohols, acids (minerals and
organics), acid salt, hydroxyde soda.

Жаpостойкий ЭПДМ
То же самое пpименение, но для более высоких
темпеpатуp.
Heat EPDM
Same use but for higher temperature.

CSM (Hypalon®)
Минеpальные кислоты, окисляющие
pаствоpы, базовые pаствоpы, спиpт, животные
и pастительные масла, фосфоpные кислоты.
CSM (type Hypalon®)
Mineral acids,oxidizing fluids, bases, alcohols,
animal or vegetable oils, phosphorical acids.

FPM (Viton®)
Кислоты, масла, углеводоpодные смеси.
FPM (type Viton®)
Acids, greases, hydrocarbons.

Силикон
Пищевая пpомышленность, высокие
темпеpатуpы.
Silicone
Food industry, high temperature.

Нитpил (NBR)
Технические масла, углеводоpодные смеси,
воздух с добавлением масла.
Nitril (NBR)
Mineral oils, hydrocarbons, lubricated air.

PTFE 
Все агpессивные сpеды.
PTFE
All corrosive products.

Кратковpеменная максимальная
температура / Peak temperature Рабочая температура / Working temperature

–40°C 0°C 50°C 150°C100°C 200°C

–40°C 0°C 50°C 150°C100°C 200°C

–1
0°

C

17
0°

C

–2
0°

C

20
0°

C

–2
0°

C

17
0°

C

–4
0°

C

20
0°

C

–1
0°

C

80
°C

–2
0°

C

90
°C

13
0°

C

–4
0°

C

4°
C

11
0°

C

–2
0°

C

13
0°

C

–1
5°

C

13
0°

C

–3
0°

C

15
0°

C

4°
C

80
°C

–2
0°

C

11
0°

C

20
0°

C

ЭПДМ / EPDM

Жаpостойкий ЭПДМ / Heat EPDM

CSM (Hypalon®)
CSM (type Hypalon®)

FPM (Viton®) / FPM (type Viton®)

Силикон / Silicone

Нитpил (NBR) / Nitril (NBR) 

PTFE

–1
0°

C
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАPАКТЕPИСТИКИ GENERAL POINTS -  TECHNICAL CHARACTERISTICS

Кодировка арматуры Codification

VP 3 4 4 8 00 01

Матеpиалы констpукции коpпуса 

3    Чугун 
4    Ковкий чугун 
5    Сталь 
6    Неpжавеющая сталь
7    Дpугое  

Tипы соединений 

4    М   ежфланцевое 
5    Ф ланцевое
6    Резьбовые проушины

Номинальное давление 

0     10 баp 
4     16 баp - 150 ливpов
5     25 баp 
6     40 баp - 300 ливpов  
7     64 баp 
8     100 баp - 600 ливpов 
9     Дpугое 

Типы седловых уплотнений 

NI    Н  итpил 
EP    Ж    аpостойкий EPDM 
EPB  Б  елый EPDM 
SI      Силикон 
VI  FPM (Viton®) 
PTF PTFE
HY  CSM (Hypalon®)
MM   Металлическое уплотнение

Матеpиалы констpукции диска 

1    Н     еpжавеющая сталь 316 L
2    С  плав алюминия с бpонзой

3    Ч  угун 

5    С  таль

6    Н   еpжавеющая сталь 304 

8    К  овкий чугун 

9    Неpжавеющая сталь 316 Пpиводы 

00 Голая ось 
01 Pуль с цепью 
02 Pучка 
03 Пневматический пpивод 

двухстороннего действия

04 Электpический пpивод  
05 Квадрат под ключ
06 Д  pугое 

07 П  невматический пpивод 
одностороннего действия  

08 Р едукторный привод
09 Г      идpавлический пpивод  

Дисковый повоpотный затвоp 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАPАКТЕPИСТИКИ GENERAL POINTS -  TECHNICAL CHARACTERISTICS

Материалы уплотнений

EPDM (полимеp этилена и пpопилена) 
Холодная и гоpячая вода, моpская вода, сухой 
воздух без пpимесей масла, щелочи, спиpт, 
кислоты (минеpальные и оpганические), соли 
кислот, гидpокись натpия.

Жаpостойкий EPDM
То же самое пpименение, но для более высоких 
темпеpатуp.

CSM (Hypalon®)
Минеpальные кислоты, окисляющие pаствоpы, 
базовые pаствоpы, спиpт, животные и 
pастительные масла, фосфоpные кислоты. 

FPM (Viton®)
Кислоты, масла, углеводоpодные смеси.

Силикон
Пищевая пpомышленность, высокие 
темпеpатуpы.

Нитpил (NBR)
Технические масла, углеводоpодные смеси, 
воздух с добавлением масла.

PTFE 
Все агpессивные сpеды.

Кратковpеменная максимальная 
температура Рабочая температура 

–40°C 0°C 50°C 150°C100°C 200°C

–40°C 0°C 50°C 150°C100°C 200°C

–1
0°

C

17
0°

C

–2
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EPDM

Жаpостойкий EPDM

CSM (Hypalon®)

FPM (Viton®) 

Силикон 

Нитpил (NBR)  

PTFE

–1
0°

C
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАPАКТЕPИСТИКИ GENERAL POINTS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Кодировка арматуры Codification

VP 3 4 4 8 00 01

Матеpиалы констpукции коpпуса
Body material 

3 Чугун  / Cast iron
4 Ковкий чугун / Ductile iron
5 Сталь / Steel
6 Неpжавеющая сталь

Stainless steel
7 Дpугое  / Other
8 Алюминий  / Aluminium
9 ПВХ / PVC

Tипы соединений
Connection

2 Фланцевое / Flanged
4 Межфланцевое / Between flanges
5 Дpугое / Other
6 Резьбовые проушины

Threaded lugs

Номинальное давление
Nominal pressure

0 10 баp / bar
4 16 баp / bar - 150 ливpов / lbs
5 25 баp / bar
6 40 баp / bar - 300 ливpов / lbs
7 64 баp / bar
8 100 баp / bar - 600 ливpов / lbs
9 Дpугое / Other

Типы седловых уплотнений 
Sleeve material

01 Нитpил / Nitril
02 ЭПДМ / EPDM
03 Жаpостойкий ЭПДМ / Heat EPDM
04 Белый ЭПДМ / White EPDM
05 Силикон / Silicone
06 FPM (Viton®) / FPM (type Viton®)
07 PTFE
08 CSM (Hypalon®)

CSM (type Hypalon®)
09 Металлическое уплотнение

Metal seat

Матеpиалы констpукции диска
Disc material

1 Неpжавеющая сталь 316 Л
Stainless steel 316 L

2 Сплав алюминия с бpонзой 
Aluminium bronze

3 Чугун / Cast iron
4 Уpаниус Б6 / Uranus B6 
5 Сталь / Steel
6 Неpжавеющая сталь 304 

Stainless steel 304
8 Ковкий чугун / Ductile iron
9 Неpжавеющая сталь 316 

Stainless steel 316

Пpиводы
Operating system

00 Голая ось / Bare shaft
01 Pуль с цепью / Chain wheel
02 Pучка / Handle
03 Пневматический пpивод 

двухстороннего действия
Double acting pneumatic actuator

04 Электpический пpивод  
Electric actuator

05 Квадpатная ось для упpавления 
специальным ключом  / Square

06 Дpугое / Other
07 Пневматический пpивод 

одностороннего действия  
Single acting pneumatic actuator

08 Редукторный привод
Gear box actuator

09 Гидpавлический пpивод  
Hydraulic actuator

Дисковый повоpотный затвоp
Butterfly valves
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 C
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ПРИМЕНЕНИЕ 

Модель с гладкими проушинами.

обработан по краю, что обеспечивает постоянство 

2014/68/UЕ  "Оборудование для работы под давлением": 

Корпус: 24 бар.  

Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически 
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.  

DIN 3230, BS 6755, ISO 5208 и ГОСТ 54808-2011:  

Page : 1/1

TECOFI France

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.

Производство в соответствии с Европейской Директивой 

Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr

BS450,AISI B16.1-5, ГОСТ 12815-80. 

    с максимальной температурой эпоксидного покрытия диска: +150°C.

Подходит для монтажа по нормам  ASME B16.5 класс 150 и 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ  

JIS 10K.  Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 

крутящего момента.  Прочно посаженный шток.
Заменяемое седловое уплотнение. 

* Подходит для монтажа между фланцами Ду32

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

модуль Н.  Строительная длина соответствует нормам 

Réf. 200916

NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  

ДИСКОВЫЙ 

** Максимальные значения температур указаны в соответствии 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно нормам EN1092, 

***Нельзя применять на пар***  

  

Ref. : VPI 4448-02 pas

Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C
Максимальная рабочая температура : -15°C / +130°C.

Вода, сжатый воздух, слабоагрессивные среды и т.д.  

Верхний фланец по норме ISO 5211.  

 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - France

Rev. : A

ИСПОЛНЕНИЕ

Двухсторонняя герметичность по классу "А" по ГОСТ 54808-2011.  

ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С РУЧКОЙ

VPI 4448-02
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Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79

Разработан по норме NF EN 593.  

Седло: 17,6 бар.  

7

5

6

1

9

11

8

4

3

2

10

   
E 

 L 

мм дюйм

40 * 1"1/2 135 52 52,5 180 75 32,5 2,1

50 2" 140 60 52,5 180 84,5 42,5 2,7

65 2"1/2 150 70 52,5 180 104,5 45,5 3,1

80 3" 156 91,6 52,5 180 123,5 45,5 3,5

100 4" 169 90 52,5 180 139,5 51,5 4,4

125 5" 190 105 52,5 220 169,5 55,5 6,3

150 6" 200 120 52,5 220 196 55,5 7,75

200 8" 224 158 65 450 247 59,5 14,3

250 10" 265 197 65 450 304 67,5 20,55

300 12" 303 230 65 450 358 77,5 28,6

Вес
(кг)

Ду
A B LC D ØE

Уплотнение под заказ Максимальная
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®) ** - 10°C / +150°C - 20°C / +150°C
Силикон ** - 20°C / +150°C - 40°C / +150°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C

14 1 Ручка Ковкий чугун
13 1 Заклепка Алюминий
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 2 Стопорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Пробка Пластмасса
9 1 Вкладыш Нерж. сталь 201 + F4

8 2 Кольцевая прокладка Нитрил

7 1 Пыльник Нитрил
6 1 Стопорное кольцо Нерж. сталь 201
5 1 Нижний шток Нерж. сталь 420
4 1 Верхний шток Нерж. сталь 420
3 1 Манжета Жаростойкий EPDM
2 1 Диск  Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7
1 1 Корпус Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7

Поз. Кол‐во Описание Материал
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JIS 10K.  Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
Подходит для монтажа по нормам  ASME B16.5 класс 150 и 

Ref. 200916

Page : 1/1

Rev. : Initial

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VPI 4448-N03 pas

BS450,AISI B16.1-5, ГОСТ 12815-80. 

Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr
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Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно нормам EN1092, 

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FranceTECOFI France

Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C
Максимальная рабочая температура : -15°C / +130°C.
Максимальное рабочее давление : 16 бар.

     максимальной температурой эпоксидного покрытия диска: +150°C
Максимальные значения температур указаны в соответствии с ** 

Подходит для монтажа между фланцами Ду32* 
не больше 16 бар под давлением подачи воздуха в 5 бар
Рекомендуется использовать пневматический привод при ΔР 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  

VPI 4448-N03

ДЕЙСТВИЯ 
ПРИВОДОМ ДВУХСТОРОННЕГО 
ЗАТВОР С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ 

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

модуль Н.  Строительная длина соответствует нормам 

 

2014/68/UЕ  "Оборудование для работы под давлением": 
Производство в соответствии с Европейской Директивой 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ 

DIN 3230, BS 6755, ISO 5208 и ГОСТ 54808-2011:  

Вода, сжатый воздух, слабоагрессивные среды и т.д.  
***Нельзя применять на пар***  

Корпус: 24 бар.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  ИСПОЛНЕНИЕ

Верхний фланец по норме ISO 5211.  
Заменяемое седловое уплотнение. 
крутящего момента.  Прочно посаженный шток.
обработан по краю, что обеспечивает постоянство 
Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически 
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.  
Двухсторонняя герметичность по классу "А" по ГОСТ 54808-2011.  
Модель с гладкими проушинами.
Разработан по норме NF EN 593.  

Седло: 17,6 бар.  

Ду

12

14
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15

 A
 

 B
 

 W 

 X
 

A

A

7
6

3

9
4

8

1

11

10

5

2  

 C 

 V 

мм дюйм

40 1"1/2 135 52 32,5 TDA052 146 67,5 112 3,1

50 2" 140 60 42,5 TDA052 146 67,5 112 3,7

65 2"1/2 150 70 45,5 TDA063 169 80,5 128 4,7

80 3" 156 91,6 45,5 TDA063 169 80,5 128 5,1

100 4" 169 90 51,5 TDA083 210 97 146 7,1

125 5" 190 105 55,5 TDA083 210 97 146 9,1

150 6" 200 120 55,5 TDA092 264 103 154 12,0

200 8" 224 158 59,5 TDA125 302 134,5 207 21,8

250 10" 265 197 67,5 TDA140 398 142 224 32,4

300 12" 303 230 77,5 TDA160 456 161 249 47,3

Вес
(кг)

Ду
A B C XWVКод

15 1
Пневматический 
привод

14 1 Шайба Алюминий
13 1 Заклепка Алюминий
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 2 Стопорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Пробка Пластмасса
9 1 Вкладыш Нерж. сталь 201 + F4
8 2 Кольцевая прокладка Нитрил
7 1 Пыльник Нитрил
6 1 Стопорное кольцо Нерж. сталь 201
5 1 Нижний шток Нерж. сталь 420
4 1 Верхний шток Нерж. сталь 420
3 1 Манжета Жаростойкий EPDM
2 1 Диск  Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7
1 1 Корпус Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7

Поз. Кол‐во Описание Материал

Уплотнение под заказ Максимальная 
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®)** - 10°C / +150°C - 20°C / +150°C
Силикон** - 20°C / +150°C - 40°C / +150°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C
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JIS 10K.  Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
Подходит для монтажа по нормам  ASME B16.5 класс 150 и 

Ref. 210916

BS450,AISI B16.1-5, ГОСТ 12815-80. 
Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно нормам EN1092, 
NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  

VPI 4448-N07

ДЕЙСТВИЯ
ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО 
ЗАТВОР С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ 

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

модуль Н.  Строительная длина соответствует нормам 

 

2014/68/UЕ  "Оборудование для работы под давлением": 
Производство в соответствии с Европейской Директивой 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ 

DIN 3230, BS 6755, ISO 5208 и ГОСТ 54808-2011:  

Вода, сжатый воздух, слабоагрессивные среды и т.д.  
***Нельзя применять на пар***  

Корпус: 24 бар.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  ИСПОЛНЕНИЕ

Page : 1/1

Верхний фланец по норме ISO 5211.  

Rev. : Initial

Ref. : VPI 4448-N07.pas

Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C
Максимальная рабочая температура : -15°C / +130°C.

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.

Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 р

ис
ун

ки
 н

е 
яв

ля
ю

тс
я 

до
го

во
рн

ы
м

и.
 С

пе
ци

ф
ик

ац
ия

 п
ро

ду
кц

ии
 м

ож
ет

 б
ы

ть
 и

зм
ен

ен
а 

бе
з 

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

 у
ве

до
м

ле
ни

я.

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FranceTECOFI France

     максимальной температурой эпоксидного покрытия диска: +150°C
Максимальные значения температур указаны в соответствии с  **

Подходит для монтажа между фланцами Ду32* 
ΔР не больше 16 бар под давлением подачи воздуха в 6 бар
Рекомендуется использовать пневматический привод при

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Заменяемое седловое уплотнение. 
крутящего момента.  Прочно посаженный шток.
обработан по краю, что обеспечивает постоянство 
Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически 
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.  
Двухсторонняя герметичность по классу "А" по ГОСТ 54808-2011.  
Модель с гладкими проушинами.
Разработан по норме NF EN 593.  

Седло: 17,6 бар.  

6

10
11
1

2
5

3

8
9

4

7

 V 

 C 

  

мм дюйм

40 * 1"1/2 135 52 32,5 TSR063 169 80,5 128 3,8

50 2" 140 60 42,5 TSR063 169 80,5 128 4,4

65 2"1/2 150 70 45,5 TSR083 210 97 149 6,3

80 3" 156 91,6 45,5 TSR092 264 103 157 8,3

100 4" 169 90 51,5 TSR105 272 116 170 10,8

125 5" 190 105 55,5 TSR125 302 134,5 202 16,1

150 6" 200 120 55,5 TSR140 398 142 282 25,0

200 8" 224 158 59,5 TSR160 456 161 249 37,0

250 10" 265 197 67,5 TSR190 534 189 330 57,4

300 12" 303 230 77,5 TSR210 536 210 355 85,0

Вес
(кг)

Ду
A B XL V WКод

15 1 Пневматический привод
Шайба : Ду40‐125; Ду200 Алюминий
Монтажный фланец :
Ду150; Ду250‐300

Нерж. сталь 304

13 1 Заклепка Алюминий
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 2 Стопорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Пробка Пластмасса
9 1 Вкладыш Нерж. сталь 201 + F4
8 2 Кольцевая прокладка Нитрил
7 1 Пыльник Нитрил
6 1 Стопорное кольцо Нерж. сталь 201
5 1 Нижний шток Нерж. сталь 420
4 1 Верхний шток Нерж. сталь 420
3 1 Манжета Жаростойкий EPDM
2 1 Диск  Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7
1 1 Корпус Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7

Поз. Кол‐во Описание Материал

14 1

Уплотнение под заказ Максимальная 
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®)** - 10°C / +150°C - 20°C / +150°C
Силикон** - 20°C / +150°C - 40°C / +150°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C
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 V1  V2 

12

13

14
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A

A

JIS 10K.  Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
Подходит для монтажа по нормам  ASME B16.5 класс 150 и 

Ref. 210916

BS450,AISI B16.1-5, ГОСТ 12815-80. 
Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно нормам EN1092, 

VPI 4448-UX4

ПРИВОДОМ "AUMA"
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

Page : 1/1

Rev. : Initial

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VPI 4448-UX4 pas ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР

Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr
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Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FranceTECOFI FranceC.     максимальной температурой эпоксидного покрытия диска: +150°

КОД ЗАТВОРА

Максимальное дифференциальное давление: 16 бар

РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Максимальные значения температур указаны в соответствии с ** 

ДИСКОВЫЙ 

NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  
модуль Н.  Строительная длина соответствует нормам 
2014/68/UЕ  "Оборудование для работы под давлением": 
Производство в соответствии с Европейской Директивой 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ 

DIN 3230, BS 6755, ISO 5208 и ГОСТ 54808-2011:  

Вода, сжатый воздух, слабоагрессивные среды и т.д.  
***Нельзя применять на пар***  

Корпус: 24 бар.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

крутящего момента.  Прочно посаженный шток.

ИСПОЛНЕНИЕ

Верхний фланец по норме ISO 5211.  
Заменяемое седловое уплотнение. 

Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C.    
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C.    
Максимальное рабочее давление: 16 бар.    

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

обработан по краю, что обеспечивает постоянство 
Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически 
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.  
Двухсторонняя герметичность по классу "А" по ГОСТ 54808-2011.  
Модель с гладкими проушинами.
Разработан по норме NF EN 593.  

Седло: 17,6 бар.  

1

11

7

6

9

3

4
8

10

5
2

 C 

 W1  W2 

P 

мм дюйм VPI 4448-U04 VPI 4448-U24

40 1"1/2 135 52 32,5 9,84 9,84

50 2" 140 60 42,5 10,44 10,44

65 2"1/2 150 70 45,5 10,84 10,84

80 3" 156 91,6 45,5 11,24 11,24

100 4" 169 90 51,5 12,10 30,80

125 5" 190 105 55,5 34,70 32,70

150 6" 200 120 55,5 36,15 34,15

200 8" 224 158 59,5 41,20 39,20

250 10" 265 197 67,5 50,45 49,45

300 12" 303 230 77,5 58,50 57,50

Ду
A B C

Вес затвора с эктроприводом (кг)

14 1 Электропривод
13 1 Заклепка Алюминий
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 2 Стопорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Пробка Пластмасса
9 1 Вкладыш Нерж. сталь 201 + F4
8 2 Кольцевая прокладка Нитрил
7 1 Пыльник Нитрил
6 1 Стопорное кольцо Нерж. сталь 201
5 1 Нижний шток Нерж. сталь 420
4 1 Верхний шток Нерж. сталь 420
3 1 Манжета Жаростойкий EPDM
2 1 Диск Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7
1 1 Корпус Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7

Поз. Кол‐во Описание Материал

VPI 4448‐UX4 Tип электропривода
VPI 4448‐U04 AUMA 400V 3 PH
VPI 4448‐U24 AUMA 230V 1 PH

Ду Код затвора ØP V1 V2 W1 W2 X

VPI4448-U04 400V 3PH 50Hz SG03.3-400T-C09 100 166 215 210 42 207

VPI4448-U24 230V 1PH 50Hz SG03.3-230M-C09 100 166 215 210 42 207

VPI4448-U04 400V 3PH 50Hz SG04.3-400T-C09 100 166 215 210 42 207

VPI4448-U24 230 V 1PH 50Hz SG04.3-230M-C09 100 166 215 210 42 207

VPI4448-U04 400V 3PH 50Hz SQ05.2-400T-C11 160 249 265 238 50 344

VPI4448-U24 230 V 1PH 50Hz SG04.3-230M-C11 100 166 215 210 42 207

VPI4448-U04 400V 3PH 50Hz SQ05.2-400T-C11 160 249 265 238 50 344

VPI4448-U24 230 V 1PH 50Hz SQ05.2-230M-C11 160 249 265 238 50 344

VPI4448-U04 400V 3PH 50Hz SQ05.2-400T-C14 160 249 265 238 50 344

VPI4448-U24 230 V 1PH 50Hz SQ05.2-230M-C14 160 249 265 238 50 344

VPI4448-U04 400V 3PH 50Hz SQ07.2-400T-C17 160 249 265 238 50 344

VPI4448-U24 230 V 1PH 50Hz SQ07.2-230M-C17 160 249 265 238 50 344

VPI4448-U04 400V 3PH 50Hz SQ10.2-400T-C22 200 254 265 248 65 361

VPI4448-U24 230 V 1PH 50Hz SQ10.2-230M-C22 200 254 265 248 65 361

Ду200

Ду250-300

Код электропривода

Ду40-65

Ду80

Ду100

Ду150

Ду125

Уплотнение под заказ Максимальная 
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®)** - 10°C / +150°C - 20°C / +150°C
Силикон** - 20°C / +150°C - 40°C / +150°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C
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Разработан по норме NF EN 593.  

ASME B16.5 класс 150 и JIS 10K.  

Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически 

Ref. 200916

* Подходит для монтажа между фланцами Ду32

крутящего момента.  Прочно посаженный шток.

EN1092-2,BS450,AISI B16.1-5, ГОСТ 12815-80. 

Корпус: 24 бар.  

Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C.    

DIN 3230, BS 6755, ISO 5208 и ГОСТ 54808-2011:  

Максимальное рабочее давление: 16 бар.    

Подходит для монтажа по нормам   

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VPI 4448-08 pas

**Максимальные значения температур указаны в соответствии 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  

Модель с гладкими проушинами.

   с максимальной температурой эпоксидного покрытия диска: +150°C. Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr

обработан по краю, что обеспечивает постоянство 

Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно нормам  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

***Нельзя применять на пар***  

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ  

Rev. : A

ИСПОЛНЕНИЕ

ДИСКОВЫЙ 

Вода, сжатый воздух, слабоагрессивные среды и т.д.  

Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C.    

  

Page : 1/1

ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С РЕДУКТОРОМ 

Испытания проведены по нормам EN 12266-1,  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

VPI 4448-08

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FranceTECOFI France

Верхний фланец по норме ISO 5211.  
Заменяемое седловое уплотнение. 

Строительная длина соответствует нормам   

Седло: 17,6 бар.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

под давлением": модуль Н.  
Директивой 2014/68/UЕ  "Оборудование для работы 
Производство в соответствии с Европейской 

Шток из двух частей улучшает пропускную способность.  
Двухсторонняя герметичность по классу "А" по ГОСТ 54808-2011.  

13
12

15
14

16

 A
 

 B
 
A

A

V
 

 X 

Уплотнение под заказ Максимальная 
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®)** - 10°C / +150°C - 20°C / +150°C
Силикон** - 20°C / +150°C - 40°C / +150°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C

мм дюйм

40* 1"1/2 135 52 32,5 180 75 131,5 120 4,8

50 2" 140 60 42,5 180 84,5 131,5 120 5,4

65 2"1/2 150 70 45,5 180 104,5 131,5 120 5,8

80 3" 156 91,6 45,5 180 123,5 131,5 120 6,2

100 4" 169 90 51,5 180 139,5 131,5 120 7,1

125 5" 190 105 55,5 22 169,5 131,5 120 9,0

150 6" 200 120 55,5 220 196 131,5 120 10,4

200 8" 224 158 59,5 450 247 206 200 16,1

250 10" 265 197 67,5 450 304 206 200 22,4

300 12" 303 230 77,5 450 358 206 200 30,4

Вес
(кг)

Ду
A B C G XØE V

16 1 Редуктор
15 4 Шайба Нерж. сталь 304
14 4 Болт Нерж. сталь 304
13 2 Заклепка Алюминий
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 2 Стопорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Пробка Пластмасса
9 1 Вкладыш Нерж. сталь 201 + F4
8 2 Кольцевая прокладка Нитрил
7 1 Пыльник Нитрил
6 1 Стопорное кольцо Нерж. сталь 201
5 1 Нижний шток Нерж. сталь 420
4 1 Верхний шток Нерж. сталь 420
3 1 Манжета Жаростойкий EPDM
2 1 Диск  Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7
1 1 Корпус Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7

Поз. Кол‐во Описание Материал
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Ду

JIS 10K.  Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
Подходит для монтажа по нормам  ASME B16.5 класс 150 и 

Réf. 220916

BS450,AISI B16.1-5, ГОСТ 12815-80. 

VPI 4449-02

С РУЧКОЙ
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно нормам EN1092, 
NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  
модуль Н.  Строительная длина соответствует нормам 
2014/68/UЕ  "Оборудование для работы под давлением": 
Производство в соответствии с Европейской Директивой 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ  

ПРИМЕНЕНИЕ 

DIN 3230, BS 6755, ISO 5208 и ГОСТ 54808-2011:  

Вода, морская вода, сжатый воздух, кислоты и т.д.  
***Нельзя применять на пар***  

Корпус: 24 бар.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ИСПОЛНЕНИЕ

Page : 1/1

Верхний фланец по норме ISO 5211.  

Rev. : A

Ref. : VPI 4449-02 pas

Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C
Максимальная рабочая температура : -15°C / +130°C.

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.

Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr
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Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FranceTECOFI France

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Заменяемое седловое уплотнение. 
крутящего момента.  Прочно посаженный шток.
обработан по краю, что обеспечивает постоянство 
Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически 
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.  
Двухсторонняя герметичность по классу "А" по ГОСТ 54808-2011.  
Модель с гладкими проушинами.
Разработан по норме NF EN 593.  

Седло: 17,6 бар.  

* Подходит для монтажа между фланцами Ду32

13

12

14

 B
 

 A
 

 C
 

 D 

A

A

7

6

9

11

8

4

3

2

5

1

10

   
E 

 L 

мм дюйм

40 * 1"1/2 135 52 52,5 180 75 32,5 2,1

50 2" 140 60 52,5 180 84,5 42,5 2,7

65 2"1/2 150 70 52,5 180 104,5 45,5 3,1

80 3" 156 91,6 52,5 180 123,5 45,5 3,5

100 4" 169 90 52,5 180 139,5 51,5 4,4

125 5" 190 105 52,5 220 169,5 55,5 6,3

150 6" 200 120 52,5 220 196 55,5 7,75

200 8" 224 158 65 450 247 59,5 14,3

250 10" 265 197 65 450 304 67,5 20,55

300 12" 303 230 65 450 358 77,5 28,6

Вес
(кг)

Ду
A B LC D ØE

Уплотнение под заказ Максимальная
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®) - 10°C / +170°C - 20°C / +200°C
Силикон - 20°C / +170°C - 40°C / +200°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C

14 1 Ручка Ковкий чугун
13 1 Заклепка Алюминий
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 2 Стопорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Пробка Пластмасса
9 1 Вкладыш Нерж. сталь 201 + F4

8 2 Кольцевая прокладка Нитрил

7 1 Пыльник Нитрил
6 1 Стопорное кольцо Нерж. сталь 201
5 1 Нижний шток Нерж. сталь 420
4 1 Верхний шток Нерж. сталь 420
3 1 Манжета Жаростойкий EPDM
2 1 Диск  Нерж. сталь CF8M
1 1 Корпус Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7

Поз. Кол‐во Описание Материал



www.tecofi.fr43

 G
 

13
12

15
14

16

 A
 

 B
 
A

A

V
 

 X 

Заменяемое седловое уплотнение. 
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Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - France

Модель с гладкими проушинами.

Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно нормам EN1092-2,

Двухсторонняя герметичность по классу "А" по ГОСТ 54808-2011.  
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.  
Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически 
обработан по краю, что обеспечивает постоянство 

С РЕДУКТОРОМ 

Седло: 17,6 бар.  

Разработан по норме NF EN 593.  

TECOFI France

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VPI 4449-08 pas

Верхний фланец по норме ISO 5211.  

Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr

* Подходит для монтажа между фланцами Ду32

6755, ISO 5208 и ГОСТ 54808-2011:  

Ref. 200916

крутящего момента.  Прочно посаженный шток.

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

  

Испытания проведены по нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 

Корпус: 24 бар.  

нормам ASME B16.5 класс 150 и JIS 10K.  

ДИСКОВЫЙ 

VPI 4449-08

Rev. : A

ИСПОЛНЕНИЕ

ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

BS450,AISI B16.1-5, ГОСТ 12815-80. Подходит для монтажа по 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Вода, морская вода, воздух, кислоты и т.д.  
***Нельзя применять на пар***  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 
2014/68/UЕ  "Оборудование для работы под давлением": 
Модуль Н.  Строительная длина соответствует нормам   
NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 16 бар.    
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C.    
Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C.    

10

7
6

5

9

3

8

4

1

11

2

 C 

 D
N

 

Уплотнение под заказ Максимальная 
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®) - 10°C / +170°C - 20°C / +200°C
Силикон - 20°C / +170°C - 40°C / +200°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C

мм дюйм

40* 1"1/2 135 52 32,5 180 75 131,5 120 4,8

50 2" 140 60 42,5 180 84,5 131,5 120 5,4

65 2"1/2 150 70 45,5 180 104,5 131,5 120 5,8

80 3" 156 91,6 45,5 180 123,5 131,5 120 6,2

100 4" 169 90 51,5 180 139,5 131,5 120 7,1

125 5" 190 105 55,5 22 169,5 131,5 120 9,0

150 6" 200 120 55,5 220 196 131,5 120 10,4

200 8" 224 158 59,5 450 247 206 200 16,1

250 10" 265 197 67,5 450 304 206 200 22,4

300 12" 303 230 77,5 450 358 206 200 30,4

Вес
(кг)

Ду
A B C G XØE V

16 1 Редуктор
15 4 Шайба Нерж. сталь 304
14 4 Болт Нерж. сталь 304
13 2 Заклепка Алюминий
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 2 Стопорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Пробка Пластмасса
9 1 Вкладыш Нерж. сталь 201 + F4
8 2 Кольцевая прокладка Нитрил
7 1 Пыльник Нитрил
6 1 Стопорное кольцо Нерж. сталь 201
5 1 Нижний шток Нерж. сталь 420
4 1 Верхний шток Нерж. сталь 420
3 1 Манжета Жаростойкий EPDM
2 1 Диск  Нерж. сталь CF8M
1 1 Корпус Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7

Поз. Кол‐во Описание Материал
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Испытания проведены по нормам EN 12266-1, DIN 3230, 
Ду200 до Ду300 согласно нормам EN1092, ГОСТ 12815-80... 

    с максимальной температурой эпоксидного покрытия диска: +150°C.

Монтаж с фланцами Ру10/16 от Ду40 до Ду150 и Ру10 от

VPI 4648-02

С РУЧКОЙ
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  
модуль Н.  Строительная длина соответствует нормам 
2014/68/UЕ  "Оборудование для работы под давлением": 
Производство в соответствии с Европейской Директивой 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ  

ПРИМЕНЕНИЕ 

BS 6755, ISO 5208 и ГОСТ 54808-2011:  

Вода, сжатый воздух, кислоты и т.д.  
***Нельзя применять на пар***  

** Максимальные значения температур указаны в соответствии 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ИСПОЛНЕНИЕ

Page : 1/1

  

Rev. : Initial

Ref. : VPI 4648-02 pas

Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C
Максимальная рабочая температура : -15°C / +130°C.

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.

Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr
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Разработан по норме BS EN 593.

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FranceTECOFI France

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

ISO 5211.
момента. Невыбиваемый шток. Верхний фланец по норме
обработан по краю, что обеспечивает постоянство крутящего
Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.
100% герметичность в обоих направлениях.
Модель с резьбовыми проушинами.

Седло: 17,6 бар.  

Réf. 250417

Корпус: 24 бар.  

Ду

12

13
14

 A
 

 B
 

 D 

 C
 

K

 n x M 

A

A

14 1 Ручка Ковкий чугун
13 1 Заклепка Алюминий
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 2 Стопорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Пробка Пластмасса
9 1 Вкладыш Нерж. сталь 201 + F4

8 2 Кольцевая прокладка Нитрил

7 1 Пыльник Нитрил
6 1 Стопорное кольцо Нерж. сталь 201
5 1 Нижний шток Нерж. сталь 420
4 1 Верхний шток Нерж. сталь 420
3 1 Манжета Жаростойкий EPDM
2 1 Диск ** Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7
1 1 Корпус Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7

Поз. Кол‐во Описание Материал

мм дюйм

40 1"1/2 135 52 52,5 180 110 4-M16 32,5 2,5

50 2" 140 60 52,5 180 125 4-M16 42,5 3,1

65 2"1/2 150 70 52,5 180 145,0 4-M16 45,5 3,7

80 3" 156 91,6 52,5 180 160,0 8-M16 45,5 4,9

100 4" 169 90 52,5 180 180,0 8-M16 51,5 6,0

125 5" 190 105 50 220 210,0 8-M16 55,5 9,4

150 6" 200 120 50 220 240 8-M20 55,5 10,5

200 8" 224 158 57 450 295 8-M20 59,5 20,7

250 10" 265 197 57 450 350 12-M20 67,5 27,8

300 12" 303 230 57 450 400 12-M20 77,5 35,6

Вес
(кг)

Ду
A B LC D ØK nxM

Уплотнение под заказ Максимальная
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®) ** - 10°C / +150°C - 20°C / +150°C
Силикон ** - 20°C / +150°C - 40°C / +150°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C
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Ref. 020516

Модель с резьбовыми проушинами.  
100% герметичность в обоих направлениях.  
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.  

Page : 1/1

Rev. : Initial

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : VPI 464816 pas

Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически 

Adresses e-mail: sales@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr
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Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FranceTECOFI France

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

VPI 464816-02

обработан по краю, что обеспечивает постоянство крутящего 

С РУЧКОЙ 
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

  

Максимальное рабочее давление: 16 бар.    
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C.    

Разработан по норме BS EN 593.  

Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C.    

момента.  Невыбиваемый шток. Верхний фланец по норме 
ISO 5211.  

ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ 

Вода, морская вода, сжатый воздух, слабоагрессивные среды.  
***Нельзя применять на пар***  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ  

Производство в соответствии с Европейской Директивой   
2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением": модуль Н.  
Строительная длина соответствует нормам   
NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  
Монтаж с фланцами Ру16 согласно нормам EN1092-2,BS450,
AISI B16.1-5.   
Испытания проведены по нормам EN 12266-1,  
DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :  

мм дюйм
200 8" 224 158 295 12‐M20 22,5° 125 102 12 45 17 59,5 57 322 21,2
250 10" 265 197 355 12‐M24 15° 125 102 12 45 22 67,5 57 322 28,4
300 12" 303 230 410 12‐M24 15° 125 102 12 45 22 77,5 57 322 37,7

T°Ду A B C N‐M A1 A2 Вес
(кг)

G H J K F L

18 2 Ручка
17 2 Шайба Нерж.сталь 304
16 2 Гайка Нерж.сталь 304
15 2 Болт Нерж.сталь 304
14 1 Заклепка Алюминий
13 1 Шильда Нерж.сталь 304
12 1 Пробка Пластмасса
11 1 Опорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Нижний шток Нерж.сталь 420
9 1 Диск Ковкий чугун GGG50
8 1 Манжета Жаростойкий EPDM
7 1 Корпус Ковкий чугун GGG50
6 1 Верхний шток Нерж.сталь 420
5 2 Кольцевая прокладка Нитрил
4 1 Уплотнение по штоку Нерж.сталь 201 + F4
3 1 Стопорное кольцо Нерж.сталь 201
2 1 Опорное кольцо Сталь 65Mn
1 1 Пыльник Нитрил

Поз. Кол‐во Описание Материал

Уплотнение под заказ Максимальная 
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®) - 10°C / +170°C - 20°C / +200°C
Силикон - 20°C / +170°C - 40°C / +200°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C
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BS 6755, ISO 5208 и ГОСТ 54808-2011:  

Réf. 050117

Испытания проведены по нормам EN 12266-1, DIN 3230, 
AISI B16.1-5, ГОСТ 12815-80. 

VPI 4649-02

С РУЧКОЙ
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

Page : 1/1

от Ду200 до Ду300 согласно нормам EN1092, BS450, 

Rev. : Initial

Ref. : VPI 4649-02 pas ДИСКОВЫЙ 

Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C
Максимальная рабочая температура : -15°C / +130°C.

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.

Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr
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NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FranceTECOFI France

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Монтаж с фланцами Ру10/16 от Ду40 до Ду150 и Ру10 

Корпус: 24 бар.  

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ  

Производство в соответствии с Европейской Директивой 
2014/68/UЕ  "Оборудование для работы под давлением": 
модуль Н.  Строительная длина соответствует нормам 

Седло: 17,6 бар.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Вода, морская вода, сжатый воздух, кислоты и т.д.  
***Нельзя применять на пар***  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разработан по норме BS EN 593.  
Модель с резьбовыми проушинами.  
100% герметичность в обоих направлениях.  
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.  
Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически 
обработан по краю, что обеспечивает постоянство крутящего 
момента.  Невыбиваемый шток. Верхний фланец по норме 
ISO 5211.  

ИСПОЛНЕНИЕ  

Ду

7

9

2

11

6

4

3

8

5

1

10  L 

13

12

14

 A
 

 B
 

 K 

 C
 

 D 

 n X M 

A

A

мм дюйм

40 1"1/2 135 52 52,5 180 110 4-M16 32,5 2,5

50 2" 140 60 52,5 180 125 4-M16 42,5 3,1

65 2"1/2 150 70 52,5 180 145,0 4-M16 45,5 3,7

80 3" 156 91,6 52,5 180 160,0 8-M16 45,5 4,9

100 4" 169 90 52,5 180 180,0 8-M16 51,5 6,0

125 5" 190 105 50 220 210,0 8-M16 55,5 9,4

150 6" 200 120 50 220 240 8-M20 55,5 10,5

200 8" 224 158 57 450 295 8-M20 59,5 20,7

250 10" 265 197 57 450 350 12-M20 67,5 27,8

300 12" 303 230 57 450 400 12-M20 77,5 35,6

Вес
(кг)

Ду
A B LC D ØK nxM

Уплотнение под заказ Максимальная
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®) - 10°C / +170°C - 20°C / +200°C
Силикон - 20°C / +170°C - 40°C / +200°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C

14 1 Ручка Ковкий чугун
13 1 Заклепка Алюминий
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 2 Стопорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Пробка Пластмасса
9 1 Вкладыш Нерж. сталь 201 + F4
8 2 Кольцевая прокладка Нитрил
7 1 Пыльник Нитрил
6 1 Стопорное кольцо Нерж. сталь 201
5 1 Нижний шток Нерж. сталь 420
4 1 Верхний шток Нерж. сталь 420
3 1 Манжета Жаростойкий EPDM
2 1 Диск  Нерж. сталь CF8M
1 1 Корпус Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7

Поз. Кол‐во Описание Материал
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DIN 3230, BS 6755, ISO 5208 и ГОСТ 54808-2011:  

Réf. 050117

Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
ГОСТ 12815-80...

VPI 464916-02

С РУЧКОЙ
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

Page : 1/1

Монтаж с фланцами Ру16 согласно нормам EN1092, 

Rev. : Initial

VPI 464916-02 pasRef. : 

Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C
Максимальная рабочая температура : -15°C / +130°C.

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.

Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr
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2014/68/UЕ  "Оборудование для работы под давлением": 

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FranceTECOFI France

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.  

Корпус: 24 бар.  

модуль Н.  Строительная длина соответствует нормам 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ  

Производство в соответствии с Европейской Директивой 

Седло: 17,6 бар.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Вода, морская вода, сжатый воздух, кислоты и т.д.  
***Нельзя применять на пар***  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разработан по норме BS EN 593.  
Модель с резьбовыми проушинами.  
100% герметичность в обоих направлениях.  
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.  
Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически 
обработан по краю, что обеспечивает постоянство крутящего 
момента.  Невыбиваемый шток. Верхний фланец по норме 
ISO 5211.  

ИСПОЛНЕНИЕ  

Ду

мм дюйм

200 8" 224 158 57 450 295 12-M20 59,5 20,7

250 10" 265 197 57 450 355 12-M24 67,5 27,8

300 12" 303 230 57 450 410 12-M24 77,5 35,6

Вес
(кг)

Ду
A B LC D ØK nxM

Уплотнение под заказ Максимальная
температура

Кратковременная
температура

EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
Белый EPDM + 4°C / + 110°C - 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®) + 4°C / +80°C - 20°C / +110°C
FPM (Viton®) - 10°C / +170°C - 20°C / +200°C
Силикон - 20°C / +170°C - 40°C / +200°C
Нитрил (NBR) - 10°C / +80°C - 20°C / +90°C

14 1 Ручка Ковкий чугун
13 1 Заклепка Алюминий
12 1 Шильда Нерж. сталь 304
11 2 Стопорное кольцо Сталь 65Mn
10 1 Пробка Пластмасса
9 1 Вкладыш Нерж. сталь 201 + F4
8 2   Кольцевая прокладка    Нитрил
7 1 Пыльник Нитрил
6 1 Стопорное кольцо Нерж. сталь 201
5 1 Нижний шток Нерж. сталь 420
4 1 Верхний шток Нерж. сталь 420
3 1 Манжета Жаростойкий EPDM
2 1 Диск  Нерж. сталь CF8M
1 1 Корпус Ковкий чугун EN‐GJS‐500‐7

Поз. Кол‐во Описание Материал
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www.tecofi.fr

Строительная длина согласно NF EN 558-1 серия 20,

VP 4458-02

  Корпус : 37,5 бар.

затвор с ручкой
Дисковый поворотный

  Седло : 27,5 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ISO 5272 серия 20, DIN 3202.
Межфланцевое соединение Pу 25 согласно норме  

Испытания проведены согласно нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 6755 et ISO 5208 : 

РАЗМЕРЫ

EN1092-2.

Indice 00

Page : 1/1

Rev. : H

Ref. : VP 4458-02.pas

ПРИМЕНЕНИЕ

Вода, воздух
***Нельзя применять на пар***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме NF EN 593.
100% герметичность в двух направлениях. 
Сквозной шток.
Диск пpошел специальную механическую обpаботку по кpаю, что 
обеспечивает уменьшение усилия и постоянство значения 
величины крутящего момента.
Прочно посаженный шток. 
Верхний фланец по ISO 5211.

ИСПОЛНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web : 

Ref. 140316

Уплотнение 
по запросу

Максимальная
температура

Максимальная
кратковременная

температура
EPDM +4°C / +110°C +4°C / +110°C
CSM (Гипалон) +4°C / +80°C -20°C / +110°C
FPM (Витон) -10°C / +170°C -20°C / +200°C
Силикон -20°C / +170°C -40°C / +200°C
Нитрил (NBR) -10°C / +80°C -20°C / +90°C

Максимальные кратковременные температуры : -30°C / +150°C.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар
Максимальная температура : -15°C / +130°C.

10 1 Самосмазывающаяся 
прокладка Стекловолокно/ PTFE 

9 2 Шпонка Нерж. сталь 420 

8 1 Диск Ковкий чугун
EN-GJS-400-15 

7 1 Манжета Жаростойкий EPDM 

6 1 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Стекловолокно/ 
PTFE 

5 1 Шток Нерж. сталь 420 

4 1 Кольцо Стекловолокно/ 
PTFE 

3 Кольцевая прокладка Нитрил 

2 1 Кольцо Стекловолокно/ 
PTFE 

1 1 Корпус Ковкий чугун
EN-GJS-400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 
 

Ду L A B C ØE ØF ØG ØH T° K P Q ISO Вес 
(кг) 

  50 –   2" 42 32 161 80 70 10 125 19 45° 11 180 214 F07 4
   65 –   2"1/2 44,6 32 175 89 70 10 145 19 22,5° 11 180 228 F07 4,7

  80 –   3" 45,2 32 181 95 70 10 160 19 22,5° 11 180 234 F07 5
 100 –   4" 52 32 200 114 70 10 190 23 22,5° 11 220 253 F07 7
 125 –   5" 54 32 213 127 70 10 220 28 22,5° 14 220 266 F07 9,5

 150 –   6" 55,5 32 226 139 70 10 250 28 22,5° 14 220 279 F07 11,5
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VP 4458-08

Ру25
РУЧНОЙ РЕДУКТОР

Page : 1/1

Rev. : F

Ref. : VP 4458-08.pas ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ
ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

 Седло : 27,5 бар.
 Корпус : 37,5 бар.

Indice 00

РАЗМЕРЫ

DIN 3230 и ISO 5208.:
Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-1,

Межфланцевый монтаж Pу25 согласно норме EN1092-2.
серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.
Строительная длина соответствует нормам NF EN 558-1 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Максимальная кратковременная температура: -30°C / 150°C
Максимальная температура: -15°C / +130°C
Максимальное рабочее давление: 25 бар

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Вода, воздух
***Нельзя применять на пар***

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме NF EN 593.
100% герметичность в обоих направлениях.
Сквозной шток.
Диск пpошел специальную механическую обpаботку по кpаю, что 
обеспечивает уменьшение усилия и постоянство значения 
величины крутящего момента.
Прочно посаженный шток. Верхний фланец по ISO 5211.

ИСПОЛНЕНИЕ

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web : 

Ref. 200815

Уплотнение 
по заказу

Максимальная 
температура

Максимальная 
кратковременн
ая температура

EPDM +4°C / +110°C -20°C / +130°C
CSM (Гипалон®) +4°C / +80°C -20°C / +110°C
FPM (Витон®) -10°C / +170°C -20°C / +200°C
Силикон -20°C / +170°C -40°C / +200°C
Нитрил (NBR) -10°C / +80°C -20°C / +90°C

10 1 прокладка Стекловолокно/ PTFE 

9 2 Шпонка  Нерж. сталь 420 

8 1 Диск Ковкий чугун
EN-GJS-400-15 

7 1 Манжета Жаростойкий EPDM 

6 1 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Стекловолокно/ 
PTFE

5 1 Шток Нерж. сталь 420 

4 1 Кольцо Стекловолокно/ 
PTFE 

3 Кольцевая прокладка  Нитрил 

2 1 Кольцо Стекловолокно/ 
PTFE 

1 1 Корпус  Ковкий чугун
EN-GJS-400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 
 

Ду  A B C E F G H T° K J L Ø P Q
Перед.
число

Вес 
(кг)

 200 –   8" 45,0 260 175 102 12 310 28 15° 17 95 60 200 206 390 40:1 21
 250 – 10" 45,0 292 203 102 12 370 31 15° 22 95 66 295 224 477 30:1 30,5
 300 – 12" 45,0 337 242 102 12 430 31 11,25° 22 95 77 295 225 522 50:1 48,5
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Ref: 181016

Монтажный фланец по ISO 5211

Седло: 17,6 бар.    

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

VP 5445S-02EP

Эпоксидное покрытие RAL 5019.

С РУЧКОЙ
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

Строительная длина соответствует нормам NF EN 558-1 

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

E-mail : tecofi@tecofi.fr - Service commercial / Sales dep. : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

Page : 1/1

Rev. : Initial

Ref. : VP 5445S-02

Подходит для установки между фланцами ASME B16.5 ASA 150. 
Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно норме EN 1092-1.

Разработан по норме BS5155.
Шток из двух частей.
100% герметичность в двух направлениях. 
Верхний фланец по норме ISO 5211. 
Управление ручкой.           

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Горячая и холодная вода, воздух
***Нельзя применять на пар***

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.    
Рабочая температура: -15°C / +130°C.    
Максимальная кратковременная температура: -30°C / +150°C.    

Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1, DIN 3230, 
BS 6755 и ISO 5208 :    
Корпус: 24 бар.    
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7  1  Ручка  Алюминий 
6  1  Кольцевая прокладка Нитрил 

5  4  Самосмазывающаяся
 прокладка  PTFE 

4  1  Шток  Нерж. сталь 410

3  1  Манжета  Жаростойкий  
EPDM 

2  1  Диск 
Углеродистая  
сталь A216 WCB, 

1  1  Корпус  Углеродистая  
сталь A216 WCB 

Поз.  Кол‐во  Описание  Материал 

A B L C D d0 ISO K E 4‐d B1 L1 L2 4‐Ø &° Вес
(кг)

50 2" 140 70 33 42 52,9 12,6 F05 65 50 4‐7 11 62 200 4‐18 90° 2,2
65 2"1/2 150 85 33 44,7 64,5 12,6 F05 65 50 4‐7 11 62 200 4‐18 90° 2,7
80 3" 158 94 33 45,2 78,8 12,6 F05 65 50 4‐7 11 62 200 4‐18 45° 3,0
100 4" 176 114 36 52 104 15,77 F07 90 70 4‐10 11 74 275 4‐18 45° 5,1
125 5" 190 127 36 54,4 123,3 18,92 F07 90 70 4‐10 14 74 275 4‐18 45° 6,5
150 6" 211 139 36 55,8 155,1 18,92 F07 90 70 4‐10 14 74 275 4‐22 45° 8,1

Ду
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Максимальная кратковременная температура: -30°C / +150°C.    

Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1, DIN 3230, 
BS 6755 и ISO 5208 :    

VP 5445S-08

С РЕДУКТОРОМ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
ДИСКОВЫЙ 

Корпус: 24 бар.    

www.tecofi.fr
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E-mail : tecofi@tecofi.fr - Service commercial / Sales dep. : sales@tecofi.fr - 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

Page : 1/1

Rev. : Initial

Ref. : VP 5445S-08

 - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France

Рабочая температура: -15°C / +130°C.    

Седло: 17,6 бар.    

ПРИМЕНЕНИЕ

Горячая и холодная вода, воздух

***Нельзя применять на пар***

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработан по норме BS5155.
Шток из двух частей.
100% герметичность в двух направлениях. 
Верхний фланец по норме ISO 5211. 
Управление ручным редуктором.       
    
ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.    

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Эпоксидное покрытие RAL 5019
Строительная длина соответствует нормам NF EN 558-1 
серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202. 
Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно норме EN 1092-1.
Подходит для монтажа между фланцами  ASME B16.5  ASA 150. 

Ref: 181016

Монтажный фланец по ISO 5211

A B L C D d0 ISO K E 4‐d B1 L1 L2 L3 ØQ Вес
(кг)

200 8" 235 175 38 60,6 202,5 22,1 F10 102 102 4‐12 17 164 205 208 270 21
250 10" 275 203 38 65,6 250,5 28,45 F10 102 102 4‐12 22 164 205 208 270 27
300 12" 305 242 40 76,9 301,5 31,6 F10 102 102 4‐12 22 180 190 210 270 37

Ду

7  1  Редуктор 
6  1  Кольцевая прокладка  Нитрил

5  4  Самосмазывающаяся 
 прокладка  PTFE 

4  1  Шток  Нерж. сталь 410

3  1  Манжета  Жаростойкий 
EPDM 

2  1  Диск 
Углеродистая 
сталь A216 WCB, 

1  1  Корпус  Углеродистая 
сталь A216 WCB 

Поз.  Кол‐во  Описание  Материал 
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Ref. : A 1509261 

Rev. : Initial 

.Q"1CKOBblltl nOBOPOTHblltl 
3ATBOP ME>K<l>JlAHUEBblltl 

C TPO!tlHblM 
3KCUEHTP"1C"1TETOM 

CEP"1s:I TECSUP VALVE DESIGNER - FRANCE 

Page : 1/1 

VP5449TEC-08MM 
nPIAMEHEHIAE 

Энергетические сети, системы водоснабжения; 
нефтегазовая, химическая промышленности 

TEXHIAYECKIAE XAPAKTEPIACT1,1Kl,1 

TpOIIIHOIII 3KC48Hîpl.1Cl.1TeT. 
Me>Kq>naH4esb1111 MOHTa>K ISO Py16 . 
,QsyxcropoHHHH repMerw-1HOCTb no Knaccy A. 
YnpasneHl-1e c noMOLl.\blO py4Horo pe.QyKropa. 
1,1cnOI1HEHl,1E 

17 PeAYKTOp 
16 BepXHl1i1 cp11aHeu, Cra11 b A216 WCB 
15 rai1Ka Cra11 b A194 2H 
14 B11Hr Cra11bA193 B7 
13 Ca/lbHHK Cra11b ASTM A216 WCB 
12 Ca/lbHHKOBOe yn110THeH11e 1pacp11r 
11 npoK11aAKa Hep}I(. CTa/lb ASTM A182 F304 
10 CeAJ10Bafl onopa Hep}I(. cra11b 316 
9 811Hr Hep}I(. cra11b 316 
8 WnOHKa Hep}I(. CTa/lb A182 F316 
7 WTOK Hep}I(. CTa/lb A182 F316 
6 ,IJ,HCK Hep}I(. cra11b ASTM A351 CF8M 
5 Ko11bu,eBoe yn11orneH11e Hep}I(. cra11b 316 + rpacp11r 
4 CeAJ1o Cra11b ASTM A216 WCB + 316 
3 Kopnyc Cra11b ASTM A216 WCB 
2 KO/lbU,O YrnepOAHCTafl CTa/lb AISI 1025 
1 HH}l(Hflfl n11acr11Ha YrnepOAHCTafl cra11b AISI 1025 

no3, On11caH11e Marep11a11 

PA3MEPbl 

D1 
n-9ld

H L H1 
PA60Yl,1E YCI10B1,1fl 

15 

:r: 

L 

,Qy n-W
50 43 125 4-9l18 200 272 1 TeMneparypa, °C l-10�501 50 1100 1150 l 200 1 250 l 300 l 350 l 375 l 400 1 
65 46 145 8-9l18

80 49 160 8-9l18 

100 56 180 8-9l18

125 64 210 8-9l18

150 70 240 8-9l22

200 71 295 12-9l22

250 76 355 12-9l26

300 83 410 12-9l26

350 92 470 16-M24

400 102 525 16-M27

450 114 585 20-M27

500 127 650 20-M30

600 154 770 20-M33

Indice()() 

225 335 

240 355 

255 385 

305 455 

325 485 

380 590 

410 655 

460 740 

525 840 

545 890 

630 1010 

650 1065 

680 1140 

Pa6o4ee 
Aas11eH11e,6ap 15.6 14.9 13.6 12.7 11.4 10.4 9.4 8.8 8.6 8.4 

HOPMbl 1,1 CTAHllAPTbl 

npo4e.Qypb1 1,1cnb1TaHl.1111 npose,QeHbl no HopMe EN 12266. 
rl.1,QpaBnl.148CKl.18 l.1GnblT8Hl.151: 
Kopnyc: 24 6ap 
Ce,Qno: 17.6 6ap 

KoHcrpyK41,151 pa3pa6oraHa no HOpMe OIN 3354. 
Crpo1,1renbH8H ,Qnl-1Ha B coornercrn1,11,1 c HOpMOIII EN 558-1 . 
Me>Kq>naH4esoe C08,Ql.1H8Hl.1e comacHO HOpMe EN 1092-1 ISO Py 16. 

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70 

Adresses e-mail : sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr 

Rel.030415 
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Ref.: A1509261

Rev. : Initial 

.QMCKOBblM nOBOPOTHblM 
3ATBOP ME>K<l>JlAHUEBblM 

C TPOMHblM 
3KCUEHTPMCMTETOM 

CEPMfl TECSUP VALVE DESIGNER - FRANCE 

Page: 1/1 

VP5459TEC-08MM 
nPlr1MEHEHlr1E 

Энергетические сети, системы водоснабжения; 
нефтегазовая, химическая промышленности 

TEXHlr14ECKlr1E XAPAKTEPlr1CTlr1Kl,1 

TpOIÏ1HOIÏ1 3KCL.1eHTpv1Clt1TeT. 
Me)l{cj:)naH1..1eBbllÏ1 MOHTa)I{ ISO Py25 . AsyxcrnpoHHS1S1 
repMern4HOCTb no rnaccy A. YnpasneHv1e c 
noMOI..L.lblO py4HOro pe,qyKrnpa. 
1,1cnOJ1HEHl,1E 

17 PeAYKTOp 
16 BepXH'1i:1 Q>/laHet.\ (Ta/lb A216 WCB 
15 rai:\Ka CTallbAl942H 
14 8'1HT CTallbAl93 87 
13 Ca11bH'1K CTa/1 b A216 WCB 
12 Ca/lbH'1K0B0e yn110THeH'1e rpacj>'1T 
11 npoK11aAKa He p>t<. cra11 b A5TM A182 F304 
10 CeAflOBaR onopa Hep>t<. cra11b A5TM 316 
9 8'1HT Hep>t<. cra/lb A5TM 316 
8 WnoHKa Hep>t<. CTa/lb A5TM A182 F316 
7 WT0K He P>K, CTa/1 b A5TM A182 F316 
6 ,/),IKK Hep>t<. CTa/lb A5TM A351 CF8M 
5 Ko11bu,esoe yn110THeH'1e Hep>t<. cra11b 55316 + rpacj>'1T 
4 CeAfl0 (Ta/lb WCB + 316 
3 Kopnyc CTa/lb A216 WCB 
2 K0/lbU,0 Hep>t<. CTa/lb Al511025 
1 H'1>t<HRR n11aCT'1Ha Hep>t<. CTa/lb Al511025 

no3. Om1caH11e MaTepHa/1 

PA3MEPbl 

15 

PA6041r1E YCJ10Blr1fl 
Ay L D1 n-\lld 

n-W
50 43 125 4-\ll18 

65 46 145 8-\ll18 

80 49 160 8-\ll18 

100 56 190 8-\ll22 

H1 

200 

225 

240 

255 

H 

272 

335 

355 

385 

Pa6oYee 
AaBJ1eH'1e, 6ap 

l-10 501 50 100 150 

23.7 20. 7 18.4 16.6 

L 

200 250 

15 14 

125 64 220 8-\ll26 305 455 TeMnepaTypa,°C 350 375 400 425 450 475 500 
150 70 250 8-\ll26 325 485 

300 

13 

200 71 310 12-\ll26 380 590 
Pa6oYee 
AaBJ1eH1-1e, 6ap 12.3 12 11.6 11.5 11.3 11.1 10.9 

250 76 370 12-\ll30 

300 83 430 16-M27

350 92 490 16-M30

400 102 550 16-M33

450 114 600 20-M33

500 127 660 20-M33

600 154 770 20-M36

lndiceOO 

410 655 

460 740 

525 840 

545 890 

630 1010 

650 1065 

680 1140 

HOPMbl 1,1 CT AHllAPTbl 

npo1..1e,qypb1 1t1cnb1TaH1t11Ï1 npose,qeHbl no HOpMe EN 12266. 
rv1,qpasn1t1YeCK1t1e 1t1Cnb1TaH1t1S1: 
Kopnyc: 37,5 6ap 
Ce,qno: 27,5 6ap 

KoHCTPYKl..lv1S1 pa3pa6oraHa no HOpMe DIN 3354. 
CTpOv1TeDbH8S1 ,Qn1t1Ha B COOTBeTCTBv1"1 c HOpMOIÏl EN 558-1. 
Me)l{cj:)naH1..1esoe coe,Q1t1HeH1t1e comacHo HopMe EN 1092-1 ISO Py 25. 

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79- Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70 

Adresses e-mail : sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / Site web . www.tecofi.fr 

Ref. 240414 
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Ref. : A 1509261

Rev. : Initial 

.QIIICKOBbl� nOBOPOTHbl� 
3ATBOP ME>Kg>IlAHUEBbl� 

C TPOIIIHblM 
3KCUEHTPIIICIIITETOM 

CEPIIISl TECSUP VALVE DESIGNER - FRANCE 

Page: 1/1 

VP6459TEC-08MM 
nP"1MEHEH"1E 

Энергетические сети, системы водоснабжения; 
нефтегазовая, химическая промышленности 

TEXH"1YECK"1E XAPAKTEP"1CT"1K"1 

Tpo111Ho111 3KCL1eHTp111c111TeT. 
Me>KcpnaHL1esb1111 MOHTa>K ISO Py25 . AsyxcrnpoHHs:is:i 
repMernYHOCTb no Knaccy A. YnpasneH111e c 
noMOW,blO pyYHoro peAyKrnpa. 
1,1cnOI1HEH"1E 

17 PeAYKTOp 
16 BepxH11/;i cj>11aHeL1 
15 ra/;iKa 
14 B11HT 
13 Ca11bHl1K 
12 Ca/lbHl1KOBOe yn110THeH11e 
11 npoK11aAKa 
10 CeAflOBaR onopa 
9 B11HT 
8 WnoHKa 
7 WTOK 
6 ,l],11CK 
5 Koflbl.\eBoe yn110THeH11e 
4 CeAflO 
3 Kopnyc 
2 KO/lbl.\O 
1 H11>1<HRR n11aCT11Ha 

no3. Om1caH11e 

PA3MEPbl 

Ay L D1 n-_�n-
50 43 125 4-11118 

65 46 145 8-11118

80 49 160 8-11118

100 56 190 8-11122

125 64 220 8-11126
150 70 250 8-11126

200 71 310 12-11126

250 76 370 12-11130
300 83 430 16-M27

350 92 490 16-M30

400 102 550 16-M33

450 114 600 20-M33

500 127 660 20-M33

600 154 770 20-M36

Indice()() 

15 
(Ta/lb A216 WCB 
(Ta/lb A194 SM 
(Ta/lb A193 B8M 
Hep»<. CTa/lb ASTM A351 CFSM 
rpacj>11T :r: 
Hep»<. CTa/lb ASTM A182 F316 
Hep»<. cra11b ASTM 316 
Hep»<. cra11b ASTM 316 
Hep»<. cra11b ASTM A182 F316 
Hep»<. cra11b ASTM A182 F316 
Hep»<. CTa/lb ASTM A351 CFSM 
Hep»<. cra11b S5316 + rpacj>11T 
Hep»<. CTa/lb ASTM 316 
Hep»<. CTa/lb ASTM A351 CFSM 
Hep»<. CTa/lb ASTM 316 
Hep»<. cra11b ASTM 316 
MaTep11a11 

H1 H 

200 272 

225 335 

240 355 

255 385 

305 455 
325 485 

380 590 

410 655 
460 740 

525 840 
545 890 

630 1010 

650 1065 

680 1140 

L 

PA60Y"1E YCI10B"1fl 

TeMnepaTypa,°C 1-10 501 50 l 100 l 150 l 200 l 250 l 300 l 350 l 375 I
�;���S�e, 6ap 23.7 i 22.5120.s l 19.511s.4 i 11.2 l 16.1 l 15.4 l 15.2 I

TeMnepaTypa,°C 1400 1425 l 450 l 475 l 500 1 525 1 550 l 575 l 600 1 

�;���S�e, 6ap l 14.s l 14.1 l 14.4 l 14.3113.9111.9 l 11.1 i 11.5 I 9.7 1 
HOPMbl"1 CTAHijAPT� 

npoL1ep,ypb1 111cnb1TaH1t1111 npoBeAeHbl no HopMe EN 12266. 
11t1Apasn111YecK111e 111cnb1TaH1t1s:1: 
Kopnyc: 37,5 6ap 
CeAno: 27,5 6ap 

KoHCTPYKL\"151 pa3pa6ornHa no HOpMe DIN 3354. 
CTpo111TenbHas:1 An1t1Ha B coorneTcrn111111 c HopM0111 EN 558-1. 
Me>KcpnaHL1eBoe COeA1t1HeH1t1e cornacHO HOpMe EN 1092-1 ISO Py 25. 

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70 

Adresses e-mail : sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / Site web · www.tecofi.fr 

Rel. 240414 
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Ref. : A 1509261

Rev. : Initial 

Page: 1/1 

nPIIIMEHEHIIIE 

.QMCKOBblM nOBOPOTHblM 
3ATBOP ME>K<l>IlAHUEBblM 

C TPOMHblM 
3KCUEHTPMCMTETOM 

CEPM� TECSUP 

VP6469TEC-08MM 

VALVE DESIGNER - FRANCE 

Энергетические сети, системы водоснабжения; 
нефтегазовая, химическая промышленности 

TEXHlll4ECKIIIE XAPAKTEPIIICTIIIKIII 

Tp0VIH0VI 3KCL\8HTPIIICIIITeT. 
Me>KcpnaHL\8B61111 M0HTa>K ISO Py40 . AsyxcrnpoHHHH 
repMern4H0CTb no Knaccy A. YnpasneH111e c 
noM0Ll.\blO py4Horo pe.QyKrnpa. 
111cnOJ1HEHIIIE 

17 PeAYKTOP 
16 BepxH11i1 ct>11aHeL\ 
15 rai1Ka 
14 B11HT 
13 Ca/lbHl1K 
12 Ca/lbHl1KOBOe yn110THeH11e 
11 npoK11aAKa 
10 CeAJlOBaA onopa 
9 B11HT 
8 WnoHKa 
7 WTOK 
6 ,l),11CK 
5 Ko11bu,esoe yn110THeH11e 
4 CeAJlO 
3 Kopnyc 
2 KO/lbU,O 
1 H11>KHAA n11acr11Ha 

no3. On11caH11e 

PA3MEPbl 

.Qy L Dl n-.�d 
n-

50 43 125 4-�18

65 46 145 8-�18

80 49 160 8-�18

100 56 190 8-�22

125 64 220 8-�26
150 76 250 8-M24

200 89 320 12-M27

250 114 385 12-M30

300 114 450 16-M30

350 127 510 16-M33

400 140 585 16-M36

450 152 610 20-M36

500 152 670 20-M39

600 178 795 20-M45

15 
CTa/1 b A216 WCB 
(Ta/lb Al94 8M 
(Ta/lb A193 B8M 
Hep>K. CTa/lb A5TM A351 CF8M 
rpaQ>11T :::r: 
Hep>K. cra/lb A5TM A182 F316 
Hep>K. cra/lb A5TM 316 
Hep>K. cra/lb A5TM 316 
Hep>K. cra/lb A5TM A182 F316 
Hep>K. cra11b A5TM A182 F316 
Hep>K. cra11b A5TM A351 CF8M 
Hep>K. cra11b 55316 + rpaQ>11T 
Hep>K. CTa/lb A5TM 316 
Hep>K. cra/lb A5TM A351 CF8M 
Hep>K. CTa/lb A5TM 316 
Hep>K. CTa/lb A5TM 316 
MaTep11an 

Hl H 
200 272 

225 335 

240 355 

255 385 

305 455 
325 485 

380 590 

410 655 

460 740 

525 840 

545 890 

630 1010 

650 1065 

680 1140 

PA604111E YCJlOBIII� 

TeMneparypa, °C l -10� 50 J 
Pa6oYee 1 1 AaBneH1-1e, 6ap 37.9 

L 

50 J 100 J 150 1 200 1 250 1 300 1 350 1 375 1 
36 l 33_3 l 31.3 l 29.4 l n.5I25.s I24.6I24.3I 

TeMnepaTypa,°C J 400 J 425 J 450 J 475 J 500 J 525 J 550 J 575 J 600 1 

�;�����e, 6ap l 23.7I23.5I23.1 l 22.9 l 22.3 I 19 l 1s.7 l 1s.4 l 15.5 I 
HOPMbl Ill CTAHllAPTbl 

npol\e.Qypb1 111cnb1raH1111'.:i npose,QeHbl no HopMe EN 12266. 
1111,QpaBnlll48CKllle IIICnblTaHIIIH: 
Kopnyc: 60 6ap 
Ce,Qno: 44 6ap 

KOHCTPYKL\11151 pa3pa6oraHa no H0pMe OIN 3354. 
Crpo111TenbHaH ,Qn111Ha B coornercrn111111 c H0pM0111 EN 558-1 . 
Me>KcpnaHL\esoe coe,Q111HeH111e cornacHo H0pMe EN 1092-1 ISO Py 40. 

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70 

Adresses e-mail : sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr 
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 ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА  
Из ковкого чугуна EN-GJS-400-15, легкая, 
прочная, не подвергается коррозии (крепеж 
из нержавеющей стали A2). Зубчатый сектор 
на 10 положений, фиксация на замок в любом 
положении.

МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ 
ISO 5211 
Прямой монтаж любого 
типа приводов без 
дополнительных адаптаций

РАЗБОРНЫЙ КОРПУС ИЗ ДВУХ 
ЧАСТЕЙ
Из ковкого чугуна EN-GJS-500-7, 
эпоксидное покрытие

 НЕВЫБИВАЕМЫЙ ШТОК
зафиксирован стопорными кольцами

УПЛОТНЕНИЕ ПО ШТОКУ 
ГАРАНТИРУЕТ 100% 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И 

НАДЕЖНОСТЬ
Прокладки из 

фиброармированного 
пластика

Пружинные шайбы

МЕЖФЛАНЦЕВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ 
PN10/16 - ASA150

 ДИСК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
CF8M, ПОКРЫТЫЙ PTFE

Толщина PTFE от 4 до 7,5 мм, в 
зависимости от Ду

VP4449-PTFE
VP4649-PTFE

VP4449R-PTFE
VP4649R-PTFE

МАНЖЕТА ИЗ PTFE, 
ФТОРКАУЧУКОВЫЙ 

ВКЛАДЫШ (FPM)
Толщина PTFE от 2 до 2,5 мм, в 

зависимости от Ду

Кодировка :

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ ПОКРЫТИЯ PTFE
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С РУЧКОЙ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

TECOFI France - 

Page : 1/1

VP4449-02PTFE

Date : 11/01/2017

Rev. : A

VP 4449-02PTFERef. : 

СЕРИЯ "ТЕКФЛОН"

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE

ДИСКОВЫЙ 
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Максимальная рабочая температура: -20°C / +190°C
Максимальное рабочее давление :        16 бар 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме ISO 5208. 
Строительная длина по нормам API 609 и ISO 5752 серия 20. 
Межфланцевый монтаж согласно норме EN1092 Pу10/16 и ASA150 по 
запросу.

: www.tecofi.frSite web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70Tél. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Агрессивные среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер:  от Ду 40 до Ду 100.
Корпус состоит из двух частей.
Межфланцевый монтаж.
Двухсторонняя герметичность.
Диск из нержавеющей стали.
Седловое уплотнение из PTFE/FPM. 
Управление с помощью ручки.
ИСПОЛНЕНИЕ
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13 Ручка Ковкий чугун 
12 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
11 Кольцо Пружинная сталь 
10 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
9 Кольцо Пружинная сталь 

8 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

7 Корпус Ковкий чугун GGG50 

6 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

5 Прокладка Фиброармированный 
пластик 

4 Диск Нерж.сталь CF8M 

3 Седло PTFE с подкладкой из FPM 
(Viton®)

2 Шток Нерж.сталь SS316 
1 Корпус Ковкий чугун GGG50 

Поз. Описание Материал 

 

мм дюйм K E N-Ød1
40 1”1/2 62 130 102 47 32 65 50 4 - 7 115 4-19 180 9 2,75
50 2" 62 136 112 47 32 65 50 4 - 7 125 4-19 180 9 2,75
65 2"1/2 70 138 126 50 32 65 50 4 - 7 145 4-19 180 9 3,2
80 3" 78 140 142 50 32 65 50 4 - 7 160 8-19 180 9 3,65

100 4" 105 158 168 55,5 32 90 70 4 - 10 180 8-19 220 11 5,05

Вес
(кг)D QxQ

Монтажный 
фланец ISOA B

Ду
C L H n-ØdØG
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РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура:   -20°C / +190°C 

TECOFI France - 

Page : 1/1

ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР Date : 11/01/2017

Rev. : A

VP 4449-08PTFERef. : 

СЕРИЯ "ТЕКФЛОН"

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДИСКОВЫЙ 

VP4449-08PTFE

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме ISO 5208. 
Строительная длина по нормам API 609 и ISO 5752 серия 20. 
Межфланцевый монтаж согласно норме EN1092 Pу10/16 (Ду125-150) и 
Ру 10 (Ду 200 - 300). Монтаж по ASA150 по запросу. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

10 бар от Ду200 до Ду300.
Максимальное рабочее давление: 16 бар для Ду125 и Ду150

: www.tecofi.frSite web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
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ПРИМЕНЕНИЕ

Агрессивные среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер:  от Ду 125 до Ду 300.
Корпус состоит из двух частей. 
Межфланцевый монтаж.
Двухсторонняя герметичность.
Диск из нержавеющей стали.
Седловое уплотнение из PTFE/FPМ. 
Управление с помощью ручного редуктора.
ИСПОЛНЕНИЕ
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13 Редуктор 
12 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
11 Кольцо Пружинная сталь 
10 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
9 Кольцо Пружинная сталь 

8 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

7 Корпус Ковкий чугун GGG50 

6 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

5 Прокладка Фиброармированный 
пластик 

4 Диск Нерж.сталь CF8M 

3 Седло PTFE с подкладкой из FPM 
(Viton®) 

2 Шток Нерж.сталь SS316 
1 Корпус  Ковкий чугун GGG50 

Поз. Описание Материал 

Вес

мм дюйм K E N-Ød1 (кг)
125 5" 122 180 202 59 32 90 70 4-10 8-19 210 14 10,55
150 6" 134 186 231 59 32 90 70 4-10 8-22 240 14 11,35
200 8" 165 234 283,5 63 32 125 102 4-12 8-22 295 17 18,8
250 10" 194 273 340 73 45 125 102 4-12 12-22 355 22 26,6
300 12" 224 302 396 81 45 125 102 4-12 12-22 410 22 40,47

QxQ
Монтажный 
фланец ISOA B

Ду
C L H n-Ød ØG
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Агрессивные среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер:  от Ду 40 до Ду 100.
Корпус состоит из двух частей.
Модель с резьбовыми проушинами. Двухсторонняя 
герметичность.
Диск из нержавеющей стали.
Седловое уплотнение из PTFE/FPМ.
Управление с помощью ручки.

ИСПОЛНЕНИЕ

VP 4649-02PTFE

СЕРИЯ "ТЕКФЛОН"
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

ТЕХНИЧЕЧКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура:  -20°C / +190°C      

Максимальное рабочее давление: 16 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме 
ISO 5208. 
Строительная длина соответвует нормамAPI 609 и 
ISO 5752 серия 20.
Межфланцевый монтаж согласно норме EN1092 
Pу10/16.  
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13 Pучка Ковкий чугун 
12 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
11 Кольцо Пружинная сталь 
10 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
9 Кольцо Пружинная сталь 

8 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

7 Корпус Ковкий чугун GGG50 

6 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

5 Прокладка Фиброармированный 
пластик 

4 Диск Нерж.сталь CF8M 

3 Седло PTFE с подкладкой из FPM  
(Viton®) 

2 Шток Нерж.сталь SS316 
1 Корпус Ковкий чугун GGG50 

Поз. Описание Материал 

мм дюйм K E N-Ød1
40 1”1/2 60 130 143 47 32 65 50 4 - 6 115 180 4-M16 9 3,47
50 2" 60 138 153 47 32 65 50 4 - 6 125 180 4-M16 9 3,47
65 2"1/2 70 142 155 50 32 65 50 4 - 6 145 180 4-M16 9 4,1
80 3" 84 142 180 50 32 65 50 4 - 6 160 180 8-M16 9 4,55

100 4" 102 161 198 55,5 32 90 70 4 - 10 180 220 8-M16 11 6,8

Вес
(кг)

Ду
C L H n-MD QxQ

Монтажный 
фланец

ISOA B ØG
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VP4649-08PTFE

СЕРИЯ "ТЕКФЛОН"
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

Агрессивные среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер:  от Ду 125 до Ду 300.
Корпус состоит из двух частей.
С резьбовыми проушинами.
Двухсторонняя герметичность.
Диск из нержавеющей стали.
Седловое уплотнение из PTFE/FPM.
Управление с помощью ручного редуктора.
ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура:  -20°C / +190°C      

Максимальное рабочее давление: 16 бар для Ду125 и Ду150 
                                                           10 бар от Ду200 до Ду300

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме 
ISO 5208.
Строительная длина соответвует нормам API 609 и 
ISO 5752 серия 20.
Межфланцевый монтаж согласно норме EN1092 Pу10/16 
(Ду125-150) и Ру10 (Ду200-300).  

Вес

мм дюйм K E N-Ød1 (кг)
125 5" 122 180 219 59 30 90 70 4-10 8-M16 14 13,09
150 6" 134 186 241 59 30 90 70 4-10 8-M20 14 13,45
200 8" 165 234 320 63 35 125 102 4-12 8-M20 17 23,85
250 10" 194 273 370 73 38 125 102 4-12 12-M20 22 32,4
300 12" 224 302 450 81 38 125 102 4-12 12-M20 22 50,54

QxQ
Монтажный 
фланец ISOA B

Ду
C L H n-M

13 Редуктор 
12 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
11 Кольцо Пружинная сталь 
10 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
9 Кольцо Пружинная сталь 

8 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

7 Корпус Ковкий чугун GGG50 

6 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

5 Прокладка Фиброармированный 
пластик 

4 Диск Нерж.сталь CF8M 

3 Седло PTFE с подкладкой из FPM 
(Viton®) 

2 Шток Нерж.сталь SS316 
1 Корпус Ковкий чугун GGG50 

Поз. Описание Материал 
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СЕРИЯ "ТЕКФЛОН"

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE

ДИСКОВЫЙ 
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

Indice 00

РАЗМЕРЫ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура:  -20°C / +190°C      

Максимальное рабочее давление: 16 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме ISO 5208. 
Строительная длина соответвует нормам API 609 и ISO 5752 серия 20. 
Межфланцевый монтаж согласно норме EN1092 Pу10/16.  

: www.tecofi.frSite web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70Tél. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Агрессивные среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер:  от Ду 40 до Ду 100.
Корпус состоит из двух частей.
Межфланцевый монтаж.
Двухсторонняя герметичность.
Диск из нержавеющей стали с покрытием  PTFE. 
Седловое уплотнение из PTFE/FPM. Управление с 
помощью ручки.
ИСПОЛНЕНИЕ
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13 Ручка Ковкий чугун 
12 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
11 Кольцо Пружинная сталь 
10 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
9 Кольцо Пружинная сталь 

8 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

7 Корпус Ковкий чугун GGG50 

6 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

5 Прокладка Фиброармированный 
пластик 

4 Диск Нерж.сталь CF8M, 
футерованная РTFE 

3 Седло PTFE с подкладкой из FPM  
(Viton®)

2 Шток Нерж.сталь SS316 
1 Корпус Ковкий чугун GGG50 

Поз. Описание Материал 

мм дюйм K E N-Ød1
40 1”1/2 62 130 102 47 32 65 50 4 - 7 115 4-19 180 9 2,9
50 2" 62 136 112 47 32 65 50 4 - 7 125 4-19 180 9 2,9
65 2"1/2 70 138 126 50 32 65 50 4 - 7 145 4-19 180 9 3,36
80 3" 78 140 142 50 32 65 50 4 - 7 160 8-19 180 9 3,81

100 4" 105 158 168 55,5 32 90 70 4 - 10 180 8-19 220 11 5,3

Вес
(кг)D QxQ

Монтажный 
фланец ISOA B

Ду
C L H n-ØdØG
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ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР Date : 11/01/2017
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СЕРИЯ "ТЕКФЛОН"

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДИСКОВЫЙ 

VP4449R-08PTFE

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме ISO 5208. 
Строительная длина соответвует нормам API 609 и ISO 5752 серия 20. 
Межфланцевый монтаж согласно норме EN1092 Pу10/16 (Ду125-150) и 
Ру10 (Ду200-300).  

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

10 бар от Ду200 до Ду300.
Максимальное рабочее давление: 16 бар для Ду125 и Ду150

: www.tecofi.frSite web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70Tél. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Агрессивные среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер:  от Ду 125 до Ду 300.
Корпус состоит из двух частей.
Межфланцевый монтаж.
Двухсторонняя герметичность.
Диск из нержавеющей стали с покрытием  PTFE. 
Седловое уплотнение из PTFE/FPМ.
Управление с помощью ручного редуктора.
ИСПОЛНЕНИЕ
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13 Редуктор 
12 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
11 Кольцо Пружинная сталь 
10 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
9 Кольцо Пружинная сталь 

8 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

7 Корпус Ковкий чугун GGG50 

6 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

5 Прокладка Фиброармированный 
пластик 

4 Диск Нерж.сталь CF8M, 
футерованная РTFE 

3 Седло PTFE с подкладкой из FPM  
(Viton®)

2 Шток Нерж.сталь SS316 
1 Корпус Ковкий чугун GGG50 

Поз. Описание Материал 

Вес

мм дюйм K E N-Ød1 (кг)
125 5" 122 180 202 59 32 90 70 4-10 8-19 210 14 10,93
150 6" 134 186 231 59 32 90 70 4-10 8-22 240 14 11,8
200 8" 165 234 283,5 63 32 125 102 4-12 8-22 295 17 19,8
250 10" 194 273 340 73 45 125 102 4-12 12-22 355 22 28
300 12" 224 302 396 81 45 125 102 4-12 12-22 410 22 42,6

QxQ
Монтажный 
фланец ISOA B

Ду
C L H n-Ød ØG
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VP 4649R-02PTFE

СЕРИЯ "ТЕКФЛОН"
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

ТЕХНИЧЕЧКИЙ ПАСПОРТ

Tél. 
83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

Агрессивные среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер:  от Ду 40 до Ду 100.
Корпус состоит из двух частей.
Модель с резьбовыми проушинами. Двухсторонняя 
герметичность.
Диск из нержавеющей стали с покрытием  PTFE. 
Седловое уплотнение из PTFE/FPМ.
Управление с помощью ручки.

ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура:   -20°C / +190°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме 
ISO 5208. 
Строительная длина соответвует нормамAPI 609 и 
ISO 5752 серия 20.
Межфланцевый монтаж согласно норме EN1092 
Pу10/16.  
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13 Pучка Ковкий чугун 
12 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
11 Кольцо Пружинная сталь 
10 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
9 Кольцо Пружинная сталь 

8 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

7 Корпус Ковкий чугун GGG50 

6 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

5 Прокладка Фиброармированный 
пластик 

4 Диск Нерж.сталь CF8M, 
футерованная РTFE 

3 Седло PTFE с подкладкой из FPM  
(Viton®) 

2 Шток Нерж.сталь SS316 
1 Корпус Ковкий чугун GGG50 

Поз. Описание Материал 

 

мм дюйм K E N-Ød1
40 1”1/2 60 130 143 47 32 65 50 4 - 6 115 180 4-M16 9 3,85
50 2" 60 138 153 47 32 65 50 4 - 6 125 180 4-M16 9 3,85
65 2"1/2 70 142 155 50 32 65 50 4 - 6 145 180 4-M16 9 4,55
80 3" 84 142 180 50 32 65 50 4 - 6 160 180 8-M16 9 5,05

100 4" 102 161 198 55,5 32 90 70 4 - 10 180 220 8-M16 11 7,55

Вес
(кг)

Ду
C L H n-MD QxQ

Монтажный 
фланец

ISOA B ØG



www.tecofi.fr66

Page : 1/1

Date : 02/10/2017

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Rev. : A

VP 4649R-08PTFERef. : 

ПРИМЕНЕНИЕ

: www.tecofi.fr

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 р

ис
ун

ки
 н

е 
яв

ля
ю

тс
я 

до
го

во
рн

ы
м

и.
 С

пе
ци

ф
ик

ац
ия

 п
ро

ду
кц

ии
 м

ож
ет

 б
ы

ть
 и

зм
ен

ен
а 

бе
з 

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

 у
ве

до
м

ле
ни

я.

Site web : sales@tecofi.fr / Adresse e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70Tél. 

VP4649R-08PTFE

СЕРИЯ "ТЕКФЛОН"
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

Агрессивные среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер:  от Ду 125 до Ду 300.
Корпус состоит из двух частей.
С резьбовыми проушинами.
Двухсторонняя герметичность.
Диск из нержавеющей стали с покрытием  PTFE. 
Седловое уплотнение из PTFE/FPМ.
Управление с помощью ручного редуктора.
ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура:   -20°C / +190°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар для Ду125 и Ду150
                                                           10 бар от Ду200 до Ду300

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме 
ISO 5208.
Строительная длина соответвует нормам API 609 и 
ISO 5752 серия 20.
Межфланцевый монтаж согласно норме DIN Pу10/16 (Ду125-150)
и Ру10 (Ду200-300).  

Вес

мм дюйм K E N-Ød1 (кг)
125 5" 122 180 219 59 30 90 70 4-10 8-M16 14 14,15
150 6" 134 186 241 59 30 90 70 4-10 8-M20 14 14,55
200 8" 165 234 320 63 35 125 102 4-12 8-M20 17 26,5
250 10" 194 273 370 73 38 125 102 4-12 12-M20 22 36
300 12" 224 302 450 81 38 125 102 4-12 12-M20 22 56,3

QxQ
Монтажный 
фланец ISOA B

Ду
C L H n-M

13 Редуктор 
12 Стопорное кольцо 
11 Кольцо Пружинная сталь 
10 Стопорное кольцо Пружинная сталь 
9 Кольцо Пружинная сталь 

8 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

7 Корпус Ковкий чугун GGG50 

6 Самосмазывающаяся 
прокладка 

Фиброармированный 
пластик 

5 Прокладка Фиброармированный 
пластик 

4 Диск Нерж.сталь CF8M, 
футерованная РTFE 

3 Седло PTFE с подкладкой из FPM 
(Viton®) 

2 Шток Нерж.сталь SS316 
1 Корпус Ковкий чугун GGG50 

Поз. Описание Материал 
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Ду700 - Ду1200

Ду350 - Ду600

С РЕДУКТОРОМ  

VPE 4408-08

ДИСКОВЫЙ 
Ref. : VPE 4408-08.pas

Rev. : Initial

РАЗМЕРЫ

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКЛАРЖ
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

Page : 1/1

ИСПОЛНЕНИЕ

позволяет уменьшить крутящий момент. 

Date : 23/06/2016

Site web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

Разработан по норме NF EN 593. 
100% герметичность в двух направлениях. 
Манжета с внутренним усилением алюминием 

: www.tecofi.fr

- Межфланцевое исполнение с проушинами с Ду350 по Ду600;
- С центровочным фланцем с гладкими проушинами с Ду700 по Ду1200. 

Управление редуктором со штурвалом (редуктор оснащен выходным монтажным 
фланцем по ISO 5210).  

Indice 00

ПРИМЕНЕНИЕ 

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. 

Два типа конструкции корпуса:  

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 10 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Производство в соответствии с Европейской Директивой 
2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202. 
Межфланцевый монтаж Ру10 согласно норме EN1092-2.  
Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 
Корпус: 15 бар. 
Седло: 11 бар. 

11 1 Штурвал Ковкий чугун 
10 1 Редуктор Ковкий чугун 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 

3 1 Диск Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 

мм дюйм
350 14" 368 267 76,5 333,5 31,6 F14 175 140 100 4‐18 460 16‐23 ‐ 22,5 8 70
400 16" 400 309 102 389,6 37,9 F14 175 140 100 4‐18 515 16‐28 ‐ 22,5 10 99
450 18" 422 340 114 440,5 37,9 F14 175 140 100 4‐18 565 20‐28 ‐ 18 10 119
500 20" 442 365 127 491,6 45,7 F14 175 140 100 4‐18 620 20‐28 ‐ 18 14 126
600 24" 562 459 151 592,5 50,6 F16 210 165 130 4‐22 725 20‐31 ‐ 18 16 226
700 28" 624 520 163 695 63,3 F25 300 254 200 8‐18 840 20‐31 4‐M27 15 18 383
800 32" 672 591 188 794,7 63,3 F25 300 254 200 8‐18 950 20‐34 4‐M30 15 18 488
900 36" 720 656 203 864,7 75 F25 300 254 200 8‐18 1050 24‐34 4‐M30 12,85 20 651
1000 40" 800 722 216 965 85 F25 300 254 200 8‐18 1160 24‐37 4‐M33 12,85 22 840
1200 48" 941 864 276 1160,6 105 F30 350 298 230 8‐22 1380 28‐41 4‐M36 11,25 28 1229

Ду A B C Ø2 4‐M &° J Вес
(кг)

ØD ØD2 ØD3 ØD4 n1‐Ø1 ØD1 n‐ØISO
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Ду700 - Ду1200

Ду350 - Ду600

VPE 4409-08

С РЕДУКТОРОМ  
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКЛАРЖ

ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
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ИСПОЛНЕНИЕ
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РАЗМЕРЫ

Rev. : Initial

Ref. : VPE 4409-08.pas
ДИСКОВЫЙ 
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83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / 

- Межфланцевое исполнение с проушинами с Ду350 по Ду600;
- С центровочным фланцем с гладкими проушинами с Ду700 по Ду1200. 

Управление редуктором со штурвалом (редуктор оснащен выходным монтажным 
фланцем по ISO 5210).  

Два типа конструкции корпуса:  
позволяет уменьшить крутящий момент. 
Манжета с внутренним усилением алюминием 
100% герметичность в двух направлениях. 
Разработан по норме NF EN 593. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение.   

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

: www.tecofi.fr

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 10 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Производство в соответствии с Европейской Директивой 
2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202. 
Межфланцевый монтаж Ру10 согласно норме EN1092-2.  
Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 
Корпус: 15 бар. 
Седло: 11 бар. 

11 1 Штурвал Ковкий чугун 
10 1 Редуктор Ковкий чугун 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 
3 1 Диск Нерж.сталь CF8M 
2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун EN-
GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 

мм дюйм
350 14" 368 267 76,5 333,5 31,6 F14 175 140 100 4‐18 460 16‐23 ‐ 22,5 8 70
400 16" 400 309 102 389,6 37,9 F14 175 140 100 4‐18 515 16‐28 ‐ 22,5 10 99
450 18" 422 340 114 440,5 37,9 F14 175 140 100 4‐18 565 20‐28 ‐ 18 10 119
500 20" 442 365 127 491,6 45,7 F14 175 140 100 4‐18 620 20‐28 ‐ 18 14 126
600 24" 562 459 151 592,5 50,6 F16 210 165 130 4‐22 725 20‐31 ‐ 18 16 226
700 28" 624 520 163 695 63,3 F25 300 254 200 8‐18 840 20‐31 4‐M27 15 18 383
800 32" 672 591 188 794,7 63,3 F25 300 254 200 8‐18 950 20‐34 4‐M30 15 18 488
900 36" 720 656 203 864,7 75 F25 300 254 200 8‐18 1050 24‐34 4‐M30 12,85 20 651
1000 40" 800 722 216 965 85 F25 300 254 200 8‐18 1160 24‐37 4‐M33 12,85 22 840
1200 48" 941 864 276 1160,6 105 F30 350 298 230 8‐22 1380 28‐41 4‐M36 11,25 28 1229

Ду A B C Ø2 4‐M &° J Вес
(кг)

ØD ØD2 ØD3 ØD4 n1‐Ø1 ØD1 n‐ØISO
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Ду350 - Ду500
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ИСПОЛНЕНИЕ
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РАЗМЕРЫ

Rev. : Initial

Ref. : VPE 4448-08.pas
ДИСКОВЫЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение.   

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / 

- Межфланцевое исполнение с проушинами с Ду350 по Ду500;
- С центровочным фланцем с гладкими проушинами с Ду600 по Ду1200. 

Управление редуктором со штурвалом (редуктор оснащен выходным 
монтажным фланцем по ISO 5210).  

Два типа конструкции корпуса:  
позволяет уменьшить крутящий момент. 
Манжета с внутренним усилением алюминием 
100% герметичность в двух направлениях. 
Разработан по норме NF EN 593. 

: www.tecofi.fr

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 16 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Производство в соответствии с Европейской Директивой 
2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202. 
Межфланцевый монтаж Ру16 согласно норме EN1092-2.  
Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 
Корпус: 24 бар. 
Седло: 17.6 бар. 

11 1 Штурвал Ковкий чугун 
10 1 Редуктор Ковкий чугун 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 
5 1 Манжета Жаростойкий EPDM 
4 Шпонка Нерж.сталь 410 

3 1 Диск Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 

мм дюйм
350 14" 368 267 76,5 333,5 31,6 F14 175 140 100 4‐18 470 16‐28 ‐ 22,5 8 70
400 16" 400 309 102 389,6 37,9 F14 175 140 100 4‐18 525 16‐31 ‐ 22,5 10 99
450 18" 422 340 114 440,5 37,9 F14 175 140 100 4‐18 585 20‐31 ‐ 18 10 119
500 20" 442 365 127 491,6 45,7 F14 175 140 100 4‐18 650 20‐34 ‐ 18 14 126
600 24" 562 459 151 592,5 50,6 F16 210 165 130 4‐22 770 20‐37 ‐ 18 16 245
700 28" 624 520 163 695 63,3 F25 300 254 200 8‐18 840 20‐37 4‐M33 15 18 383
800 32" 672 591 188 794,7 63,3 F25 300 254 200 8‐18 950 20‐41 4‐M36 15 18 488
900 36" 720 656 203 864,7 75 F25 300 254 200 8‐18 1050 24‐41 4‐M36 12,85 20 651
1000 40" 800 722 216 965 85 F25 300 254 200 8‐18 1170 24‐44 4‐M39 12,85 22 840
1200 48" 941 864 276 1160,6 105 F30 350 298 230 8‐22 1390 28‐50 4‐M45 11,25 28 1229

Ду A B C Ø2 4‐M &° J Вес
(кг)

ØD ØD2 ØD3 ØD4 n1‐Ø1 ØD1 n‐ØISO
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VPE 4449-08
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ИСПОЛНЕНИЕ
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РАЗМЕРЫ

Rev. : Initial

Ref. : VPE 4449-08.pas
ДИСКОВЫЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / 

- Межфланцевое исполнение с проушинами с Ду350 по Ду500;
- С центровочным фланцем с гладкими проушинами с Ду600 по Ду1200. 

Управление редуктором со штурвалом (редуктор оснащен выходным 
монтажным фланцем по ISO 5210).  

Два типа конструкции корпуса:  
позволяет уменьшить крутящий момент. 
Манжета с внутренним усилением алюминием 
100% герметичность в двух направлениях. 
Разработан по норме NF EN 593. 

: www.tecofi.fr

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 16 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Производство в соответствии с Европейской Директивой 
2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202. 
Межфланцевый монтаж Ру16 согласно норме EN1092-2.  
Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 
Корпус: 24 бар. 
Седло: 17.6 бар. 

Ду350 - Ду500

11 1 Штурвал Ковкий чугун 
10 1 Редуктор Ковкий чугун 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 
3 1 Диск Нерж.сталь CF8M 
2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 

мм дюйм
350 14" 368 267 76,5 333,5 31,6 F14 175 140 100 4‐18 470 16‐28 ‐ 22,5 8 70
400 16" 400 309 102 389,6 37,9 F14 175 140 100 4‐18 525 16‐31 ‐ 22,5 10 99
450 18" 422 340 114 440,5 37,9 F14 175 140 100 4‐18 585 20‐31 ‐ 18 10 119
500 20" 442 365 127 491,6 45,7 F14 175 140 100 4‐18 650 20‐34 ‐ 18 14 126
600 24" 562 459 151 592,5 50,6 F16 210 165 130 4‐22 770 20‐37 ‐ 18 16 245
700 28" 624 520 163 695 63,3 F25 300 254 200 8‐18 840 20‐37 4‐M33 15 18 383
800 32" 672 591 188 794,7 63,3 F25 300 254 200 8‐18 950 20‐41 4‐M36 15 18 488
900 36" 720 656 203 864,7 75 F25 300 254 200 8‐18 1050 24‐41 4‐M36 12,85 20 651
1000 40" 800 722 216 965 85 F25 300 254 200 8‐18 1170 24‐44 4‐M39 12,85 22 840
1200 48" 941 864 276 1160,6 105 F30 350 298 230 8‐22 1390 28‐50 4‐M45 11,25 28 1229

Ду A B C Ø2 4‐M &° J Вес
(кг)

ØD ØD2 ØD3 ØD4 n1‐Ø1 ØD1 n‐ØISO
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83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / 

VPE 4508-08

С РЕДУКТОРОМ 
ФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКЛАРЖ ФЛ 

ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

Page : 1/1

Date : 24/06/2016
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DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 

РАЗМЕРЫ

Rev. : Initial

Ref. : VPE 4508-08.pas
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Корпус: 15 бар. 
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под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202. 
Фланцевый монтаж Ру10 согласно норме EN1092-2.  
Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 

оснащен выходным монтажным фланцем  по  ISO 5210). 
Управление редуктором со штурвалом (редуктор
Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.
позволяет уменьшить крутящий момент. 
Манжета с внутренним усилением алюминием 
100% герметичность в двух направлениях. 
Разработан по норме NF EN 593. 

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Седло: 11 бар. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской 
Директивой 2014/68/UE  "Оборудование для работы 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 10 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: 
-30°C / +150°C.

DN350 - DN600

11 1 Штурвал Ковкий чугун 
10 1 Редуктор Ковкий чугун 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 

3 1 Диск Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 

мм дюйм ISO 5211 ISO 5210
350 14" 368 275 76,5 333,5 31,6 F14 F10 175 140 100 4‐18 460 16‐23 ‐ 22,5 8 90
400 16" 398 300 102 389,6 37,9 F14 F10 175 140 100 4‐18 515 16‐28 ‐ 22,5 10 124
450 18" 428 328 114 440,5 37,9 F14 F10 175 140 100 4‐18 565 20‐28 ‐ 18 10 150
500 20" 485 351 127 491,6 45,7 F14 F10 175 140 100 4‐18 620 20‐28 ‐ 18 14 156
600 24" 568 440 151 592,5 50,6 F16 F10 210 165 130 4‐22 725 20‐31 ‐ 18 16 287
700 28" 628 508 163 695 63,4 F25 F12 300 254 200 8‐18 840 20‐31 4‐M27 15 18 453
800 32" 672 530 188 794,7 63,4 F25 F12 300 254 200 8‐18 950 20‐34 4‐M30 15 18 567
900 36" 721 630 203 864,7 75 F25 F12 300 254 200 8‐18 1050 24‐34 4‐M30 12,85 20 767
1000 40" 802 692 216 965 85 F25 F12 300 254 200 8‐18 1160 24‐37 4‐M33 12,85 22 992
1200 48" 948 844 276 1160,6 105 F30 F14 350 298 230 8‐22 1380 28‐41 4‐M36 11,25 28 1376

Ду A B C Ø2 4‐M &° J Вес
(кг)

ØD ØD2 ØD3 ØD4 n1‐Ø1 ØD1 n‐Ø
Выходной фланец
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VPE 4509-08

С РЕДУКТОРОМ 
ФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКЛАРЖ ФЛ
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Фланцевый монтаж Ру10 согласно норме EN1092-2.  

РАЗМЕРЫ

Rev. : Initial

Ref. : VPE 4509-08.pas ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
ДИСКОВЫЙ 

Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
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под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202. 

Разработан по норме NF EN 593. 
100% герметичность в двух направлениях. Манжета с внутренним 
усилением алюминием позволяет уменьшить крутящий момент. 
Управление редуктором со штурвалом (редуктор оснащен 
выходным монтажным фланцем по ISO 5210).  
ИСПОЛНЕНИЕ

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение.   

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Седло: 11 бар. 
Корпус: 15 бар. 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 

ПРИМЕНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Производство в соответствии с Европейской 
Директивой 2014/68/UE  "Оборудование для работы 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 10 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: 
-30°C / +150°C.

11 1 Штурвал Ковкий чугун 
10 1 Редуктор Ковкий чугун 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 

3 1 Диск Нерж.сталь 
CF8M 

2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 
 

мм дюйм
350 14" 368 275 76,5 333,5 31,6 F14 175 140 100 4‐18 460 16‐23 ‐ 22,5 8 90
400 16" 398 300 102 389,6 37,9 F14 175 140 100 4‐18 515 16‐28 ‐ 22,5 10 124
450 18" 428 328 114 440,5 37,9 F14 175 140 100 4‐18 565 20‐28 ‐ 18 10 150
500 20" 485 351 127 491,6 45,7 F14 175 140 100 4‐18 620 20‐28 ‐ 18 14 156
600 24" 568 440 151 592,5 50,6 F16 210 165 130 4‐22 725 20‐31 ‐ 18 16 287
700 28" 628 508 163 695 63,4 F25 300 254 200 8‐18 840 20‐31 4‐M27 15 18 453
800 32" 672 530 188 794,7 63,4 F25 300 254 200 8‐18 950 20‐34 4‐M30 15 18 567
900 36" 721 630 203 864,7 75 F25 300 254 200 8‐18 1050 24‐34 4‐M30 12,85 20 767
1000 40" 802 692 216 965 85 F25 300 254 200 8‐18 1160 24‐37 4‐M33 12,85 22 992
1200 48" 948 844 276 1160,6 105 F30 350 298 230 8‐22 1380 28‐41 4‐M36 11,25 28 1376

Ду A B C Ø2 4‐M &° J Вес
(кг)

ØD ØD2 ØD3 ØD4 n1‐Ø1 ØD1 n‐ØISO
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VPE 4548-08

С РЕДУКТОРОМ 
ФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКЛАРЖ ФЛ 

ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

Page : 1/1

Date : 24/06/2016

Indice 00

Фланцевый монтаж Ру16 согласно норме EN1092-2.  

РАЗМЕРЫ

Rev. : Initial

Ref. : VPE 4548-08.pas ДИСКОВЫЙ 

Site web 

Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 

TECOFI France - 
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под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202. 

Разработан по норме NF EN 593. 
100% герметичность в двух направлениях. Манжета с внутренним 
усилением алюминием позволяет уменьшить крутящий момент. 
Управление редуктором со штурвалом (редуктор оснащен 
выходным монтажным фланцем по ISO 5210).  
ИСПОЛНЕНИЕ

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Седло: 17.6 бар. 
Корпус: 24 бар. 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 

ПРИМЕНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Производство в соответствии с Европейской 
Директивой 2014/68/UE  "Оборудование для работы 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 16 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: 
-30°C / +150°C.

DN350 - DN600

11 1 Штурвал Ковкий чугун 
10 1 Редуктор Ковкий чугун 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 

3 1 Диск Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 
 

мм дюйм
350 14" 368 275 76,5 333,5 31,6 F14 175 140 100 4‐18 470 16‐28 ‐ 22,5 8 90
400 16" 398 300 102 389,6 37,9 F14 175 140 100 4‐18 525 16‐31 ‐ 22,5 10 124
450 18" 428 328 114 440,5 37,9 F14 175 140 100 4‐18 585 20‐31 ‐ 18 10 150
500 20" 485 351 127 491,6 45,7 F14 175 140 100 4‐18 650 20‐34 ‐ 18 14 156
600 24" 568 440 151 592,5 50,6 F16 210 165 130 4‐22 770 20‐37 ‐ 18 16 287
700 28" 628 508 163 695 63,4 F25 300 254 200 8‐18 840 20‐37 4‐M33 15 18 453
800 32" 672 530 188 794,7 63,4 F25 300 254 200 8‐18 950 20‐41 4‐M36 15 18 567
900 36" 721 630 203 864,7 75 F25 300 254 200 8‐18 1050 24‐41 4‐M36 12,85 20 767
1000 40" 802 692 216 965 85 F25 300 254 200 8‐18 1170 24‐44 4‐M39 12,85 22 992
1200 48" 948 844 276 1160,6 105 F30 350 298 230 8‐22 1390 28‐50 4‐M45 11,25 28 1376

Ду A B C Ø2 4‐M &° J Вес
(кг)

ØD ØD2 ØD3 ØD4 n1‐Ø1 ØD1 n‐ØISO



www.tecofi.fr75

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / 

VPE 4549-08

С РЕДУКТОРОМ 
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Indice 00

Фланцевый монтаж Ру16 согласно норме EN1092-2.  

РАЗМЕРЫ

Rev. : Initial

Ref. : VPE 4549-08.pas
ДИСКОВЫЙ 

Site web 

Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 

TECOFI France - 
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под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202. 

Разработан по норме NF EN 593. 
100% герметичность в двух направлениях. Манжета с внутренним 
усилением алюминием позволяет уменьшить крутящий момент. 
Управление редуктором со штурвалом (редуктор оснащен выходным 
монтажным фланцем по ISO 5210).  
ИСПОЛНЕНИЕ

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Седло: 17.6 бар. 
Корпус: 24 бар. 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 

ПРИМЕНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Производство в соответствии с Европейской 
Директивой 2014/68/UE  "Оборудование для работы 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 16 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: 
-30°C / +150°C.

DN350 - DN600

11 1 Штурвал Ковкий чугун 
10 1 Редуктор Ковкий чугун 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 

3 1 Диск Нерж.сталь 
CF8M 

2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 
 

мм дюйм
350 14" 368 275 76,5 333,5 31,6 F14 175 140 100 4‐18 470 16‐28 ‐ 22,5 8 90
400 16" 398 300 102 389,6 37,9 F14 175 140 100 4‐18 525 16‐31 ‐ 22,5 10 124
450 18" 428 328 114 440,5 37,9 F14 175 140 100 4‐18 585 20‐31 ‐ 18 10 150
500 20" 485 351 127 491,6 45,7 F14 175 140 100 4‐18 650 20‐28 ‐ 18 14 156
600 24" 568 440 151 592,5 50,6 F16 210 165 130 4‐22 770 20‐34 ‐ 18 16 287
700 28" 628 508 163 695 63,4 F25 300 254 200 8‐18 840 20‐37 4‐M33 15 18 453
800 32" 672 530 188 794,7 63,4 F25 300 254 200 8‐18 950 20‐41 4‐M36 15 18 567
900 36" 721 630 203 864,7 75 F25 300 254 200 8‐18 1050 24‐41 4‐M36 12,85 20 767
1000 40" 802 692 216 965 85 F25 300 254 200 8‐18 1170 24‐44 4‐M39 12,85 22 992
1200 48" 948 844 276 1160,6 105 F30 350 298 230 8‐22 1390 28‐50 4‐M45 11,25 28 1376

4‐M &° J Вес
(кг)

ØD ØD2 ØD3 ØD4 n1‐Ø1 ØD1 n‐ØISOДу A B C Ø2
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5211 5210

350 14" 175 140 125 102 70 3 20 31,6 4 M16 F14 F10 4 12 6 30 610 532:1 0,47 0,33 133 7
400 16" 175 140 125 102 70 3 20 37,9 4 M16 F14 F10 4 12 6 30 890 532:1 0,47 0,33 133 11
450 18" 175 140 125 102 70 3 20 37,9 4 M16 F14 F10 4 12 6 30 1240 532:1 0,47 0,33 133 15
500 20" 175 140 125 102 70 3 20 45,7 4 M16 F14 F10 4 12 6 30 1670 532:1 0,47 0,33 133 20
600 24" 210 165 125 102 70 3 20 50,6 4 M20 F16 F10 4 12 6 30 2560 640:1 0,43 0,32 160 29
700 28" 300 254 125 102 70 3 28 63,4 8 M16 F25 F10 4 12 8 45 3720 704:1 0,43 0,27 176 46
800 32" 300 254 125 102 70 3 28 63,4 8 M16 F25 F10 4 12 8 45 5640 704:1 0,43 0,27 176 69
900 36" 300 254 125 102 70 3 28 75 8 M16 F25 F10 4 12 8 45 7650 848:1 0,47 0,27 212 71
1000 40" 300 254 175 140 100 4 28 85 8 M16 F25 F14 4 8 45 9800 848:1 0,47 0,27 212 91
1200 48" 350 298 175 140 100 4 30 105 8 M20 F30 F14 4 8 45 16800 1072:1 0,47 0,27 268 123

D1 D2 D3 n M n Ø1 L2
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Indice 00

5211 5210

350 14" 175 140 125 102 70 3 20 31,6 4 M16 F14 F10 4 12 6 30 610 532:1 0,47 0,33 133 11
400 16" 175 140 125 102 70 3 20 37,9 4 M16 F14 F10 4 12 6 30 890 532:1 0,47 0,33 133 17
450 18" 175 140 125 102 70 3 20 37,9 4 M16 F14 F10 4 12 6 30 1240 532:1 0,47 0,33 133 22
500 20" 175 140 125 102 70 3 20 45,7 4 M16 F14 F10 4 12 6 30 1670 532:1 0,47 0,33 133 27
600 24" 210 165 125 102 70 3 20 50,6 4 M20 F16 F10 4 12 6 30 2560 640:1 0,43 0,32 160 45
700 28" 300 254 125 102 70 3 20 63,4 8 M16 F25 F10 4 12 6 45 3720 704:1 0,43 0,27 176 60
800 32" 300 254 175 140 100 4 30 63,4 8 M16 F25 F14 4 18 8 45 5640 704:1 0,43 0,27 176 96
900 36" 300 254 175 140 100 4 30 75 8 M16 F25 F14 4 18 8 45 7650 848:1 0,47 0,27 212 91
1000 40" 300 254 175 140 100 4 30 85 8 M16 F25 F14 4 18 8 45 9800 848:1 0,47 0,27 212 126
1200 48" 350 298 175 140 100 4 30 105 8 M20 F30 F14 4 18 8 45 16800 1072:1 0,47 0,27 268 156

n M n Ø1 L2D1 D2 D3
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Ду700 - Ду1200

Ду350 - Ду600
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РАЗМЕРЫ

Rev. : Initial

Ref. : VPE 4408-U04
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Site web : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail 
+33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70Tél. 

VPE 4408-U04

AUMA  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКЛАРЖ
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

Разработан по норме NF EN 593. 
100% герметичность в двух направлениях. 
Манжета с внутренним усилением алюминием 
позволяет уменьшить крутящий момент. 
Два типа конструкции корпуса:  
- Межфланцевое исполнение с проушинами с Ду350 по Ду600;
- С центровочным фланцем с гладкими проушинами с Ду700 по Ду1200.  

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 10 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Производство в соответствии с Европейской Директивой 
2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202. 
Межфланцевый монтаж Ру10 согласно норме EN1092-2.  
Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 
Корпус: 15 бар. 
Седло: 11 бар. 

11 1 Штурвал 
10 1 Электропривод AUMA 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 

3 1 Диск Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 

мм дюйм ISO 5211 ISO 5210
350 14" 368 267 76,5 333,5 F14 F10 460 16‐23 ‐ 22,5 SA07.2 90
400 16" 400 309 102 389,6 F14 F10 515 16‐28 ‐ 22,5 SA07.2 119
450 18" 422 340 114 440,5 F14 F10 565 20‐28 ‐ 18 SA07.2 139
500 20" 442 365 127 491,6 F14 F10 620 20‐28 ‐ 18 SA07.2 146
600 24" 562 459 151 592,5 F16 F10 725 20‐31 ‐ 18 SA07.6 247
700 28" 624 520 163 695 F25 F10 840 20‐31 4‐M27 15 SA07.6 404
800 32" 672 591 188 794,7 F25 F10 950 20‐34 4‐M30 15 SA10.2 513
900 36" 720 656 203 864,7 F25 F10 1050 24‐34 4‐M30 12,85 SA10.2 676
1000 40" 800 722 216 965 F25 F14 1160 24‐37 4‐M33 12,85 SA14.2 888
1200 48" 941 864 276 1161 F30 F14 1380 28‐41 4‐M36 11,25 SA14.2 1277

4‐M &° Вес
(кг)

ØD ØD1 n‐Ø Код
привода

Монтажный фланецДу A B C
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VPE 4449-U04

- С центровочным фланцем с гладкими проушинами с Ду600 по Ду1200.

AUMA  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКЛАРЖ
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

Разработан по норме NF EN 593. 

Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.

100% герметичность в двух направлениях. 
Манжета с внутренним усилением алюминием 
позволяет уменьшить крутящий момент. 
Два типа конструкции корпуса:  
- Межфланцевое исполнение с проушинами с Ду350 по Ду500;

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 16 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Производство в соответствии с Европейской Директивой 
2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202. 
Межфланцевый монтаж Ру16 согласно норме EN1092-2.  
Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 
Корпус: 24 бар. 
Седло: 17.6 бар. 

11 1 Штурвал 
10 1 Электропривод AUMA 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 

3 1 Диск Нерж.сталь 
CF8M 

2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 

мм дюйм ISO 5211 ISO 5210
350 14" 368 267 76,5 333,5 F14 F10 470 16‐28 ‐ 22,5 SA07.2 90
400 16" 400 309 102 389,6 F14 F10 525 16‐31 ‐ 22,5 SA07.2 119
450 18" 422 340 114 440,5 F14 F10 585 20‐31 ‐ 18 SA07.2 139
500 20" 442 365 127 491,6 F14 F10 650 20‐34 ‐ 18 SA07.2 146
600 24" 562 459 151 592,5 F16 F10 770 20‐37 ‐ 18 SA07.6 266
700 28" 624 520 163 695 F25 F10 840 20‐37 4‐M33 15 SA10.2 408
800 32" 672 591 188 794,7 F25 F14 950 20‐41 4‐M36 15 SA14.2 536
900 36" 720 656 203 864,7 F25 F14 1050 24‐41 4‐M36 12,85 SA14.2 699
1000 40" 800 722 216 965 F25 F14 1170 24‐44 4‐M39 12,85 SA14.2 888
1200 48" 941 864 276 1160,6 F30 F14 1390 28‐50 4‐M45 11,25 SA14.2 1277

4‐M &° Вес
(кг)

ØD ØD1 n‐Ø Код
привода

Монтажный фланецДу A B C
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VPE 4508-U04

-30°C / +150°C.

AUMA 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКЛАРЖ ФЛ 
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

Максимальное рабочее давление: 10 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: 

Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.
позволяет уменьшить крутящий момент. 
Манжета с внутренним усилением алюминием 
100% герметичность в двух направлениях. 
Разработан по норме NF EN 593. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской 
Директивой 2014/68/UE  "Оборудование для работы 
под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202. 
Фланцевый монтаж Ру10 согласно норме EN1092-2.  
Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 
Корпус: 15 бар. 
Седло: 11 бар. 

DN350 - DN600

Монтажный фланец
мм дюйм ISO 5211 ISO 5210
350 14" 368 275 76,5 333,5 F14 F10 460 16‐23 ‐ 22,5 SA07.2 110
400 16" 398 300 102 389,6 F14 F10 515 16‐28 ‐ 22,5 SA07.2 144
450 18" 428 328 114 440,5 F14 F10 565 20‐28 ‐ 18 SA07.2 170
500 20" 485 351 127 491,6 F14 F10 620 20‐28 ‐ 18 SA07.2 176
600 24" 568 440 151 592,5 F16 F10 725 20‐31 ‐ 18 SA07.6 308
700 28" 628 508 163 695 F25 F10 840 20‐31 4‐M27 15 SA07.6 474
800 32" 672 530 188 794,7 F25 F10 950 20‐34 4‐M30 15 SA10.2 592
900 36" 721 630 203 864,7 F25 F10 1050 24‐34 4‐M30 12,85 SA10.2 792
1000 40" 802 692 216 965 F25 F14 1160 24‐37 4‐M33 12,85 SA14.2 1040
1200 48" 948 844 276 1160,6 F30 F14 1380 28‐41 4‐M36 11,25 SA14.2 1424

Ду A B C 4‐M &° Вес
(кг)

ØD ØD1 n‐Ø Код
электропривода

11 1 Штурвал 
10 1 Электропривод AUMA 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 

3 1 Диск Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 
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VPE 4549-U04

-30°C / +150°C.

AUMA 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКЛАРЖ ФЛ 
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

ДИСКОВЫЙ 

83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCETECOFI France - 

Максимальное рабочее давление: 16 бар. 
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C. 
Кратковременная максимальная температура: 

Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.
позволяет уменьшить крутящий момент. 
Манжета с внутренним усилением алюминием 
100% герметичность в двух направлениях. 
Разработан по норме NF EN 593. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской 
Директивой 2014/68/UE  "Оборудование для работы 
под давлением": модуль Н. 
Строительная длина соответствует нормам  
EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202. 
Фланцевый монтаж Ру16 согласно норме EN1092-2.  
Испытания проведены по нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: 
Корпус: 24 бар. 
Седло: 17.6 бар. 

DN350 - DN600

мм дюйм ISO 5211 ISO 5210
350 14" 368 275 76,5 333,5 F14 F10 470 16‐28 ‐ 22,5 SA07.2 110
400 16" 398 300 102 389,6 F14 F10 525 16‐31 ‐ 22,5 SA07.2 144
450 18" 428 328 114 440,5 F14 F10 585 20‐31 ‐ 18 SA07.2 170
500 20" 485 351 127 491,6 F14 F10 650 20‐34 ‐ 18 SA07.2 176
600 24" 568 440 151 592,5 F16 F10 770 20‐37 ‐ 18 SA07.6 308
700 28" 628 508 163 695 F25 F10 840 20‐37 4‐M33 15 SA10.2 478
800 32" 672 530 188 794,7 F25 F14 950 20‐41 4‐M36 15 SA14.2 615
900 36" 721 630 203 864,7 F25 F14 1050 24‐41 4‐M36 12,85 SA14.2 815
1000 40" 802 692 216 965 F25 F14 1170 24‐44 4‐M39 12,85 SA14.2 1040
1200 48" 948 844 276 1160,6 F30 F14 1390 28‐50 4‐M45 11,25 SA14.2 1424

Ду A B C 4‐M &° Вес
(кг)

ØD ØD1 n‐ØМонтажный фланец Код
электропривода

11 1 Штурвал 
10 1 Электропривод AUMA 
9 1 Крышка Ковкий чугун 
8 Вкладыш Медный сплав 

7 1 Кольцевая 
прокладка Нитрил 

6 Вкладыш Медный сплав 

5 1 Манжета Жаростойкий 
EPDM 

4 Шпонка Нерж.сталь 410 

3 1 Диск Нерж.сталь 
CF8M 

2 Шток Нерж.сталь 410 

1 1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS400-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 
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Материалы конструкции

Корпус Диск Уплотнение Корпус и 
крышка Уплотнение Корпус и 

крышка Уплотнение Корпус и 
крышка Шар

Чугун

Ковкий чугун

Нержавеющая 
сталь

Сталь

Бронза

Латунь

PTFE

Нитрил

EPDM

FPM (Viton)

Фланцы

ISO PN 10

ISO PN 16

ISO PN 20 
ASA 150

ISO PN 40

Муфтовое 
соединение

Рабочая среда

Чистая вода

Сточные воды

Газ

Пар

Коррозионная 
жидкость

Установочное положение

Нисходящий 
поток

Восходящий 
поток

Горизонтальная 
установка
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENERAL POINTS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Материалы конструкции Material chart
Шаровые обратные

клапаны
Створчатые обратные

клапаны Осевые обратные клапаны Донные 
обратные
клапаны

Подъемные обратные
клапаны Фильтры

Материалы

Чугун

Ковкий чугун

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Сталь

Алюминий /

Бронза /

Латунь

Нитрил 

ЭПДМ /

FPM (Viton®)

Корпус 
и крышка

Шар Корпус 
и пластина

Уплотнение Корпус Заслонка Уплотнение УплотнениеСетка Корпус 
и крышка

Корпус 
и крышка

Фильтр

Рабочая среда
Чистая вода

Сточные воды

Газ

Пар

Коррозионная жидкость

Установочное положение

Фланцы

ISO Ру 10 /

ISO Ру 16 /

ISO Ру 20 – ASA 150

ISO Ру 40 /  

Муфтовое соединение
по норме BSP

В наличие на складе

Изготовляется под заказ

Рекомендованный

Приемлемый

По запросу

Нисходящий

Восходящий

Горизонтальный

Эта таблица - общая для разных типов обратных клапанов. Для дополнительных рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с нами.
This table is general by types of check valves. For every reference, please consult us.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENERAL POINTS -  TECHNICAL CHARACTERISTICS
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Материалы стандартных конструкций Уплотнения

FPM (Viton®): кислоты, масла, углеводороды, 

растворители. 

НИТРИЛ (NBR): минеральные масла, углеводороды, 
воздух с примесями масла.

PTFE: все агрессивные среды. 

Тип 

CBL Шаровые обратные
клапаны

CB Створчатые обратные 
клапаны

CS Подъемные обратные 
клапаны

CA Осевые обратные 
клапаны

CC Донные обратные 
клапаны

Материал корпуса 

1 Латунь 

2 Бронза 

3 Чугун 

4 Ковкий чугун

5 Сталь

6 Нержавеющая сталь 

7 Другое 

Тип соединения 

1 Муфтовый 

2 Фланцевый  

4 Межфланцевый 

5 Другое  

Условное давление 

0 10 bar

4 16 bar - 150 lbs

5 25 bar

6 40 bar - 300 lbs 

7 64 bar 

8 100 bar - 600 lbs

9 Другое 

Серийный
номер 

1 1 0 0

Временно допустимая
максимальная
температура 

Постоянная рабочая температура 

Наименование Стандарт  
Чугун GG25 EN-GJL-250
Ковкий чугун GGG40

EN-GJS-400-15

Нержавеющая сталь 304 X5CrNi 18-10
Нержавеющая сталь A351 CF8 GX5CrNi 19-10
Нержавеющая сталь 316 X5CrNiMo 17-12-2
Нержавеющая сталь A351 CF8M GX5CrNiMo 19-11-2
Нержавеющая сталь 420 X20Cr13
Сталь A216WCA P265GH
Отлитая сталь GP240GH

Основное применение

CA

Европейское наименование материалов 

Образец

EPDM: Горячая и холодная вода, морская вода, сухой 
воздух без примесей масла, щелочи, спирт, кислоты 
(минеральные и органические), соли кислот, гидроокись 
натрия. 
Не использовать для сред, содержащих углеводороды.

Температура 
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CSM (Hypalon®): Минеральные кислоты, окисляющие 
растворы, базовые растворы, спирт, животные и 
растительные масла, фосфорные кислоты.
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A-A

1

4
3
2L

D

Ду

CA 6460

NF EN12266-1, DIN 3230, ISO 5208.
Строительная длина соответствует нормам

Page : 1

Indice 00 /RU

Rev. : A

Ref. : CA 6460.pas

DIN 3202/3 серия К4, NF EN 558-1 серия 49.
Межфланцевый монтаж ISO Ру 10/25/40, 
DIN 2501-BS4504- ASA B 16.I класс 125FF и
ASA 150 по запросу.

www.tecofi.fr:Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

- Превосходные гидравлические показатели

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- От Ду 15 до Ду 200
- Малые размеры

вертикальном положении
- Монтаж и эксплуатация в горизонтальном и

ИСПОЛНЕНИЕ

Отопление, вентиляция, кондиционирование, 
ИТП, насосные системы, технологические 
трубопроводы

РАЗМЕРЫ

- Межфланцевый монтаж
- Устойчивость к высоким давлениям и температурам

ПРИМЕНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 40 бар
Минимальная температура : -10°С
Максимальная температура : +350°С

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОСЕВОЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Ref : 091110

A A

4 1 Упор
пружины Нержавеющая сталь 316 

3 1 Пружина Нержавеющая сталь 316 

2 1 Диск Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2  (Ду 15-100)
Нержавеющая сталь GX5CrNi 19-10      (Ду 125-200) 

1 1 Корпус Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2  (Ду 15-100) 
Нержавеющая сталь GX5CrNi 19-10      (Ду 125-200)

Поз. Кол-во Описание Материал

Ду 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

L 16 19 22 28 32 40 46 50 60 90 106 140

Ø D 36 46 57 67 81 93 113,5 128,3 153,0 192,0 224,0 284,0
Вес
(кг) 0,10 0,17 0,25 0,46 0,60 1,05 1,40 1,76 2,90 8,55 12,70 30,00
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4 1 Упор 
пружины 

Нерж. Сталь 
Ковкий чугун GGG50 

Ду 32-100 
Ду 125-200 

3 1 Пружина Нерж. Сталь 

2 1 Диск Нерж. Сталь 
Ковкий чугун GGG50 

Ду 32-100 
Ду 125-200 

1 1 Корпус Латунь  
Ковкий чугун GGG50 

Ду 32-100 
Ду 125-200 

Поз. Кол-во Описание Материал 

Tип 2Tип 1

Ref.181016

www.tecofi.fr

 НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

СА7441   

 Межфланцевый монтаж Ру16 согласно нормам 

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Ру16
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОСЕВОЙ   

 Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1, 
 DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208. 
 Строительная длина соответствует нормам NF EN 558-1 серия 49 и 

 EN 1092-2, DIN 2501, BS 4504 и ASA B16.1 Класс 125 FF. 

  DIN 3202/3 серия K4. 

РАЗМЕРЫ

Indice 00

CONSTRUCTION

Не вызывает гидравлических ударов. 
Малые потери давления. 
Превосходные гидравлические показатели. 

Page : 1/1

Rev. : D

Ref. : CA 7441.pas

Малые размеры. 
Типоразмер: от Ду 32 до Ду 200. 

 

Отопление, вентиляция, кондиционирование, 
ИТП, насосные системы, технологические 
трубопроводы 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ  

Максимальное рабочее давление : 16 бар

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web : 
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 Ду 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 28 31,5 40 46 50 60 90 106 140

Ø d 72 82 95 115 132 152 184 209 264
Ø d1 67 78 90 108 124 144 112 132 175

Вес (кг) 0,46 0,62 0,98 1,36 2,08 3,03 6,80 10,00 20,00
 Тип Тип 2Тип 1

4 1 Упор 
пружины 

Нерж. Сталь 
Ковкий чугун GGG50 

Ду 32-100 
Ду 125-200 

3 1 Пружина Нерж. Сталь 

2 1 Диск Нерж. Сталь 
Ковкий чугун GGG50 

Ду 32-100 
Ду 125-200 

1 1 Корпус Латунь  
Ковкий чугун GGG50 

Ду 32-100 
Ду 125-200 

Поз. Кол-во Описание Материал 

Давление 
Максимальная температура 

Корпус из латуни Корпус из ковкого 
чугуна 

16 бар -10°C / 120°C -10°C / 120°C
13 бар 200°C 
11 бар 250°C 
10 бар 300°C 
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Расход, м3/ч

клапан
Page : 1

Indice 00 /RU

Rev. : I

Ref. : CA 3241.pas
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Ref : 130416

CA 3241

Испытания проведены согласно нормам 
NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.                            

www.tecofi.fr

Фланцы согласно нормам 

: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

EN 1092-2 и DIN 2501/1 :  ISO Pу16. ASA 150  

Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

РАЗМЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

Насосные системы, орошение, водоснабжение

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду 50 до Ду 300.
Высокая герметичность.
Малые потери давления.                                         
Превосходные гидравлические характеристики. 
Простота в установке и работе.

ИСПОЛНЕНИЕ

по запросу.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура: +80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Фланцевый пружинный 

6 1 Диск Ковкий чугун 
EN-GJS-400-15 

5 1 Прокладка Нитрил 
4 1 Пружина Нерж. сталь 316 

3 2 Направляющая 
втулка F4 

2 1 Направляющая Ковкий чугун 
EN-GJS-400-15 

1 1 Корпус Серый чугун 
EN-GJL-250 

Поз. Кол-во Описание Материал 

Ду L Ø D Ø K Ø D1 n x Ø L Вес
(кг) мм дюйм 

50 2" 100 165 125 50 4 x 19 5,09 
65 2"1/2 120 185 145 65 4 x 19 7,85 
80 3" 140 200 160 80 8 x 19 9.53 
100 4" 170 220 180 105  8 x 19 13,2 
125 5" 200 250 210 127 8 x 19 20.5 
150 6" 230 285 240 145 8 x 23 29.6 
200 8" 301 340 295 194 12 x 23 47.3 
250 10" 370 405 355 245 12 x 26.5 68 
300 12" 410 460 410 300 12 x 26.5 112 
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7 1 Фильтр Оцинкованная сталь
6 1 Седло
5 1 Пружина Нержавеющая сталь
4 1 Направляющая втулка CuZn40Pb2 

3 1 Клапан Ковкий чугун
EN-GJS-400-15 

2 1 Направляющая Ковкий чугун
EN-GJS-400-15 

1 1 Корпус Чугун
EN-GJL-250 

Поз. Кол-во Описание Материал

K

5

6
7

4
2

1

3

 B

L
A

n x d0

D

Ду

: sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

UNI 2223/67 и ASA 150 по запросу.

РАЗМЕРЫ

: 

CC 3241
фильтром, фланцевый

клапан с сетчатым
Обратный донный

Ref. : CC 3241.pas

Rev. : G

Indice 00 /RU

Site web 
Ref : 270115

TECOFI France  - 

Насосные системы, орошение, водоснабжение

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду 50 до Ду 150, от Ду 200 до Ду 300 по запросу.
Превосходная герметичность.
Малые потери давления. Высокая надежность.
Превосходные гидравлические характеристики.
Простота в установке и работе.
Монтаж только в вертикальном положении.

ИСПОЛНЕНИЕ

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

www.tecofi.frAdresses e-mail

ПРИМЕНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура: +100°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Испытания проведены согласно нормам
NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208. 
Фланцы по ISO Ру16, DIN 2501/1, 
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7 1 Фильтр Оцинкованная сталь
6 1 Седло Нитрил
5 1 Пружина Нержавеющая сталь
4 1 Направляющая втулка CuZn40Pb2 

3 1 Клапан Ковкий чугун
EN-GJS-400-15 

2 1 Направляющая Ковкий чугун
EN-GJS-400-15 

1 1 Корпус Чугун
EN-GJL-250 

Поз. Кол-во Описание Материал

Ду
(мм) 50 65 80 100 125 150 200 250 300

L 100 120 140 170 200 230 300 370 410
A 80 100 120 150 175 200 250 300 350

Ø D 165 185 200 220 250 285 340 405 460
Ø B 111 131 148 168 198 222 278 329 384
Ø K 125 145 160 180 210 240 295 350 400

n x Ø d0 4 x 18 4 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 22 12 x 22 12 x 22 12 x 28

11714.4 22,1 31,6Bec (кг) 5,72 8,64 10,47 50,1 72
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K

A

A

Mn x 

D

Д
у

CB 3240PN10

Методы испытаний соответствуют нормам
NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.

Page : 1/1

Indice 00 /RU

Rev. : C

Ref. : CB 3240PN10.pas

Строительные длины согласно нормам
EN 558-1 серия 48 и DIN 3202/1 серия F6
Фланцы согласно нормам EN 1092-2 и DIN 
2501/1 :  ISO Pу10. ASA 150 - по запросу.

ПРИМЕНЕНИЕ

www.tecofi.fr

TECOFI France  - 

:Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

Усиленные материалы конструкции.
положении при восходящем потоке.

ИСПОЛНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

Установка в горизонтальном и вертикальном
От Ду 40 до Ду 400.

Водоснабжение, водоотведение, КНС, 
очистные сооружения, системы орошения

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Температура: +150°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Обратный створчатый
фланцевый клапан Pу10

Ref : 270313

1

3

A-A
2

5

4

H
L

40 180 114 150 110 4 19 9
50 200 127 165 125 4 19 12
65 240 137 185 145 4 19 16
80 260 150 200 160 4 19 20
100 300 164 220 180 8 19 27
125 350 185 250 210 8 19 42
150 400 205 285 240 8 19 58
200 500 249 340 295 8 23 93
250 600 301 395 350 12 23 155
300 700 333 445 400 12 23 221
350 800 377 505 460 16 23 306
400 900 405 565 515 16 28 430

Bec
(кг)Ду L H ØD ØMnØk

5 1 Прокладка Волокно
4 1 Уплотнительные поверхности Латунь-Латунь
3 1 Заслонка Чугун EN GJL-250
2 1 Крышка Чугун EN GJL-250
1 1 Корпус Чугун EN GJL-250
Поз. Кол-во Описание Материал
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Ref : 030317

CB 5440

Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-1, 

Page : 1/1

Indice 00 /RU

Rev. : Т

Ref. : CB 5440.pas

DIN 3230 и ISO 5208. Строительная длина 
соответствует нормам Е 29-377 таб 2 серия FR, 
за исключением Ду200: серия FR вариант ISO Ру16. 
Межфланцевый монтаж Ру16.
Производство в соответствии с европейской директивой
2014/68/UЕ "Оборудование под давлением". www.tecofi.fr: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail

  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.
 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

ИСПОЛНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

Водоснабжение и водоподготовка, оросительные системы; 
кондиционирование, отопление и вентиляция

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение в соответствие со стандартом  NF EN 14341. 
Типоразмер: от Ду 40 до Ду 600.
Межфланцевый монтаж и рабочее положение: 
в горизонтальном и вертикальном положении при 
восходящем потоке. Малая длина. Легкий монтаж. Малый 
вес. Малые потери давления. 
Уплотнение: каучук/металл. 

ПРИМЕНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура: +110°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Межфланцевый 
одностворчатый обратный 

клапан
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3
4

7

A

A

2

1

A-A

5

6

 d 

A D

 L 

7 2 Винт Оцинкованная 
сталь 

6 2 Прокладка EPDM 
5 2 Прокладка EPDM 

4 2 Держатель Оцинкованная 
сталь P265GH 

3 1 Крюк Оцинкованная 
сталь 

2 1 Клапан Оцинкованная 
сталь P265GH 

1 1 Корпус Оцинкованная 
сталь P265GH 

Поз. Кол-во Описание Материал 

мм дюйм
40 1" 1/2 16 22 94 14 0,74
50 2" 16 32 109 15 0,97
65 2" 1/2 16 43 129 16 1,34
80 3" 16 56 144 16.5 1,6
100 4" 16 73 164 17 1,99
125 5" 16 95 195 17.5 2,77
150 6" 19 116 221 20.5 4,06
200  8" 22 156 276 25.5 7,11
250 10" 32 200 330 40.5 14,9
300 12" 38 235 380 42.5 21,8
350 14" 38 280 444 49 30,1
400 16" 44 316 491 56,5 43,5
450 18" 50 360 550 65,5 68
500 20" 56 405 610 73,5 93
600 24" 62 486 724 84,5 139

Ду Вес
(кг) L Ø A Ø D d
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Ref : 120716

CB 6441Page : 1/1

Indice 00 /RU

Rev. : U

Ref. : CB 6441.pas

Методы испытаний соответствуют нормам 
NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208. 
Строительная длина соответствует нормам 
Е 29-377 таб 2 серия FR, за исключением Ду200: 
серия FR вариант ISO Ру16. 
Межфланцевый монтаж Ру16.
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РАЗМЕРЫ

Водоснабжение и водоподготовка, оросительные системы; 
кондиционирование, отопление и вентиляция

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение в соответствие со стандартом  NF EN 14341. 
Типоразмер: от Ду 40 до Ду 600.
Межфланцевый монтаж и рабочее положение: 
в горизонтальном и вертикальном положении при 
нисходящем потоке. Малая длина. Легкий монтаж. Малый 
вес. Малые потери давления.
 Уплотнение: каучук/металл.

ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура: +170°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Межфланцевый 
одностворчатый обратный 

клапан
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7 2 Винт A2 класс C70 
6 2 Прокладка FPM (тип Viton®) 
5 2 Прокладка FPM (тип Viton®) 
4 2 Держатель Нерж. сталь 316  

X5CrNiMo 17-12-2 

3 1 Крюк Оцинкованная 
сталь 

2 1 Клапан Нерж. сталь 316  
X5CrNiMo 17-12-2 

1 1 Корпус Нерж. сталь 316  
X5CrNiMo 17-12-2 

Поз. Кол-во Описание Материал 

 

Ду L Ø A Ø D d Вес 
(кг) 

040 – 1"1/2 16 22 94 14 0,77 
050 – 2" 16 32 109 15 1,00 
065 – 2"1/2 16 43 129 16 1,38 
080 – 3" 16 56 144 16.5 1,65 
100 – 4" 16 73 164 17 2,02 
125 – 5" 16 95 195 17,5 2,83 
150 – 6" 19 116 221 20,5 4,10 
200 – 8" 22 156 276 25,5 7,18 
250 – 10" 32 200 330 40,5 15,1 
300 – 12" 38 235 380 42,5 22,3 
350 – 14" 38 280 444 49 30,2 
400 – 16" 44 316 491 56,5 43,5 
450 – 18" 50 360 550 65,5 68 
500 – 20" 56 405 610 73,5 93 
600 – 24" 62 486 724 84,5 139 
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9 Кольцо Углеродистая сталь 
8 Стопорный винт Нерж. сталь 201 
7 Седло EPDM 
6 Прокладка PTFE 
5 Прокладка PTFE 
4 Пружина Нерж. сталь 304 
3 Шток Нерж. сталь 410 

2 Створка Ковкий чугун 
EN-GJS-400-15 

1 Корпус Чугун GJL 250 

Поз. Описание Материал 
 

поток
Ду<150

ось клапана должа быть в вертикальном положении.
При монтаже в горизонтальном положении, 

При монтаже в вертикальном положении, 

соответствовать направлению движения среды.
направление открытия створок должно 

Нисходящий Восходящий 
поток

Межфланцевый монтаж согласно норме EN 1092-2: Ру10/16

Межфланцевый монтаж.
Рабочее положение: в горизонтальном и 
вертикальном положении при восходящем 
потоке, и в вертикальном при нисходящем 

CB 3448N

Типоразмер: от Ду 40 до Ду 800.

Ру10/16
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

потоке для Ду < 150.
Конструкция приспособлена  для монтажа по 

NF EN 12334 и NF EN 14341.

разным нормам присоединения.   
Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

Page : 1/1

Rev. : B

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : CB 3448N.pas
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стали для снижения гидравлического удара.
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Закрытие с помощью пружины из нержавеющей 
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ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение, водоподготовка, пожаротушение, ИТП, 
отопление, вентиляция, кондиционирование, насосные 
системы, технологические трубопроводы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение в соответствие со стандартом 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +4°C / +110°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 2014/68/UE 
"Оборудование для работы под давлением": категория  III, модуль Н.
Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-1, DIN 3230
и ISO 5208. 
Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серия 16. 

Ref. 170815

9 Кольцо Углеродистая сталь 
8 Стопорный винт Нерж. сталь 201 
7 Седло EPDM 
6 Прокладка PTFE 
5 Прокладка PTFE 
4 Пружина Нерж. сталь 304 
3 Шток Нерж. сталь 410 

2 Створка Ковкий чугун 
EN-GJS-400-15 

1 Корпус Чугун GJL 250 

Поз. Описание Материал 
 

мм дюйм
40 1"1/2 92 66 7,5 43 41,1 25,5 1
50 2" 107 66 7,5 43 41,1 28,8 1,3
65 2"1/2 126 80,7 8 46 64,6 36,1 1,8
80 3" 141 95 8,5 64 62,6 43,4 3
100 4" 161 117,8 9,5 64 84,2 52,8 3,9
125 5" 191 145,6 10 70 119,8 65,7 5,7
150 6" 217 170,5 11 76 141 78,6 8
200 8" 272 224,8 12 89 201,5 104 14,3
250 10" 327 266 14 114 229 127 24,9
300 12" 377 310,8 15 114 279 148 33,5
350 14" 437 360 22 127 333 173 55
400 16" 487 410 25,4 140 383 199 75
450 18" 537 450 27 152 420,6 218 101
500 20" 592 505 29 152 475,5 245 111
600 24" 700 624 32 178 589 303 172
700 28" 820 720 30 229 670 349 291
800 32" 930 825 32 241 770 398 390

ØC Вес
(кг)

Ду
ØA D H RØE
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Ду 40-500

Ду<150

ось клапана должа быть в вертикальном положении.
При монтаже в горизонтальном положении, 

При монтаже в вертикальном положении, 

соответствовать направлению движения среды.
направление открытия створок должно 

поток
Восходящий Нисходящий 

поток

Ду 600

 

Ref: 150217

ПРИМЕНЕНИЕ
CB 3449-EPA

Indice 00

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
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РАЗМЕРЫ

Водоснабжение, водоподготовка, пожаротушение, ИТП, отопление, 
вентиляция, кондиционирование, насосные системы, технологические 
трубопроводы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение в соответствие со стандартом NF EN 12334 и NF EN 14341. 
Типоразмер: от Ду 40 до Ду 600.
Межфланцевый монтаж.
Рабочее положение: в горизонтальном и вертикальном положении при 
восходящем потоке, и в вертикальном при нисходящем потоке для Ду < 150. 
Конструкция приспособлена  для монтажа по разным нормам 
присоединения.   Малые потери давления.
Закрытие с помощью пружины из нержавеющей стали для 
снижения гидравлического удара.
ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Минимальное давление для открытия : близко к нулю 
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +110°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской 
Директивой 2014/68/UЕ "Оборудование для работы под давлением": 
категория  III, модуль Н. 
Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-1, DIN 3230
и ISO 5208. 
Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серия 16, Кроме Ду 40. 
Межфланцевый монтаж согласно норме EN 1092-2: Ру10/16.
Соответствует французской санитарной норме ACS.
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6 6 Шайба PTFE 

5 2 Шток Нержавеющая сталь 

4 2 Пружина Нержавеющая сталь 

3 2 Прокладка EPDM ACS 

2 2 Створка GX5CrNiMo 19-11-2 

1 2 Корпус 
Чугун EN-GJL-250 (Ду 40-500) 

Ковкий чугун EN-GJS-400-15 (Ду600)
Поз. Кол-во Описание Материал 

мм дюйм
40 1"1/2 92 57 43 25 19 5 12 7 11 1.05
50 2" 107 65 43 28,8 19 6 17,5 10 12 1.6
65 2"1/2 127 80 46 36,1 20 6 18,5 13 11 2.4
80 3" 142 94 64 43,4 28 6 24,5 14 11 3.75
100 4" 162 117 64 52,8 27 8 26 14 9 4.85
125 5" 192 145 70 65,7 30 8 29 14,5 9 6.75
150 6" 218 171 76 78,6 31 10 31,5 18,5 5,5 9.15
200 8" 273 224 89 104,4 33 10 36 15 10 15.6
250 10" 328 265 114 127 50 14 44 18 16 26.95
300 12" 378 310 114 148,3 43 14 47 19 14,5 36.8
350 14" 438 360 127 172,4 45 14 50 24 15 55.00
400 16" 488 410 140 197,4 52 17 53 27 13 73.00
450 18" 538 454 152 217,8 58 20 60 31 13 99.00
500 20" 592 505 152 241 58 20 76 32 12 117.00
600 24" 720 624 178 295,4 73 22 100 28,5 20,5 177.00

Ød K1 K2 Вес
(кг)

Ду
ØA B GR F KØE
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Ду<150

направлению движения жидкости.

      поток
Нисходящий 

поток
Восходящий 

ось клапана должа быть в вертикальном положении.
При монтаже в горизонтальном положении, 

При монтаже в вертикальном 
положении, направление открытия 
створок должно соответствовать 

Да      Нет

Ref : 030317

CB 4450

Методы испытаний соответствуют нормам

Page : 1

Indice 00 /RU

Rev. : H

Ref. : CB 4450.pas

NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208. 
Строительная длина соответствует нормам 
EN 558-1 серия 48, DIN 3202/1 серия F6. 
Стандартные монтажные фланцы Ру25
соответствуют нормам EN 1092-2  и 
ASA 150 lbs - по запросу.
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РАЗМЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
Водоснабжение, водоподготовка, пожаротушение, ИТП, отопление, 
вентиляция, кондиционирование, насосные системы, технологические 
трубопроводы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение в соответствие со стандартом NF EN 12334 и NF EN 14341. 
Типоразмер: от Ду 40 до Ду 800.
Межфланцевый монтаж.  Рабочее положение: 
в горизонтальном и вертикальном 
положении при восходящем потоке, и в вертикальном при 
нисходящем потоке для Ду < 150.
Установка в соответствии с различными стандартами соединений.   
Малые потери давления.
Предохраняют от гидравлического удара .
ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Минимальное давление открытия : близко к нулю 
Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Температура: +110°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДВУХСТВОРЧАТЫЙ 
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
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A-A

1

3

2

2
C DA

L

4

6 64

A

A

6 6 Опора PTFE 

5 2 Ось Нержавеющая 
сталь 

4 2 Пружина Нержавеющая 
сталь 

3 2 Уплотнение EPDM 

2 2 Створка Ковкий чугун 
EN-GJS-100-15 

1 2 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS-100-15 

Поз. Кол-во Описание Материал 
 

Ду L Ø A Ø D Ø C Вес 
(кг) мм дюйм 

40 1"1/2 43 66 90 45 1.22 
50 2" 43 66 107 45 1.71 
65 2"1/2 46 81 127 58 2.46 
80 3" 64 95 142 66 3.76 
100 4" 64 118 167 84 4.88 
125 5" 70 145 193 115 6.74 
150 6" 76 170 223 133 9.65 
200 8" 89 225 283 182 15.54 
250 10" 114 266 340 220 27.26 
300 12" 114 311 400 259 38.78 
350 14" 127 360 450 298 55 
400 16" 140 410 510 350 77 
450 18" 152 450 560 385 101 
500 20" 152 505 620 438 111 
600 24" 178 624 725 538 172 
700 28" 229 720 830 640 291 
800 32" 241 825 940 730 314 
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Ду

Да 

поток
Нисходящий

поток
Восходящий

ось клапана должа быть в вертикальном положении.
При монтаже в горизонтальном положении, 

<150

створок должно соответствовать 
направлению движения жидкости.

При монтаже в вертикальном 
положении, направление открытия 

 Нет

Ref : 181215

CB 6442Page : 1

Indice 00 /RU

Rev. : I

Ref. : CB 6442.pas

Методы испытаний соответствуют нормам
NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208. 
Строительная длина соответствует нормам 
EN 558-1 серия 16, DIN 3202. 
Стандартные монтажные фланцы  Ру25 для Ду50-200
и Ру10/16 для Ду250-600.

www.tecofi.fr: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - соответствуют нормам EN 1092-1.

.

ИСПОЛНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
Водоснабжение, водоподготовка, пожаротушение, ИТП, отопление, 
вентиляция, кондиционирование, насосные системы, технологические 
трубопроводы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер: от Ду 50 до Ду 600.
Межфланцевый монтаж.  Рабочее положение: 
в горизонтальном и вертикальном 
положении при восходящем потоке, и в вертикальном при 
нисходящем потоке для Ду < 150.
Установка в соответствии с различными стандартами соединений.   
Малые потери давления.
Пружина из нержавеющей стали для снижения гидравлического удара

10 бар (Ду350-600).
Температура: -10°C / +180°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ 

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОБРАТНЫЙ 
КЛАПАН

* Ду 50-65-80 : Строительная длина соответствует нормам
EN 558-1 серия 50.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Минимальное давление открытия : близко к нулю 
Максимальное рабочее давление: 16 бар (Ду50-300)

1 5

A-A

3

2

2

Д
у DA

L

4

46 6

A

A

6 6 Опора Нержавеющая сталь 316 
5 2 Ось Нержавеющая сталь 316 
4 2 Пружина Нержавеющая сталь 316 
3 2 Уплотнение FКM (Viton®) 
2 2 Створка Нержавеющая сталь 316 
1 2 Корпус Нержавеющая сталь 316 

Поз. Кол-во Описание Материал 

Ду L Ø A Ø D Вес 
(кг) мм дюйм 

50 2" 54* 70 109 1/84 
65 2"1/2 54* 83 129 204 
80 3" 57* 90 144 3.35 
100 4" 64 115 170 5.05 
125 5" 70 142 196 6.68 
150 6" 76 169 226 9.6 
200 8" 95 219 285 18.07 
250 10" 108 273 330 26.9 
300 12" 144 324 380 38.9 
350 14" 184 356 440 80 
400 16" 191 406 491 106 
450 18" 203 467 541 128 
500 20" 213 514 596 158 
600 24” 222 616 698 225 
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Ref.: CB 6450.pas 

Rev.:G 
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Page: 1/1 CB 6450 

nPll'1MEHEHll'1E 
Водоснабжение, водоподготовка, пожаротушение, 
ИТП, отопление, вентиляция, кондиционирование, 
насосные системы, технологические трубопроводы.

TEXHW·IECKll'1E XAPAKTEPll'1CTll'1Kl,1 

T1t1nopa3Mep : oT Ay 50 ,qo Ay 600 
Me)KcpnaH�esoe coe,Q1t1HeH1t1e. 
Pa6oTa B roplt130HTanbH0M non0)K8Hltllt1 npltl B0CX0,Q51W,8M 
n0TOKe lt1 B seprnKanbH0M non0)K8Hltllt1 npltl Hlt1CX0,Q51W,8M 
noTOKe ,Qn5i Ay< 150. 
1,1cnOJ1HEHl,1E 

6 6 Wai:-î6a Hep>KaBel01..l.185l CTaflb 
5 2 ÜCb Hep>KaBel01..l.185l CTaflb 
4 2 nov>Klr1H8 Heo>KaBel01..l.185l CTaflb 

3 2 npoKI18AKa 
FPM (,Qy 50 - 200) 
H1r1-rp1r111 (,QY 250- 600) 

2 2 CTBopKa 
Hep>KaBel01..l.185l CTaflb 
X5CrNiMo 17-12-2 

1 1 Kopnyc Hep>KaBel01..l.185l CTaflb 
GX5CrNiMo 19-11-2 

no3. Ko11-eo Om,caHMe Marapi.ta11 

PA3MEPbl 

TJ,y L 0A 0D 
Bec 

MM AIOIIIM (Kr) 
50 2" 43 56 108 1,2 
65 2"1/2 46 62 128 1,9 
80 3" 64 70 143 3 

100 4" 64 90 164 4 
125 5" 70 110 194 6 
150 6" 76 130 220 8,5 
200 8" 89 195 275 15 
250 10" 114 245 338 
300 12" 114 292 402 >, 

350 14" 127 340 460 u 
0 

4 
o.. 

400 16" 140 380 514 C 
Cil 

450 18" 152 435 565 
"' 
0 

500 20" 152 490 625 C 

600 24" 178 580 733 

PA60'-411'1E YCJ10B11'1fl 

M1t1H1t1ManbH0e ,qasneH1t1e 0TKpblTlt151 :6n1t13KO K Hymo 
MaKC1t1ManbHOe pa6oYee ,qasneH1t1e : 25 6ap. 
MaKc1t1ManbHa5i rnMnepaTypa : + 200 °C (Ay 50 - 200). 

+ 90°C ( AY 250 - 600).

HOPMbl 1,1 CTAH.QAPTbl 

npo�e,qypbl ltlCnblTaHL-1111 C00TB8TCTBYIOT H0pMaM 
NF 12266-1, DIN 3230, ISO 5208. 
CTp01t1T8nbH851 ,Qn1t1Ha B C00TB8TCTBltllt1 C H0pM0l/1 
EN 558-1 cep1t151 16. 
Me)KcpnaH�esoe coe,Q1t1HeH1t1e Py 25 cornacHo H0pMe 
EN 1092-1. 

lndiceOO 

rop11130HTaJlbHbllll MOHTalK 
np111 M0HTa)l<e B roplll30HTaJlbH0M nono>KeHIIIIII, 
0Cb KnanaHa A0Jl>Ka ÔblTb B sepTIIIK3JlbH0M 
nono>KeH111111. 

BepT111KaJ1bHbllll MOHTalK 
np111 M0HTa>Ke B BeprnKaJlbH0M 
nono>KeH111111, HanpasneH111e 0TKpbIT111s:i 
CTB0p0K A0Jl>KH0 C0BnaAaTb C 
HanpasneH111eM ABlll>KeH111s:i cpeAbl 

6 

,llA HET 

(1):8 

HIIICX0AS'IU,1111� BocX0AS'IU,1111� 
n0T0K n0T0K 

,Qy<150 

L 1 

A-A

-----� 

�" 

\ 
\ 

I 

\ 
1 
1 
1 
1 
1 

I 
I 

/ 

<( 0 
BB 

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70 
Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / Site web. www.tecofi.fr 

Rel: 220312 
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CS 2142

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ПОДЪЕМНЫЙ

Page : 1/1

Indice 00

Rev. : Initial

Ref. : CS 2142.pas МУФТОВЫЙ

Максимальная температура : +180°C.

Процедуры испытаний проведены согласно
нормам NF EN 12266-1, DIN3230, ISO 5208.

www.tecofi.fr

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

:Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

TECOFI France  - 

Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

Резьба BSP согласно норме ISO 228.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар.

ПРИМЕНЕНИЕ
Водоснабжение, пожаротушение, ИТП, 
насыщенный пар

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типоразмер: от Ду 1/4" до Ду 2". 

ИСПОЛНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

REF : 201113

5 1 Пружина Нержавеющая сталь
4 1 Шток Нержавеющая сталь
3 1 Прокладка Нержавеющая сталь

2 1 Крышка Латунь (Ду1/4’’-1’’1/2) 
Бронза (Ду 2’’) 

1 1 Корпус Бронза
Поз. Кол-во Описание Материал

Ду L H Вес
(кг)дюйм

1/4” 46 30 0.197 
3/8” 46 30 0.202 
1/2” 56 35 0.281 
3/4” 62 45 0.504 
1” 74 50 0.727 

1”1/4 91 60 1.164 
1"1/2 100 65 1.504 

2" 128 80 2.508 
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CS 2143

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ПОДЪЕМНЫЙ

Page : 1/1

Indice 00

Rev. : G

Ref. : CS 2143.pas МУФТОВЫЙ

Максимальная температура : +180°C.

Процедуры испытаний проведены согласно
нормам NF EN 12266-1, DIN3230, ISO 5208.

www.tecofi.fr

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

:Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

TECOFI France  - 

Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

Резьба BSP по норме ISO 228.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 25 бар.

ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение, пожаротушение, ИТП, насыщенный пар 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типоразмер: от Ду 1/4" до Ду 2" 

ИСПОЛНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

Ref: 201113

5 1 Пружина Нержавеющая сталь
4 1 Шток Латунь
3 1 Уплотнение Нержавеющая сталь – PTFE

2 1 Крышка Латунь (Ду1/4’’-1’’1/2) 
Бронза (Ду2’’) 

1 1 Корпус Бронза
Поз. Кол-во Описание Материал

Ду L H Вес
(кг)дюйм

1/4” 46 30 0.197 
3/8” 46 30 0.202 
1/2” 56 35 0.281 
3/4” 62 45 0.504 
1” 74 50 0.727 

1”1/4 91 60 1.164 
1"1/2 100 65 1.504 

2" 128 80 2.508 
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ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ

   13,6 бар (Температура: +180°C)

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Максимальное рабочее давление: 

РАЗМЕРЫ

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

 : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

Page : 1/1

Фланцы по стандарту EN 1092-2 и DIN 2501: ISO Ру16.

Indice 00 /RU

Ref. : CS 3240.pas

CS 3240

   16 бар (Температура: +120°C)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

   12 бар (Температура: +225°C)

Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

Монтаж в любом положении.
Типоразмер: от Ду15 до Ду300.

Rev. : K

Ref : 310816

Tél.
www.tecofi.fr: 

Водоснабжение, насосные системы, 
отопление, энергетика.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ

Site web 

TECOFI France  - 

ПРИМЕНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительные длины согласно нормам EN 558-1 
серия 1 и DIN 3202/F1.
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A

A
n x d

9 1 Крышка Чугун 
EN-GJL-250 

8 1 Прокладка 
головки 

Волокно с 
графитом 

7 4 Болты Сталь 
6 1 Опора Латунь 

5 1 Пружина Нерж. сталь 
X5CrNi18-10 

4 1 Диск Чугун 
EN-GJL-250 

3 1 Седло Нерж. сталь 
X20Cr13 

2 1 Седловое 
уплотнение 

Нерж. сталь 
X20Cr13 

1 1 Корпус Чугун 
EN-GJL-250 

Поз. Кол-во Описание    Материал   

мм дюйм
15 1/2" 130 95 65 46 14 2 4 14 64 2,3
20 3/4" 150 105 75 56 16 2 4 14 71 3,4
25 1" 160 115 85 65 16 3 4 14 81 4,3
32 1"1/4 180 140 100 76 18 3 4 19 95 7
40 1"1/2 200 150 110 84 18 3 4 19 100 8,5
50 2" 230 165 125 99 20 3 4 19 111 12
65 2"1/2 290 185 145 118 20 3 4 19 123 17
80 3" 310 200 160 132 22 3 8 19 143 23

100 4" 350 220 180 156 24 3 8 19 159 28
125 5" 400 250 210 184 26 3 8 19 185 52
150 6" 480 285 240 211 26 3 8 23 216 70
200 8" 600 340 295 266 30 3 12 23 257 117
250 10" 730 405 355 319 32 3 12 18 315 196
300 12" 850 460 410 370 32 4 12 28 375 289

DN L D D1 D2 B f n d H Вес
(кг)
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ПРИМЕНЕНИЕ

Page : 1/1

Date : 06/02/2017

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Rev. : Initial

Ref. : CBL 4141.pas

www.tecofi.fr
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: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

CBL 4141

КЛАПАН МУФТОВЫЙ
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Tél.
 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

Канализационные системы (сточные воды с включениями, 
вязкие жидкости), водоподготовка и водоочистка, насосные 
системы сточных вод.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан в соответствии со стандартом NF EN 12334 
Муфтовое соединение BSP.
Монтаж  и работа  в  горизонтальном  и   вертикальном 
положении при восходящем потоке.
Малые потери давления
Полный  проход  благодаря   передвигающемуся  шару. 
Cамоочищающийся шар.
Корпус : термообработанное эпоксидное покрытие толщиной 
150 мкм (RAL 5015).

ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар
Максимальная температура : -10°C / +90°С

Внимание! : для малых рабочих давлений - 
конструкция по запросу
Испытания давления согласно нормам 
EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :

Корпус : 15 бар
Седло : 11 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 2014/68/UЕ 
" Оборудование для работы под давлением" категория  III модуль Н. 
Муфтовое соединение BSP в соответствии с ISO 228-1.

м3/ч

Потери давления

6 Гайка Сталь A2-70 
5 Винт Сталь A2-70 

4 Шар 
Ду25-40 Нитрил 
Ду50-65 Алюминий  
покрытый нитрилом 

3 Прокладка Нитрил 

2     Крышка Ковкий чугун 
EN-GJS-500-7 

1 Корпус Ковкий чугун 
EN-GJS-500-7 

Поз. Описание Maтериал 

мм дюйм
25 1" 125 75 G1" 16 96 1,3
32 1"1/4 133 79 G1"1/4 18 96 1,51
40 1"1/2 151 93 G1"1/2 20 110 2,12
50 2" 175 111 G2" 24 132 3,23
65 2"1/2 202 111 G2"1/2 28 132 4,27

Ду
L1 W

Вес 
(кг) L H G
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Ref. : CBL 4240.pas 

Rev. : Initial 

Date : 06/02/2017 

Page: 1/1 

TEXHlll'-IECKIIIVI nACnOPT 

KJlAnAH 06PATHbllJI 
WAPOBOVI <l>JlAHUEBblVI 

CBL 4240 
nPIAMEHEHIAE 

Канализационные системы (сточные воды с включениями, 
вязкие жидкости), водоподготовка и водоочистка, 
насосные системы сточных вод.

05lUIAE TEXHll14ECKIAE XAPAKTEPIACTIAKIA 

lt1cnOJ1HeHV1e B COOTBeTCTBVle CO CTaH,D,apTOM NF EN 12334. 
YcTaHOBKa VI pa6orn B ropV130HTaJlbHOM VIJlVI sepTVIKaJlbHOM 
nOJlO>l<eHVIVI npVI BOCXO/J,S'll.l.leM nOTOKe. 
Manb1e noTepVI ,D,asneHVll'l. 
nonHb1111 npoxo,D, 6naro,D,aps:i scnnb1sat0LL.1eMy wapy. 
CaMOOYV1LL.1at0LL.1V1111cs:i wap. 
0TCYTCTBVle B03MO>KHOCTVI 3aKJlVIHVIBaHVIS'l wapa. 
nerKas:i cbeMHas:i KpblWKa. 
npo6Ka, no3sons:it0LL.1as:i BblHYTb wap, no,D, 3aKa3. 
Kopnyc: anoKCVl,D,Hoe n0Kpb1TV1e TOJ1LL.1V1Ho111 150 MKM, RAL 5015 . 

1,1cnonHEHIAE 
8 2 BIIIHT 
7 2 ra111Ka 
6 1 nooKnaAKa 

5 1 ,[\peHa}KHas:i 
npo6Ka 

4 1 KOJlbl..leBoe 
vnnoTHeH111e 

Wap  3 1 

2 1 Kpb1wKa 

1 1 Kopnyc 

noJ. Kon-eo On111caH111e 

PA3MEPbl 

Ay 
L H 0D 0K 

MM ,[IIOMM 

40 1"1/2 180 100 150 110 
50 2" 200 113 165 125 
65 2"1/2 240 135 185 145 
80 3" 260 165 200 160 

100 4" 300 203 220 180 
125 5" 350 247 250 210 

Crnnb A2-70 
Crnnb A2-70 
HIIITPIIIJl 

YmepOAIIICTas:l CTaJlb 

H111Tp111r, 

Алюминий (Ду40-80)
Сталь (Ду100-400)
Покрытие нитрил

KoBKl/1111 YyryH 
EN-GJS-500-7 
KOBKl/1111 YyryH 
EN-GJS-500-7 

MaTep11an 

MMHMMaflbHOe 

nx0M /J,aeneHHe 
OTKpblTHff 

(M11nn116ap) 
4 X 019 6,9 
4 X 019 12,6 
4 X 019 20,5 
4 X 019 12,0 
4 X 019 16,0 
4 X 019 41,6 

Bec 
(Kr) 

5.63 
7.44 
9.94 
12.8 
17.9 
27.6 

M. BOA. CT.
10 

A-A

I I 
/ 

1/ J I / 1/ I 
/ / 

rn[ Tecofi'�
CE VALVE DESIGNER - FRANCE 

I 

B1t1,D, B 

, , I / / / 1/ J J / / / / 

/ / / 1/ / / / 1/ I J 1/ I I I / 
/ 150 6" 400 284 285 240 8 x023 25,7 38.1 

200 8" 500 380 340 295 8 X 023 26,7 71.4 
I I V I l I 1/ 1/J / / 

250 10" 600 464 400 350 12 X 023 32,5 
300 12" 700 556 455 400 12 X 023 35,7 
350 14" 800 651 505 460 16 X 023 54,2 
400 16" 900 767 565 515 16 X 028 64,0 

PA504111E YCflOBIAfl 

MaKc111MaJ1bHoe pa6oYee ,1J,asneHV1e: 1 O 6ap. 
TeMnepaTypa: -10°C/+80°C. 

HOPMbl 111 CTAHAAPTbl 

118.7 
174.6 V1 
271 

411.6 / 
/ 

/ / / I I I 
/ / 

/ / 
0.1 

10.00 

npoV13B0/J,CTBO B COOTBeTCTBVIVI c Esponel/lCKOVI ,[\VlpeKTVIBOVI 2014/68/UE 
"06opy,1J,0BaH111e /J,Jll'l pa60Tbl no,D, ,1J,aBJ1eH111eM" MO/J,YJlb H.
MeTO/J,bl 111cnb1TaH111111 cooTseTCTBYtOT HOpMaM NF EN 12266-1, 
OIN 3230 VI ISO 5208. 
CTp0111TeJ1bHas:i /J,JllllHa COOTBeTCTByeT HOpMaM EN 558-1 cep111s:i 48, 
OIN 3202/1 cep111s:i F6. 
MOHTa>KHble cpnaHL.lbl COOTBeTCTBYtOT HOpMaM 
EN 1092-2 ISO PN 10, PN 16, ASA 150 lbs - no 3anpocy. 

I V 
11 1/ / V/; 1/ 1/ J 1/ I 

/ / 

/ / / / / 
/ / 

1/ / / / V / 1/ /
/ 1/ I I / 1/ 1/ i I

/ / / / V / V /
/ 

/ V / / / I 1/i/ / 

100.00 1000.00 10000.00 
M3/Y 

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE 
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70 

Adresses e-mail : sales@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr 
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Ref : 080415

Производство в соответствии с Европейской Директивой
2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением" : 
категория  III модуль H.
Тестовое давление согласно нормам  EN 12266-1, DIN3230, 

CBL 6240
ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ШАРОВОЙ

ФЛАНЦЕВЫЙ

BS 6755 и ISO 5208.

Строительная длина соответствует нормам NF EN 558-1 
серия 48, Din 3202/1 серия F6..

РАЗМЕРЫ

ИСПОЛНЕНИЕ

Фланцевое соединение по норме EN 1092-2 ISO Ру10/16 до Ду150 включительно.
Фланцевое соединение по норме EN 1092-2 ISO Ру10 от Ду200.

Быстросъемная крышка.
Cамоочищающийся шар.
Прямой проход благодаря передвигающемуся шару.
Малые потери давления.
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CBL 6240.pasRef. : 

для восходящих потоков.

Канализационные системы (сточные воды с включениями, вязкие 
жидкости), водоподготовка и водоочистка, насосные системы 
сточных вод.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан в соответствии с нормой NF EN 14341.
Типоразмер : от Ду 50 до Ду 400.
Эксплуатация в горизонтальном или  вертикальном положении

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление 16 бар до Ду150 включительно.
Максимальное рабочее давление 10 бар от Ду200.
Максимальная температура : -10°C / +80°C.
Внимание! Для применения при низком давлении  свяжитесь с нами.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr

n x M

 P 

31 2 5 4

 

D

L
 H

 

5 
Ду50-200 = 2 
Ду250-350 = 4 

Ду400 = 6 
Гайка Нержавеющая сталь

4 1 Прокладка Нитрил

3 1 Шар Ду50-200 : Алюминий + Нитрил 
Ду250-400 : Ковкий чугун  + Нитрил 

2 1 Крышка Нержавеющая сталь 316 A351 CF8M 

1 1 Корпус
Ду50-200 : Нержавеющая  сталь 316 
A351 CF8M 
Ду250-400 : Нержавеющая сталь 

Поз. Кол-во Описание Материал

Ду L H P Ø D Ø K n x Ø M Bec 
 (кг)мм дюйм

50 2” 200 115 139.3 Ø165 Ø125 4 x Ø19 8.5 
65 2” 1/2 240 135 155 Ø185 Ø145 4 x Ø19 12.5 
80 3” 260 160 185.2 Ø200 Ø160 8 x Ø19 15.6 
100 4" 300 186 219.2 Ø226 Ø180 8 x Ø19 21.0 
125 5” 350 222 255 Ø253 Ø210 8 x Ø19 30.0 
150 6” 400 268 289 Ø285 Ø240 8 x Ø23 41.0 
200 8” 500 353 369 Ø350 Ø295 8 x Ø23 69.0 
250 10” 600 418 380 Ø402 Ø350 12 x Ø23 125.0 
300 12” 700 495 445 Ø450 Ø400 12 x Ø23 178.0 
350 14” 800 580 520 Ø505 Ø460 16 x Ø23 290.0 
400 16” 900 730 712 Ø565 Ø515 16 x Ø26 450.0 
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Ref. 230216

F 3240N

ФЛАНЦЕВЫЙ Ру16
СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Page : 1/1

Rev. : D

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : F 3240N.pas

ПРИМЕНЕНИЕ

www.tecofi.fr
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:  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web 

Ду 125 - Ду400       Ду15 - Ду100

ВИД  A

Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, 
холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения, 
технологические трубопроводы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус и крышка из серого чугуна с Ду15 до Ду300 и из ковкого чугуна 
для Ду350 и Ду400. Эпоксидное покрытие RAL 5019, толщиной
80-100 микрон. Съемная сетка из нержавеющей стали.
Дренажная пробка G3/8 (Ду15-20); G1/2 (Ду25-100); G3/4 (Ду125-400) 
Фланцевое присоединение Ру16
ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар. 
Максимальная температура: +200°C

Процедуры испытаний соответствуют нормам: 
EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208 :
- Корпус : 24 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительные длины согласно нормам EN 558-1 
серия 1 и DIN 3202/1 серия F1. 
Фланцы по стандарту EN 1092-2 ISO Ру16.

7 1 Дренажная пробка Сталь A 105 
6 1 Прокладка Графит 
5 ** Винт Сталь A 105 

4 1 Крышка  Чугун EN-GJL-250  (Ду15-300) 
Ковкий чугун EN-GJS-400 (Ду350-400) 

3 1 Прокладка Графит 

2 1 Сетка Нерж. сталь 304 
X5CrNi 18-10 

1 1 Корпус  Чугун EN-GJL-250  (Ду15-300) 
Ковкий чугун EN-GJS-400 (Ду350-400) 

Поз. Кол-во Описание Материал 
** 4 для Ду15-100 и 6 для Ду125-400 

Вес Размер 
ячейки

(кг) (мм)
15 130 95 65 45 16 4 14 74 110 3
20 150 105 75 58 16 4 14 90 130 3.2
25 160 115 85 68 16 4 14 95 160 4
32 180 140 100 78 16 4 18 119 171 6
40 200 150 110 88 18 4 18 130 195 7
50 230 165 125 102 20 4 18 145 218 8
65 290 185 145 122 20 4 18 160 248 12
80 310 200 160 138 20 8 18 185 283 14
100 350 220 180 158 22 8 18 225 351 18
125 400 250 210 188 26 8 18 268 418 32
150 480 285 240 212 26 8 23 295 468 45
200 600 340 295 268 30 12 23 316 529 80
250 730 405 355 320 32 12 23 420 662 130
300 850 460 410 378 36 12 27 455 735 170
350 980 520 470 438 30,5 16 27 565 915 240
400 1100 580 525 490 32 16 30 635 1041 345

1,6

z Ød H H1

1

1,3

bДу L ØD ØD 1 ØD2
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F 5150

     55 бар (Максимальная температура : +120°C)
     20 бар (Максимальная температура: +300°C)

Page : 1

Indice 00 /RU

Rev. : Initial

Ref. : F 5150.pas

Процедуры испытаний соответствуют нормам:
EN 12266-1,DIN 3230, BS 6755, ISO 5208:

Корпус: 82,5 бар.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба "BSP" согласно норме: ISO 228-1.

www.tecofi.fr

TECOFI France  - 

:Site web 

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, холодного и 
горячего водоснабжения,  технологические трубопроводы. 

 : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

-Ру 55.
-Пробка с дренажным краном.
-Съемная сетка из нержавеющей стали.
-Типоразмер: от Ду 1/4" до Ду 2".

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное давление:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
СЕТЧАТЫЙ НАКЛОННЫЙ

ФИЛЬТР Ру 55,
МУФТОВЫЙ

Ref : 161007

125 34

Д
у

L

5 1 Дренажный кран Сталь

4 1 Прокладка Волокно

3 1 Крышка Сталь

2 1 Сетка Нержавеющая сталь 304 

1 1 Корпус Сталь

Поз. Кол-во Описание Материал

Ду
мм мм

Ду H Ячейка
(мм)

Вес
(кг)

10 1/4" 90 60 0,81 
12 3/8” 90 60 0,81 
15 1/2” 90 60 0,81 
20 3/4” 110 75 1,25 
25 1” 130 93 1,91 
32 1” 1/4" 160 120 4,7 
40 1” 1/2” 160 120 4,7 
50 2” 160 145

0,8 

6,8 
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Вертикальное 

Размеры сетки

положение

Направление монтажа

Горизонтальное 
положение
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- Фланцевое соединение  Pу 25/40

Page : 1/1

Rev. : G

Ref. : F 5240.pas

 Фланцевое соединение соотвествует норм  EN 1092-2 : ISO Py 25/40.
Строительная длина соответствует нормам   DIN 3202/1 серия  F1

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

DIMENSIONS

BS 6755 и ISO 5280. 
Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1, DIN 3230, 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

www.tecofi.fr: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

ФЛАНЦЕВЫЙ СЕТЧАТЫЙ 
НАКЛОННЫЙ ФИЛЬТР

F 5240

ПРИМЕНЕНИЕ
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, 
холодного и горячего водоснабжения,  технологические 
трубопроводы. 

 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Типоразмер : от Ду 15 до Ду 200
- Стальной  корпус "Y" , стальная крышка
- Съемный  фильтр из нержавеющей стали

Ref. 220915

8 Прокладка крышки Графит 
7 Шайба Сталь A4 1.4571 
6 Дренажная пробка Сталь C35E 
5 Гайка Сталь C35E 
4 Шпилька Сталь 25CrMo4 
3 Сетка Нерж. сталь 304 
2 Крышка Сталь ASTM A 216 WCB 
1 Корпус Сталь ASTM A 216 WCB 

Поз. Описание  Материал 

Ду 

L H H1 H2 ØD G  

Размер 
ячейки 
сетки 
(мм) 

Вес 
(кг) мм дюйм 

15 1/2” 130 90 56 135 23 3/8” 

1 

2,65 
20 3/4” 150 100 68 150 28 3/8” 3,8 
25 1” 160 115 82 180 36 ¾” 4,8 
32 1”1/4 180 135 98 215 42 ¾” 6,9 
40 1”1/2 200 150 114 240 50 1” 9,5 
50 2” 230 160 119 250 61.5 1” 11.9 
65 2”1/2 290 180 134 285 78.5 1” 

1,25 
16,9 

80 3” 310 215 149 330 89.58 1” 22,1 
100 4” 350 235 169 365 109.5 1”1/2

1.6 

31,6 
125 5” 400 280 199 425 137.5 1”1/2 54 
150 6” 480 320 224 480 160 1”1/2 75 
200 8” 600 405 284 610 210 1”1/2 137 



www.tecofi.fr110

H

F 6140

- Методы испытаний соответствуют нормам
EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и  ISO 5208

Page : 1
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Rev. : Initial

Ref. : F 6140.pas

Корпус : 24 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьбовое соединение BSP соответствует норме ISO 228-1.

www.tecofi.fr:Site web 

- Типоразмер : от 1/2" до 2"

 : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

- Исполнение  Pу16.
- Размер ячейки сетки : от 0,6 мм до 2 мм.

ИСПОЛНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

фильтр из нержавеющей стали
Крышка из нержавеющей стали, съемный

- Корпус "Y" из нержавеющей стали,

ПРИМЕНЕНИЕ
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, 
холодного и горячего водоснабжения,  технологические 
трубопроводы. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Максимальное рабочее давление : 16 бар
- Максимальная температура :  +200°С

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МУФТОВЫЙ СЕТЧАТЫЙ
НАКЛОННЫЙ ФИЛЬТР

Ref : 020507

4 123

L

Д
у

4 1 Крышка Нержавеющая сталь 316 
3 1 Прокладка PTFE 
2 1 Фильтр Нержавеющая сталь
1 1 Корпус Нержавеющая сталь 316 

Поз. Кол-во Описание Материал

Ду

мм дюйм
L H 

Размер ячейки
сетки
(MM) 

Вес
(кг)

15 1/2" 61 40 0,6 - 2 0,20 
20 3/4” 70 42 0,6 - 2 0,27 
25 1" 86 52 1 - 2 0,46 
32 1" 1/4 100 60 1 - 2 0,63 
40 1” 1/2 112 68 1 - 2 0,89 
50 2" 138 85 1 - 2 1,41 
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( нисходящий поток )
Монтаж в горизонтальном

Размеры фильтра

положении
Монтаж в вертикальном
положении

Ref. 131213

 F 6240

Maксимальное рабочее давление : 16 bar.

TECOFI France  - 

Page : 1/1

Ру 16Rev. : E

Ref. : F 6240.pas

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

НАКЛОННЫЙ ФИЛЬТР

Фланцевый монтаж  Pу16 согласно  EN 1092-1. 
(DIN 3202 F1 – NF 29354)

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Строительная длина согласноo EN 558 series1 
Испытание в соответствии с нормой API 598.
Исполнение по норме EN 12516-1.
Производство согласно ISO 9001 : 2008.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Максимальная рабочая температура : -20°C / 200°C.

www.tecofi.fr:Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, холодного 
и горячего водоснабжения,  технологические трубопроводы. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 15 до Ду 200.
Съемная сетка из нержавеющей стали.
Ячейки: 8/10° мм ( т.е. 800 микрон ) от Ду15 до Ду50;

10/10° мм от Ду65 до Ду80;
30/10°мм от Ду100 до Ду200.

Закрепленная болтами крышка с дренажной пробкой.

ИСПОЛНЕНИЕ
8 Винт Нерж. сталь  304
7 Шайба Нерж. сталь  304
6 Прокладка PTFE 
5 1 Прокладка PTFE 
4 1 Пробка Нерж. сталь  A351 CF8M
3 1 Крышка Нерж. сталь  A351 CF8M
2 1 Фильтр Нерж. сталь  304
1 1 Корпус Нерж. сталь A351 CF8M

Поз. Кол-во Описание

Ду
L H 

G
(дренажное
отверстие)

ØD H1 Ячейка
(mm) 

Вес
(кг)мм дюйм

15 1/2” 130 85 ½” 19 57 0.8 2 
20 3/4” 150 85 ½” 4 55 0.8 2.7 
25 1” 160 112 ½” 27 87 0.8 3.5 
32 1” 1/4 180 114 ½” 40 82 0.8 5
40 1” 1/2 200 132 ½” 43 99.5 0.8 6.1 
50 2” 230 150 ½” 54 102 0.8 8.1 
65 2” 1/2 290 185 ½” 65 135 1 12.3
80 3” 310 200 ½” 85 150 1 15.5
100 4” 350 232 ¾” 103 160 3 22 
125 5" 400 274 ¾” 128 221 3 30 
150 6" 480 328 ¾” 154 250 3 45.1
200 8" 600 410 ¾” 208 300 3 77.1
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Ду

Le : осевое расширение

Page : 1/1
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Rev. : C

Ref. : DI 7140N

Lc : осевое сжатие
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LI : боковой ход

резьбой

Ref : 250815

www.tecofi.fr

РАЗМЕРЫ

: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

DI 7140N

Сильфон EPDM
Соединение из трех чугунных частей с резьбой BSP 
Ход: 
-осевое сжатие

-боковой ход
-осевое расширение

ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

 Применяются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, 
водоочистки, и на других технологических трубопроводах  
- для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах
вследствие работы насосов или другого оборудования
- для компенсации температурных смещений трубопровода, возникающие
при работе с тепло- и холодоносителями.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Муфтовый резиновый 
компенсатор с BSPT 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба BSP согласно норме ISO 228-1.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

2 13 3

L

3 2 Соединение Чугун 
2 1 Усиление Нейлоновый корд
1 1 Сильфон EPDM 

Поз. Кол-во Описание Материал 
 

Ду L Lc Le Ll A° Вес 
(кг) мм мм 

15 1/2” 200 22 6 22 20° 0.70 
20 3/4” 200 22 6 22 20° 0.75 
25 1” 200 22 6 22 20° 1.22 
32 1”1/4 200 22 6 22 20° 1.51 
40 1”1/2 200 22 6 22 20° 2.03 
50 2” 200 22 6 22 20° 2.62 
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ISO Ру10/16 (Ду32-150), Ру10 (Ду200-600)

-осевое сжатие
-осевое расширение

Page : 1/1

Rev. : D

РАБОЧИE УСЛОВИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : DI 7240N

-боковой ход

Tél.
 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

ФЛАНЦЕВЫЙ 
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: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

DI7240N

 КОМПЕНСАТОР  
РЕЗИНОВЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

 Применяются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, 
водоочистки, и на других технологических трубопроводах  
- для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах
вследствие работы насосов или другого оборудования
- для компенсации температурных смещений трубопровода, возникающие
при работе с тепло- и холодоносителями.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сильфон EPDM
Соединение:  скользящие фланцы из оцинкованной 
 углеродистой стали Ру10/Ру16 (Ду32-150), Ру10 (Ду200-600) 
Ход: 

     

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Фланцы по стандарту EN 1092-1 

Ref. 300117

Lc : Осевое сжатие.
Le : Осевое растяжение.
Ll : Угловой ход.

Lc

L

Ll

Le

L

A°

5 1 Армирование Нейлоновый корд
4 1 Внешный сильфон EPDM 
3 1 Внутренный сильфон EPDM 
2 2 Внутренее армирование Сталь 
1 2 Фланец Оцинкованная сталь

Поз. Кол-во Описание Материал 
 

Ду L ØK n x Ød ØD b Lc Le Li A° Вес 
кг) мм дюйм 

32 1” 1/4 95 100 4 x Ø18 140 15 10 6 10 25 2.93 
40 1” 1/2 95 110 4 x Ø18 150 15 10 6 10 25 3.60 
50 2” 105 125 4 x Ø18 165 15 10 6 10 25 4.23 
65 2” 1/2 115 145 4 x Ø18 185 15 15 8 12 25 5.21 
80 3” 135 160 8 x Ø18 200 17 15 8 12 25 6.20 

100 4” 135 180 8 x Ø18 220 17 20 12 16 15 7.00 
125 5” 165 210 8 x Ø18 250 19 20 12 16 15 9.53 
150 6” 180 240 8 x Ø23 285 21 20 12 16 15 12.60 
200 8” 205 295 8 x Ø23 340 21 20 12 16 15 17.56 
250 10” 240 350 12 x Ø23 395 23 30 14 25 8 20.00 
300 12” 260 400 12 x Ø23 445 23 30 14 25 8 25.00 
350 14” 265 460 16 x Ø23 505 25 30 14 25 8 28.00 
400 16” 265 515 16 x Ø27 565 25 30 14 25 8 47.00 
450 18” 265 565 20 x Ø27 615 25 30 14 25 8 49.00 
500 20” 265 620 20 x Ø27 670 27 30 14 25 8 61.00 
600 24” 265 725 20 x Ø30 780 27 30 14 25 8 68.00 
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Ref. 300117

-осевое сжатие

Page : 1/1

Rev. : B

РАБОЧИE УСЛОВИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : DI 724016N

-осевое расширение
-боковой ход

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 
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: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

DI724016N

Tél.

 КОМПЕНСАТОР  
РЕЗИНОВЫЙ
ФЛАНЦЕВЫЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ

 Применяются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, 
водоочистки, и на других технологических трубопроводах  
- для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах
вследствие работы насосов или другого оборудования
- для компенсации температурных смещений трубопровода, возникающие
при работе с тепло- и холодоносителями.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сильфон EPDM                                                   
Соединение:  скользящие фланцы из оцинкованной
 углеродистой стали Ру16.
Ход: 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Фланцы ISO Ру16 согласно стандарту EN 1092-1 

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Lc : Осевое сжатие.
Le : Осевое растяжение.
Ll : Угловой ход.

Lc

L

Ll

Le

L

A°

5 1 Армирование Нейлоновый корд 
4 1 Внешный сильфон EPDM 
3 1 Внутренный сильфон EPDM 
2 2 Внутренее армирование Сталь 
1 2 Фланец Оцинкованная сталь 

Поз. Кол-во Описание Материал 

Ду L ØK n x Ød ØD b Lc Le Li A° Вес 
кг) мм дюйм 

200 8” 205 295 12 x Ø23 340 21 20 12 16 15 17.24 
250 10” 240 355 12 x Ø27 405 23 30 14 25 8 24.50 
300 12” 260 410 12 x Ø27 460 25 30 14 25 8 33.50 
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Lc : Осевое сжатие.
Le : Осевое растяжение.
Ll : Угловой ход.

-Угловой ход 8°
-Скользящие фланцы
-Фланцы из оцинкованной  стали Ру 16.

Page : 1/1

Indice 00

Rev. : E

Ref. : DI 724116N

РАЗМЕРЫ

-Типоразмер: от Ду 350 до Ду 600.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Ref : 300117
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: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

DI 724116N

ИСПОЛНЕНИЕ

Ру16 И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ХОДА
СКОЛЬЗЯЩИМИ ФЛАНЦАМИ 

КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ СО 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

ПРИМЕНЕНИЕ

 Применяются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, 
водоочистки, и на других технологических трубопроводах  
- для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах
вследствие работы насосов или другого оборудования
- для компенсации температурных смещений трубопровода, возникающие
при работе с тепло- и холодоносителями.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно 
нормам  EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755  ISO 5208.
Фланцы просверлены согласно норме EN 1092-1:
ISO Pу 16.

8 Усиление Нейлоновый корд 
7 Усилительное кольцо Сталь 
6 Сильфон EPDM 
5 Фланец Оцинкованная сталь 
4 Ограничитель хода Оцинкованная сталь 
3 Пластина Сталь 
2 Пружина Сталь 
1 Гайка Сталь 

Поз. Описание Материал 

Lc

L

Ll

Le

L

A°

Ду L L1 ØC n x ØH ØD T T1 n1xM Lc Le Li A° Вес 
(кг) мм дюйм 

350 14” 490 265 470 16 x Ø27 520 30 25 4 x M30 30 14 25 8° 54.56 
400 16” 510 265 525 16 x Ø30 580 30 27 4 x M30 30 14 25 8° 67.20 
450 18” 530 265 585 20 x Ø30 640 30 29 5 x M30 30 14 25 8° 82.00 
500 20” 530 265 650 20 x Ø34 715 30 29 5 x M33 30 14 25 8° 106.00
600 24” 550 265 770 20 x Ø36 840 30 29 5 x M33 30 14 25 8° 129.00
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Производство согласно стандарту ISO 9001 : 2000.
Фланцы по стандарту EN 1092 ISO Ру10/16 для Ду32‐150
и Ру10 для Ду200.

DI 7240NI 

ФЛАНЦЕВЫЙ Pу10
РЕЗИНОВЫЙ 

КОМПЕНСАТОР 

Page : 1/1

Date : 23/02/2015

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Rev. : A

Ref. : DI 7240NI 

www.tecofi.fr

TECOFI France  - 

: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение, водоотведение,  водоочистка, технологические трубопроводы

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду32 до Ду200
Допустимый ход компенсатора: осевое сжатие, 
осевое расширение, боковой ход. 

Материал сильфона: нитрил.

ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
Lc :  Осевое сжатие 
Le :  Осевое растяжение 
Li  :  Боковой ход 
A° :  Угловой ход 

мм дюйм
32 1"1/4 95 40 69 8 4 8 15° 2,95
40 1"1/2 95 40 69 8 4 8 15° 3,46
50 2" 105 52 85 8 4 8 15° 3,98
65 2"1/2 115 68 106 12 6 10 15° 4,89
80 3" 130 76 116 12 6 10 15° 6,57
100 4" 135 103 150 18 10 12 15° 6,74
125 5" 170 128 180 18 10 12 15° 9,36
150 6" 180 152 209 18 10 12 15° 12,71
200 8" 205 194 260 20 14 18 15° 16,80

Ду
ØD1

Вес
(кг)L ØD Lc Le Li A°

4 Скользящий фланец Оцинкованная сталь
3 Армирование Сталь
2 Уплотнение Нейлоновый корд
1 Сильфон Нитрил

Поз. Описание Материал

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 р

ис
ун

ки
 н

е 
яв

ля
ю

тс
я 

до
го

во
рн

ы
ми

. С
пе

ци
ф

ик
ац

ия
 п

ро
ду

кц
ии

 м
ож

ет
 б

ы
ть

 и
зм

ен
ен

а 
бе

з п
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ог

о 
ув

ед
ом

ле
ни

я



www.tecofi.fr119

Lc : Осевое сжатие.
Le : Осевое растяжение.
Ll : Угловой ход.

КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ СО 

: 

СКОЛЬЗЯЩИМИ ФЛАНЦАМИ 

-Фланцы из оцинкованной  стали Ру 25.

-Угловой ход в зависимости от Диаметра.
-Скользящие фланцы

Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 
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Ру25 И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ХОДА

Adresses e-mail

Rev. : B

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

Indice 00

  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

ИСПОЛНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Ref : 300117

Фланцы просверлены согласно норме EN 1092-1:

Ref. : DI 7251N

DI 7251N

РАЗМЕРЫ

-Типоразмер: от Ду32 до Ду300.

TECOFI France  - 

www.tecofi.frISO Pу 25.

Page : 1/1

Tél.

ПРИМЕНЕНИЕ

 Применяются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, 
водоочистки, и на других технологических трубопроводах  
- для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах
вследствие работы насосов или другого оборудования
- для компенсации температурных смещений трубопровода, возникающие
при работе с тепло- и холодоносителями.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно 
нормам  EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755  ISO 5208.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

8 Усиление Нейлоновый корд 
7 Усилительное кольцо Сталь 
6 Сильфон EPDM 
5 Фланец Оцинкованная сталь 
4 Ограничитель хода Оцинкованная сталь 
3 Пластина Сталь 
2 Пружина Сталь 
1 Гайка Сталь 

Поз. Описание Материал 
 

Lc

L

Ll

Le

L

A°

Ду L L1 ØK n x ØH ØD T T1 n1xM Lc Le Li A° Вес 
(кг) мм дюйм 

32 1”1/4 240 95 100 4 x Ø18 140 10 18 2 x M16 10 6 10 5° 6.09 
40 1”1/2 240 95 110 4 x Ø18 150 10 18 2 x M16 10 6 10 5° 6.93 
50 2” 250 105 125 4 x Ø18 165 10 20 2 x M16 10 6 10 5° 8.10 
65 2”1/2 260 115 145 8 x Ø18 185 10 22 2 x M16 15 8 12 5° 9.80 
80 3” 280 135 160 8 x Ø18 200 10 24 2 x M16 15 8 12 5° 12.54
100 4” 290 135 190 8 x Ø23 235 10 24 2 x M16 20 12 16 5° 14.24
125 5” 325 165 220 8 x Ø27 270 10 26 2 x M16 20 12 16 5° 18.14
150 6” 340 180 250 8 x Ø27 300 12 28 2 x M16 20 12 16 5° 24.18
200 8” 400 205 310 12 x Ø27 360 16 30 3 x M20 20 12 16 3° 36.59
250 10” 470 240 370 12 x Ø30 425 25 32 3 x M24 30 14 25 3° 48.00
300 12” 490 260 430 16 x Ø30 485 25 34 3 x M24 30 14 25 1° 69.10

 



www.tecofi.fr120

Ду

нержавеющей стали 

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 р

ис
ун

ки
 н

е 
яв

ля
ю

тс
я 

до
го

во
рн

ы
м

и.
 С

пе
ци

ф
ик

ац
ия

 п
ро

ду
кц

ии
 м

ож
ет

 б
ы

ть
 и

зм
ен

ен
а 

бе
з 

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

 у
ве

до
м

ле
ни

я.

Page : 1

Indice 00 /RU

Rev. : K

Ref. : DI 7250.pas

Ref : 020317

DI 7250

Ду 250-600 : 10 бар
Другие значения : по запросу

Максимальная рабочая температура: +400°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

www.tecofi.fr
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

: Site web 
Tél.

 : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail

РАЗМЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяются на трубопроводах холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, 
пожаротушения, водоочистки, и на других технологических 
трубопроводах

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сильфон из нержавеющей стали - Фланцевое соединение.           
Осевой ход: 25 мм - 50 мм (75 мм по запросу)

ИСПОЛНЕНИЕ

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Фланцы по стандарту EN 1092-1.

TECOFI France  - 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стандартное рабочее давление :
Ду 15-65 : 25 бар
Ду 80-200 : 16 бар

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Фланцевый компенсатор из 

13 2 4

L

4 1 Внутренняя часть Нерж. сталь AISI304 
3 2 Фланец Сталь 
2 2 Наружняя часть Сталь 
1 1 Сильфон Нерж. сталь AISI321 

Поз. Кол-во Описание Материал 
 

мм дюйм

15 1/2" 34 5 180 1,8

15 1/2" 17 5 280 1,9

20 3/4" 27 8 170 2,4

20 3/4" 14 8 260 2,6

25 1" 36 11 180 2,8

25 1" 18 11 270 3

32 1" 1/4 31 18 180 4

32 1" 1/4 15 18 280 5

40 1" 1/2 39 22 190 5

40 1" 1/2 19 22 280 5

50 2" 76 37 210 6

50 2" 38 37 300 7

65 2" 1/2 62 53 200 7

65 2" 1/2 31 53 290 8

80 3" 59 77 210 10

80 3" 29 77 300 11

100 4" 313 124 200 11

100 4" 169 124 280 13

125 5" 744 183 210 15

125 5" 401 183 290 17

150 6" 996 259 220 20

150 6" 536 259 310 22

200 8" 745 433 240 28

200 8" 474 433 300 30

250 10" 1093 657 230 38

250 10" 497 657 330 43

300 12" 1105 913 250 48

300 12" 502 913 360 54

350 14" 912 1102 160 65

350 14" 415 1102 270 75

400 16" 1687 1446 200 90

400 16" 1205 1446 250 95

500 20" 1858 2220 210 150

500 20" 1327 2220 260 160

600 24" 1980 3159 220 15

600 24" 1414 3159 270 225

Ду
Вес
(кг)

жесткость 
пружины, 

Н/мм

Площадь 
поперечного 

сечения, (cм2)

L 
(мм)

25

Осевой ход
(мм)

50

25

25
50

50
25

50
25

50
25

50
25

50
25

50
25

50
25

50
25

50
25

50
25

50
25

50
25

50
25

50
25

50

50
25
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Page : 1

Indice 00 /RU

Rev. : K

Ref. : DI 7350.pas

Ref : 021017

DI 7350

Стандартное рабочее давление :
Ду 15-65 : 25 бар
Ду 80-100 : 16 бар

www.tecofi.fr
Tél.

: Site web 

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

 : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

РАЗМЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяются на трубопроводах холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, 
пожаротушения, водоочистки, и на других технологических 
трубопроводах

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сильфон из нержавеющей стали - Соединение под приварку         
Осевые ходы : в стандарте 25 мм либо 50 мм. 
Другие значения : по запросу.     

ИСПОЛНЕНИЕ

Максимальная температура: +400°C.

Другие значения : по запросу
Ду 125-600 : 10 бар

TECOFI France  - 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Компенсатор из нержавеющей 
стали под приварку

12 3

L

Ду

3 1 Внутренняя часть Нерж. сталь AISI304 
2 2 Наружняя часть Сталь 
1 1 Сильфон Нерж. сталь AISI321 

Поз. Кол-во Описание Материал 

мм дюйм

15 1/2" 34 5 200 0,3
15 1/2" 17 5 350 0,5

20 3/4" 27 8 210 0,4
20 3/4" 14 8 340 0,6

25 1" 36 11 200 0,5
25 1" 18 11 330 0,8

32 1" 1/4 31 18 220 0,7
32 1" 1/4 15 18 350 1,1
40 1" 1/2 39 22 220 0,8

40 1" 1/2 19 22 340 1,3
50 2" 76 37 250 1,4

50 2" 38 37 380 2,1
65 2" 1/2 62 53 260 2,1

65 2" 1/2 31 53 380 2,9
80 3" 59 77 280 3

80 3" 29 77 370 4
100 4" 313 124 260 4
100 4" 169 124 360 6

125 5" 744 183 260 6
125 5" 401 183 360 8

150 6" 996 259 270 8
150 6" 536 259 380 11

200 8" 745 433 280 12
200 8" 474 433 380 17

250 10" 1093 657 250 15
250 10" 497 657 390 23
300 12" 1105 913 260 19

300 12" 502 913 400 28
350 14" 912 1102 260 21

350 14" 415 1102 410 32
400 16" 1687 1446 290 30

400 16" 1205 1446 380 39
500 18" 1858 2220 290 38

500 18" 1327 2220 380 49
600 20" 1980 3159 290 46
600 20" 1414 3159 380 60

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

25
50

Вес 
(кг)

25
50

Осевой 
ход, мм

Жесткость 
пружины, 

Н/мм

Площадь 
поперечного 
сечения, см²

L
Ду
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www.tecofi.fr

SR 1140

РАЗМЕРЫ

ВЫПУСОМ 
КЛАПАН СО СВОБОДНЫМ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

Indice 00

Page : 1/1

Rev. : Initial

Ref. : SR 1140.pas

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы отопления и водоснабжения

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕИРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 1/4" до Ду2" 
Корпус и соединение из латуни  
Наружная резьба  

ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное давление : 16 бар  
Максимальная температура: +180°C  
Минимальная температура:-10°C 

Процедуры испытания проведены согласно нормам  
EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208:  
Корпус:24 бар  

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ   

Резьба BSP согласно норме ISO 228-1. 

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web : 

Ref. 080116

Ду A H Вес 
(кг) мм дюйм 

8 1/4” 26 89 0.155 
10 3/8” 26 91 0.155 
15 1/2” 28 94 0.160 
20 3/4” 40 118 0.375 
25 1” 49 128 0.525 
32 1” 1/4 62 145 1.040 
40 1” 1/2 68 155 1.350 
50 2” 79 190 2.020 

7 Контргайка Латунь
6 Гайка  Латунь
5 Пружина  Сталь 
4 Шток  Латунь
3 Клапан Латунь
2 Соединение  Латунь
1 Корпус  Латунь

Поз. Описание  Материал 
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www.tecofi.fr

SR 1141

Indice 00

выпуском 
клапан с направленным 

Предохранительный 

DIMENSIONS

Page : 1/1

Rev. : Initial

Ref. : SR 1141.pas

ПРИМЕНЕНИЕ

Клапан предназначен для автоматического выпуска рабочей 
среды при повышении расчетного давления. Среды применения: 
вода, воздух, другие среды по запросу.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Предохранительный пружинный клапан с направленным 
выпуском.  Корпус из латуни с Ду3/8" до Ду 2" и из бронзы от Ду2" 
1/2 до Ду 3". Уплотнение PTFE. 
Диапазон настройки от 2 до 12 бар. 
Соединение: внутренняя резьба BSP 
ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление : 16 бар 
Максимальная температура : 0°C/+180°C ( за исключением пара) 

Процедуры испытания проведены согласно нормам  
EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Корпус : 24 бара 
Седло: 17,6 бар 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ: 

Резьба BSP согласно норме ISO 228-1. 

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web : 

Ref. 080116

Ду L L1 H H1 Вес 
(кг) мм дюйм 

10 3/8” 45 24 118 25 0.300 
15 1/2” 55 36 124 30 0.380 
20 3/4” 64 40 148 32 0.600 
25 1” 75 48 163 40 0.860 
32 1” 1/4 89 56 193 43 1.535 
40 1” 1/2 100 62 212 47 2.120 
50 2” 123 75 238 60 3.130 
65 2” 1/2 146 87 300 75 5.950 
80 3” 150 85 325 86 7.750 

Уплотнение PTFE
Пружина Сталь
Шток Латунь CW 617 N

Латунь (Dу3/8’’ au Dу 2’’)
Бронза (Dу 2’’1/2 au Dу 3’’)

Описание  Материал 

Корпус
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Page : 1/1

Rev. : А

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : SR 1142.pas

www.tecofi.fr
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: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail

SR 1142

выпуском, с рычагом  
с направленным 

клапан 
Предохранительный 

  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.
 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

Клапан предназначен для атоматического выпуска 
рабочей среды при повышении расчетного давления. 
Среды применения: вода, воздух, другие среды по запросу. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Предохранительный пружинный клапан с направленным 
выпуском.  Корпус из латуни. Уплотнение PTFE. 
Диапазон настройки от 5 до 10 бар.
(Пружина для настройки от 2 до 5 бар по запросу) 
Соединение: внутренняя резьба BSP
ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар 
Максимальная температура : 0°C/+180°C  

Процедуры испытания проведены согласно нормам  
EN 12266-1, 
Корпус : 24 бара 
Седло: 17,6 бар 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ: 

Резьба BSP согласно норме ISO 228-1. 

Ref 271016

Ду L H Вес 
(кг) 

мм дюйм 
15 1/2” 35 90 0.4 
20 3/4” 42 115 0.7 
25 1” 46 125 1.0 
32 1” 1/4 55 140 1.6 
40 1” 1/2 67 160 2.2 
50 2” 74 175 3.45 

 

Уплотнение PTFE 
Пружина Сталь 
Шток Латунь CW 617 N 
Корпус Латунь CW 617 N 
Описание Материал 
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 -насыщенный пар

Adresses e-mail

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

: 

ИСПОЛНЕНИЕ

Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 
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Максимальная рабочая температура: - 10°C / + 300°C 

Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2. 

Rev. : A

Ref. : SR 3247.pas

винтом для удаления конденсата.   
Обеспечивает быстрый выпуск. Оборудован спускным
клапан прямого действия с рычагом управления.   

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предохранительный полноподъемный пружинный    

с рычагом   
пружинный клапан    
Предохранительный

Пробка клапана с автоматической центровкой.    

SR 3247

Точное открытие и закрытие клапана.   
Фланцевое угловое соединение.   

www.tecofi.fr

Page : 1/1

Indice 00

РАЗМЕРЫ

   
   

ПРИМЕНЕНИЕ    
   
Предназначен для ограничения давления среды до установленной
величины при повышении давления в сети сверх допустимого предела.   
   

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

* - жидкость     **

Ref. 090817

D1 K1 L1 Ру D2 K2 L2 Ру

20 X 32 350 16 105 75 85 140 100 95 7,40
25 X 40 395 20 115 85 95 150 110 105 8,88
32 X 50 415 25 140 100 100 165 125 110 12,82
40 X 65 500 32 150 110 115 185 145 130 18,74
50 X 80 555 40 165 125 125 200 160 145 24,67
65 X 100 660 50 185 145 140 220 180 150 36,52
80 X 125 710 63 200 160 155 250 210 170 51,32

100 X 150 810 77 220 180 175 285 240 180 75,98

125 X 200 858 93 250 210 215 340 295 220
(от 0,2 до 12,5)*

(от 0,5 до 12,5)**
88,64

150 X 250 1029 110 285 240 225 395 350 245
(от 0,2 до 10)*

(от 0,5 до 10)**
130,80

200 X 300 1252 155 340 295 265 Ру10 445 400 290
(от 0,2 до 8)*

(от 0,5 до 8)**
214,60

Ду1 x Ду2 Вес
(кг)

Давление 
настройки

(бар)

(от 0,2 до 16 )*
(от 0,5 до 13 )**

H d0
Фланец на входе Фланец на выходе

Ру10/16

Ру10/16

Ру10

7 Колпак Чугун EN-JS1030
6 Рычаг Чугун EN-JS1030
5 Пружина Хромованадиевая сталь
4 Крышка Чугун EN-JS1040
3 Шток Нерж. сталь EN 1.4028
2 Клапан Нерж. сталь EN 1.4028
1 Корпус Чугун EN-JS1040

Поз. Описание Материал
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Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

SR 4267

клапан прямого действия с рычагом управления. 

с рычагом   
пружинный клапан    
Предохранительный 

Site web : www.tecofi.fr

Обеспечивает быстрый выпуск. Оборудован спускным 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
Максимальная рабочая температура: - 10°C / + 350°C 
 
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

 

 

Фланцевое соединение ISO Ру40 согласно норме EN 1092-2. 

 ИСПОЛНЕНИЕ

Page : 1/1

Rev. : Initial

Ref. : SR 4267.pas

 

Предохранительный полноподъемный пружинный 

Фланцевое угловое соединение Ру40. 
Точное открытие и закрытие клапана. 
Пробка клапана с автоматической центровкой. 
винтом для удаления конденсата. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Предназначен для ограничения давления среды до установленной 
величины при повышении давления в сети сверх допустимого предела. 
 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

* - жидкость   ** - насыщенный пар 
 
 

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

Ref. 150616

7 Колпак Ковкий чугун EN-5.3106

6 Рычаг Ковкий чугун EN-JS1030

5 Пружина Сталь EN-10270-1-SH

4 Крышка Ковкий чугун EN-JS1030

3 Шток Нерж.сталь EN 1.4028
2 Клапан Нерж.сталь EN 1.4028

1 Корпус Ковкий чугун EN-JS1030

Поз. Описание Материал

Вес

D1 K1 L1 D2 K2 L2 (кг)
20 X 32 350 16 105 75 85 140 100 95 (0,2 - 40 )*(0,5 - 32 )** 8,1
25 X 40 395 20 115 85 95 150 110 105 (0,2 - 40 )*(0,5 - 32 )** 9,7
32 X 50 415 25 140 100 100 165 125 110 (0,2 - 40 )*(0,5 - 30 )** 14,0
40 X 65 500 32 150 110 115 185 145 130 (0,2 - 32 )*(0,5 - 24 )** 20,5
50 X 80 555 40 165 125 125 200 160 145 (0,2 - 32 )*(0,5 - 22 )** 26,9
65 X 100 660 50 185 145 140 220 180 150 (0,2 - 32 )*(0,5 - 24 )** 39,8
80 X 125 710 63 200 160 155 250 210 170 (0,2 - 25 )*(0,5 - 20 )** 56,0

100 X 150 810 77 220 180 175 285 240 180 (0,2 - 20 )*(0,5 - 18 )** 82,9
125 X 200 858 93 250 210 215 340 295 220 (0,2 - 12,5)* (0,5 - 12,5)** 91,2
150 X 250 1029 110 285 240 225 395 350 245 (0,2 - 10)* (0,5 - 10)** 136,3

Давление настройки (бар)
Фланец на 

выходеДу1 x Ду2 H d0
Фланец на 

входе
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Предохранительный полноподъемный пружинный 
клапан прямого действия с рычагом управления. 

SR 5267

Точное открытие и закрытие клапана. 

с рычагом   
пружинный клапан    
Предохранительный 

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.

Фланцевое угловое соединение Ру40. 

  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail

 

 : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web : 

Ref. 150616
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www.tecofi.fr

Обеспечивает быстрый выпуск. Оборудован спускным 
винтом для удаления конденсата. 

 

Пробка клапана с автоматической центровкой. 

 ИСПОЛНЕНИЕ

Page : 1/1

Rev. : Initial

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Ref. : SR 5267.pas

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Предназначен для ограничения давления среды до установленной 
величины при повышении давления в сети сверх допустимого предела. 
 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* - жидкость   ** - насыщенный пар  
  
  
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ  
  
Максимальная рабочая температура: - 10°C / + 450°C  
  
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ  
  
Фланцевое соединение ISO Ру40 согласно норме EN 1092-2.  

7 Колпак
Ковкий 
чугун EN-5.3106

6 Рычаг
Ковкий 
чугун EN-JS1030

5 Пружина Сталь EN-10270-1-SH

4 Крышка
Ковкий 
чугун EN-JS1030

3 Шток Нерж.сталь EN 1.4028
2 Клапан Нерж.сталь EN 1.4028

1 Корпус Сталь EN-1.0619+N

Поз. Описание Материал

D1 K1 L1 D2 K2 L2
20 X 32 350 16 105 75 85 140 100 95 (0,2 - 40 )*(0,5 - 32 )** 8,1
25 X 40 395 20 115 85 95 150 110 105 (0,2 - 40 )*(0,5 - 32 )** 9,7
32 X 50 415 25 140 100 100 165 125 110 (0,2 - 40 )*(0,5 - 30 )** 14,0
40 X 65 500 32 150 110 115 185 145 130 (0,2 - 32 )*(0,5 - 24 )** 20,5
50 X 80 555 40 165 125 125 200 160 145 (0,2 - 32 )*(0,5 - 22 )** 26,9

65 X 100 660 50 185 145 140 220 180 150 (0,2 - 32 )*(0,5 - 24 )** 39,8
80 X 125 710 63 200 160 155 250 210 170 (0,2 - 25 )*(0,5 - 20 )** 56,0
100 X 150 810 77 220 180 175 285 240 180 (0,2 - 20 )*(0,5 - 18 )** 82,9
125 X 200 858 93 250 210 215 340 295 220 (0,2 - 12,5)* (0,5 - 12,5)** 91,2
150 X 250 1029 110 285 240 225 395 350 245 (0,2 - 10)* (0,5 - 10)** 136,3

Давление настройки (бар) Вес (кг)Ду1 x Ду2 H d0
Фланец 

на входе
Фланец 

на выходе
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SR 6267

винтом для удаления конденсата.  

с рычагом   
пружинный клапан    
Предохранительный 

Максимальная рабочая температура: - 60°C / + 400°C  
  
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

Пробка клапана с автоматической центровкой.  

 

РАЗМЕРЫ

Indice 00

  
Фланцевое соединение ISO Ру40 согласно норме EN 1092-2.  

  
Предохранительный полноподъемный пружинный  
клапан прямого действия с рычагом управления.  

Точное открытие и закрытие клапана.  

Обеспечивает быстрый выпуск. Оборудован спускным  

  ИСПОЛНЕНИЕ

Page : 1/1

Rev. : Initial

Ref. : SR 6267.pas

  

  

Фланцевое угловое соединение Ру40.  

ПРИМЕНЕНИЕ  
  
Предназначен для ограничения давления среды до установленной  
величины при повышении давления в сети сверх допустимого предела.  
  
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* - жидкость   ** - насыщенный пар  
  
  
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web : 

Ref. 150616

7 Колпак Нерж.сталь EN-1.4408

6 Рычаг
Ковкий 
чугун EN-JS1030

5 Пружина Нерж.сталь EN-1.4310
4 Крышка Нерж.сталь EN-1.4408
3 Шток Нерж.сталь EN 1.4028
2 Клапан Нерж.сталь EN 1.4028
1 Корпус Нерж.сталь EN-1.4408

Поз. Описание Материал

D1 K1 L1 D2 K2 L2
20 X 32 350 16 105 75 85 140 100 95 (0,2 - 40 )*(0,5 - 32 )** 8,1
25 X 40 395 20 115 85 95 150 110 105 (0,2 - 40 )*(0,5 - 32 )** 9,7
32 X 50 415 25 140 100 100 165 125 110 (0,2 - 40 )*(0,5 - 30 )** 14,0
40 X 65 500 32 150 110 115 185 145 130 (0,2 - 32 )*(0,5 - 24 )** 20,5
50 X 80 555 40 165 125 125 200 160 145 (0,2 - 32 )*(0,5 - 22 )** 26,9

65 X 100 660 50 185 145 140 220 180 150 (0,2 - 32 )*(0,5 - 24 )** 39,8
80 X 125 710 63 200 160 155 250 210 170 (0,2 - 25 )*(0,5 - 20 )** 56,0
100 X 150 810 77 220 180 175 285 240 180 (0,2 - 20 )*(0,5 - 18 )** 82,9
125 X 200 858 93 250 210 215 340 295 220 (0,2 - 12,5)* (0,5 - 12,5)** 91,2
150 X 250 1029 110 285 240 225 395 350 245 (0,2 - 10)* (0,5 - 10)** 136,3

Давление настройки (бар) Вес (кг)Ду1 x Ду2 H d0
Фланец 

на входе
Фланец 

на выходе
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www.tecofi.fr

                                                            30 бар - Ду1"1/2 
                                                            25 бар - Ду2" 

BS 1165FFL

Производство согласно норме ISO 9001: 2008 

КРАН
ПОЛНОПРОХОДНОЙ 

ШАРОВОЙ 

                                                            16 бар  - Ду2"1/2  до Ду4" 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьбовое соединение BSP согласно норме ISO 228.1 

 
 

РАЗМЕРЫ

Indice 00

ИСПОЛНЕНИЕ

 Стальная съемная ручка.
Невыбиваемый шток. 
Полный проход. 

Page : 1/1

Rev. : initial

BS 1165FFL pasRef. : 

Усиленная модель. 
Внутренняя резьба BSP. 
 

 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

 
питьевая вода и т.д. 
Общее применение: орошение, отопление,  
 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
Максимальная рабочая температура: - 10 °C / +120°C 

 Максимальное рабочее давление: 40 бар - Ду1/8" до Ду1" 
                                                            32 бар - Ду1"1/4 

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web : 

Ref. 060913

9    Шток  Латунь CW 614 N
8    Седло  PTFE 

7    Шар   Хромированная 
латунь CW 617 N 

6    Корпус  Никелированная 
латунь CW 617 N 

5  1  Корпус  Никелированная 
латунь CW 617 N 

4  2  Сальник  PTFE 
3  1  Гайка сальника  Латунь 
2  1  Гайка ручки  Сталь 
1  1  Ручка‐бабочка  Алюминий 

Поз.  Кол‐во  Описание  Материал 

 

Ду L L1 E W D Вес 
(кг) мм дюйм 

6 1/8” 37.7 10 60 20 9 0.11 
8 1/4” 46.5 10 80 21 10 0.141 

12 3/8” 46.5 10 80 21 10 0.125 
15 1/2” 62 15 90 26 15 0.26 
20 3/4” 71 16.3 900 31 20 0.34 
25 1” 81.5 19.1 125 8 25 0.609 
32 1” 1/4 92 21.4 15 48 32 0.878 
40 1” 1/2 102 21.4 150 55 40 1.337 
50 2” 126 26 150 68 49 1.99 
65 2” 1/2 138 26 203 85 60 3.09 
80 3” 161.5 27 280 98 74 4.81 
100 4” 181 28 280 123 94 7.96 
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BS 5179Page : 1/1

 : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

Rev. : D

Ref. : BS 5179.pas

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail Site web 

50 бар от Ду 1" до Ду1"1/4

От Ду1/4" до Ду4".
Полный проход.
Уплотнение из PTFE + 15% стекловолокно.
Резьба BSP - Полнопроходная конструкция,
С ручкой из нержавеющей стали с блокировкой - Ру 63.
ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьбовое соединение BSP согласно норме ISO 228-1.

Седло : Раб. давление x 1,1
Корпус : Раб. давление x 1,5

DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208 :
Давление испытаний по нормам EN 12266-1,

16 бар - Ду4"
25 бар от Ду2"1/2 до Ду3"

www.tecofi.fr
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40 бар от Ду1"1/2 до Ду2"

:

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальная рабочая температура: -20°C / 180°C

Рабочее давление:  63 бар от Ду1/4" до Ду3/4"

ПРИМЕНЕНИЕ

Масла, углеводороды, жидкости, краски,
растворители.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШАРОВОЙ
ПОЛНОПРОХОДНОЙ

КРАН  Pу63

Ref. 280414

Ду L ØD E H L1 W C ØY Вес
(кг)мм дюйм

8 1/4” 48.5 8 81 47.5 10 19 4 6 0.196
12 3/8” 52.5 8 87 52 12 22 5 7 0.255
15 1/2” 59 8 100 56.5 14.5 26 6.5 7.5 0.290
20 3/4” 65 8 100 58.5 16 32 6.5 7.5 0.372

25 1” 76 8 148 74 18 38 8 9 0.636

32 1” 1/4 90 8 148 78 19 50 8 9 0.960

40 1” 1/2 102 8 190 92 20 54 8.5 11 1.588
50 2” 122 8 190 103 22 68 8.5 11 2.580
65 2” 1/2 157 8 280 118 28 85 12 15.5 5.316
80 3” 176 8 280 127 32 98 12 15.5 7.930
100 4” 212 8 280 144 32 125 12 15.5 - 

7 1 Ручка Нерж. сталь 304

6 1 Разъемный
корпус

Углеродистая сталь
A216 WCB 

5 1 Набивка
сальника PTFE 

4 2 Седло PTFE
3 1 Шток Нерж. сталь 304 

2 1 Шар Нерж. сталь
ASTM A351 CF8M 

1 1 Корпус Углеродистая сталь
A216 WCB 

Поз. Кол-во Описание Материал
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НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

BS 6179

Резьбовое соединение BSP согласно норме ISO 228-1. 

 кран Ру63
полнопроходной 

Шаровoй 

Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, 
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208: 
Корпус: рабочее давление (бар) х 1,5  

РАЗМЕРЫ

Indice 00

ПРИМЕНЕНИЕ 

Седло: рабочее давление (бар) х 1,1  

 ИСПОЛНЕНИЕ

Page : 1/1

Rev. : H

Ref. : BS 6179.pas

Ручка из нержавеющей стали с блокировкой. 
Присоединение: внутренняя резьба BSP. 
Полнопроходная конструкция. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вода, пар, сжатый воздух, слабоагрессивные среды 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальное рабочее давление: 63 бар от Ду1/4" до Ду3/4" 
50 бар от Ду1" до Ду1 1/4" 
40 бар от Ду1 1/2" до Ду2" 
25 бар от Ду2 1/2" до Ду3" 
16 бар Ду4" 

Максимальная рабочая температура: - 20°C / +180°C 

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web : 
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14 Гайка Нерж. сталь 304 
13 Гроверная шайба Нерж. сталь 304 
12 Замок Нерж. сталь 304 
11 Покрытие ручки Пластик
10 Ручка Нерж. сталь  304 
9 Гайка сальника Нерж сталь 304 
8 Сальник PTFE
7 Уплотнение штока PTFE 

6 Седло PTFE + 3% 
стекловолокно

5 Уплотнение по корпусу PTFE 

4 Резьбовая часть Нерж. стальASTM A351 
CF8M 

3 Шток Нерж. сталь 316 

2 Шар Нерж. сталь ASTM A351 
CF8M 

1 Корпус Нерж.сталь ASTM A351 
CF8M 

Поз. Описание Материал 

Вес

мм дюйм (кг)

8 1/4” 46.8 53 7.6 100 53 10.5 17 5 8 0.18

12 3/8” 48.5 53 7.6 100 53 10.5 20.8 5 8 0.19

15 1/2” 58 57 7.6 100 57 13 25.5 5 8 0.26

20 3/4” 65.7 66 7.6 127 66 13.2 31 5.8 3.2 0.40

25 1” 77 70 7.6 127 70 15.2 38.5 5.8 9.2 0.59

32 1” 1/4 90 85 7.6 154 85 18 48 7 11 1

40 1” 1/2 98 89 7.6 154 89 18.3 54 7 11 1.32

50 2” 121 103 7.6 92 103 22.5 67 8 12.4 2.46

65 2” 1/2 145 142 7.6 244 142 25.5 83.5 12 20 4.83

80 3” 166 151 7.6 244 151 28.4 98 12 20 7.45

100 4” 214 176 7.6 330 176 36 128 14 24 16.5

L1 W C ØY
Ду

L H ØD E H
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BS 6179NPT

Ручка из нержавеющей стали с блокировкой 
Корпус из 2х частей 

Page : 1/1

 : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

Rev. : Initial

Ref. : BS 6179NPT

Внутренняя резьба NPT 
  
ИСПОЛНЕНИЕ 

Максимальная рабочая температура: - 20 °C / +180°C  

63 бар (Ду1/4" до Ду3/4")  
50 бар (Ду1" до Ду1"1/4)  
40 бар (Ду1"1/2 до Ду2")  
25 бар (Ду2"1/2 до Ду3")  
16 бар (Ду4")  
  
Процендура испытаний давления по нормам  

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.

Site web 

  

  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail

Внутреннее резьбовое соединение NPT согласно норме ANSI B1.20  
  

Indice 00

РАЗМЕРЫ

  НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
  
Седло: рабочее давление (бар) х 1,1  
Корпус: рабочее давление (бар) х 1,5  
EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208 :  

www.tecofi.fr
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Максимально допустимое рабочее давление:   

: 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ  
  

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Вода, пар, сжатый воздух, слабоагрессивные среды 
 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Полнопроходная конструкция 
Невыбиваемый шток 
Сальник  и уплотнение PTFE 

 
ШАРОВОЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ 
КРАН  Pу63

 

Ref. 280414

8 Ручка Нерж. сталь 304
7 Резьбовая часть Нерж. сталь ASTM A351 CF8M
6 Сальник PTFE
5 Уплотнение штока PTFE
4 Седло PTFE
3 Шток Нерж. сталь 304
2 Шар  Нерж. сталь ASTM A351 CF8M
1 Корпус Нерж. сталь ASTM A351 CF8M

Поз. Описание Материал
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Сальник  и уплотнение PTFE 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

BS 5379BSP

ИЗ 3х ЧАСТЕЙ Ру63 
ПОЛНОПРОХОДНОЙ РАЗБОРНЫЙ  

ШАРОВОЙ  КРАН 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Page : 1/1

Indice 00

Date : 11/12/2014

Rev. : Initial

BS 5379BSP pasRef. : 

РАЗМЕРЫ

Невыбиваемый шток 
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ИСПОЛНЕНИЕ 

: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail

Ручка из нержавеющей стали с блокировкой 

  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.
 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

Максимальная рабочая температура: - 20 °C / +180°C 
Максимальное давление: согласно графику 

Разборный корпус из 3х частей 
Внутренняя резьба BSP 
  

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Вода, пар, слабоагрессивные среды 
  
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Полнопроходная конструкция 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 
 
Производство согласно норме ISO 9001: 2008 
Процедуры испытаний проведены согласно норме 
EN 12266-1, класс A 
Резьбовое соединение BSP согласно норме ISO 228.1 

мм дюйм
8 1/4" 59 9,2 108 52 25 48 20 0,33
10 3/8” 60 12,8 108 52 28 51 22 0,34
15 1/2” 65,5 15 113 63 32 59,5 26 0,52
20 3/4” 76,5 20 113 68 40 71 33 0,78
25 1" 86,2 25 135 79 45 80 40 1,08
32 1"1/4 103,1 32 135 88 53 91,5 48 1,64
40 1"1/2 118 38 190 97 64 108 55 2,78
50 2" 131,5 50 190 108 79 132,8 67 4,27
65 2"1/2 164,5 65 230 128 98 164 87 8,20
80 3" 182,7 80 230 140 116 194 101 13,00

100 4" 229,6 100 335 172 198 234 130 26,00

Ду
L E

Вес
(кг)H WT T1Ø

12 Ручка Нерж. сталь 304
11 Система блокировки Нерж. сталь 304
10 Гайка Нерж. сталь 304
9 Гайка сальника Нерж. сталь 304
8 Сальник PTFE
7 Кольцевое уплотнение  PTFE

6 Уплотнение по корпусу
PTFE + 15%   
Стекловолокно

5 Седло
PTFE + 15%   
Стекловолокно

4 Резьбовая часть Сталь ASTM A216 WCB
3 Шток Нерж. сталь 304
2 Шар  Нерж. сталь 304
1 Корпус Сталь ASTM A216 WCB

Поз. Описание Материал
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Резьбовое соединение BSP согласно норме ISO 228.1 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Максимальная рабочая температура: - 20 °C / +180°C 
Максимальное рабочее давление: согласно графику 

BS 6377BSP 

ИЗ 3х ЧАСТЕЙ Ру64 
РАЗБОРНЫЙ  

ПОЛНОПРОХОДНОЙ 

Page : 1/1

Date : 28/09/2016

Indice 00

РАЗМЕРЫ

Rev. : Initial

BS 6377BSP pasRef. : 
ШАРОВОЙ  КРАН 

Ручка из нержавеющей стали с блокировкой 

ИСПОЛНЕНИЕ 

www.tecofi.fr

Сальник  и уплотнение PTFE 

: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Вода, пар,  слабоагрессивные среды 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полнопроходная конструкция 
Разборный корпус из 3х частей 
Внутренняя резьба BSP 
Невыбиваемый шток 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 
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mm inch
15 1/2” 72 21,85 15 9,6 50 105 0,49
20 3/4” 80 27,2 20 12,7 51,8 126 0,63
25 1" 85 33,9 25 12,7 65,2 144 0,75
32 1"1/4 105 42,7 32 12,7 69,7 144 1,70
40 1"1/2 113 48,7 38 12,7 85,5 189 2,40
50 2" 132,4 61,2 50 15,8 93 189 3,23

DN
L d

Вес
(кг)A H WD

10 Рукоятка Нерж. сталь 304
9 Наконечник Пластмасса
8 Гайка Нерж. сталь 304
7 Гайка сальника Нерж. сталь 304
6 Сальник PTFE

5 Седло PTFE + 
15% стекловолокно

4 Патрубок Нерж. сталь 316
3 Шток Нерж. сталь 304
2 Шар Нерж. сталь 316
1 Корпус Нерж. сталь 316

Поз. Описание Материал
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40 бар (Ду50 - Ду100)  

Невыбиваемый шток 
Сальник  и уплотнение PTFE 
Разборный корпус из 3х частей 
Внутренняя резьба BSP 

  
Максимальная рабочая температура: - 20 °C / +220°C  

С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
Date : 13/05/2015 ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ 

Максимальное рабочее давление:   
63 бар (Ду8 - Ду40)  
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Adresses e-mail

С пневматическим приводом двухстороннего действия 

 

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

 : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / www.tecofi.fr

  

 

ШАРОВОЙ  КРАН 
ПОЛНОПРОХОДНОЙ 

Site web 

РАЗБОРНЫЙ ИЗ 3х ЧАСТЕЙ Ру63 

Page : 1/1

  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
: 

Tél.

 

Полнопроходная конструкция 

TECOFI France  - 

Rev. : Initial

Indice 00

 

ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Ref. : 

РАЗМЕРЫ

BS 5379BSPN03

BS 5379BSPN03 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Вода, пар, слабоагрессивные среды 
  
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Давление подачи воздуха 6 бар  
Дифференциальное давление ∆P=10 бар  
  

  
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ  
  
Производство согласно норме ISO 9001: 2008  
Процедуры испытаний согласно норме EN 12266-1, класс A  
Резьбовое соединение BSP согласно норме ISO 228.1  

Да
вл

ен
ие

 (б
ар

)

8 Пневмопривод
7 Сальник PTFE
6 Шток Нерж. сталь 304
5 Уплотнение штока PTFE
4 Патрубок Сталь ASTM A216 WCB
3 Седло PTFE + 15% стекловолокно
2 Шар Нерж. сталь 304
1 Корпус Сталь ASTM A216 WCB

Поз. Описание Материал

мм дюйм Тип A B C
8 1/4" 59 9,2 TDA032 110 65 45 102 25 48 20 1,3
10 3/8” 60 12,8 TDA032 110 65 45 102 28 51 22 1,3
15 1/2” 65,5 15 TDA032 110 65 45 102 32 59,5 26 1,5
20 3/4” 76,5 20 TDA052 146 92 60 137 40 71 33 1,8
25 1" 86,2 25 TDA052 146 92 60 145,5 45 80 40 2,3
32 1"1/4 103,1 32 TDA063 169 108 69,5 167 53 91,5 48 3,2
40 1"1/2 118 38 TDA063 169 108 69,5 182,8 64 108 55 4,7
50 2" 131,5 50 TDA075 186 120 78 203,5 79 132,8 67 7,6
65 2"1/2 164,5 65 TDA083 210 129 86 237,8 98 164 87 12,9
80 3" 182,7 80 TDA092 264 137 90,5 255,3 116 194 101 19,4

100 4" 229,6 100 TDA105 272 153 104 306,8 198 234 130 29,7

T1 W Вес, кгДу L Ø
Пневматический привод

H T
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Ref. 170214

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

BS 3242

ШАРОВОЙ КРАН
ПОЛНОПРОХОДНОЙ

ФЛАНЦЕВЫЙ

Page : 1/1

Rev. : Initial

Indice 00

РАЗМЕРЫ

BS 3242 pasRef. : 

Максимальная рабочая температура : 
-10°C / + 200°C

Максимальное рабочее давление : 16 бар

Не подходит для пара и сжатого воздуха.

www.tecofi.fr:Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCETECOFI France  - 

ПРИМЕНЕНИЕ

Вода, слабоагрессивные среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду 15 до Ду 200.
Полный проход.
Прочно посаженный шток.
Уплотнение оси с помощью кольца из
PTFE и кольцевой прокладки из FKM.
Управление ручкой из углеродистой стали
С монтажным фланцем ISO 5211 под электропривод.

ИСПОЛНЕНИЕ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина по норме DIN 3202 F18, EN558-1 серия 27
Фланцевый монтаж по норме R.F. Pу10/16 от Ду15 до Ду150 и
Pу16 для Ду200 ( Фланцы имеют резьбовые отверстия в Ду125
и Ду150 ).

Испытания проведены по норме EN 12266-1:
Корпус : 24 бар
Седло: 17.6 бар

мм дюйм
15 1/2" 115 49 170 13 92 48,5 45 95 65 2 14 4x14 2,12
2 3/4" 120 55,5 170 17 95,5 53 58 105 75 2 16 4x14 2,72

25 1" 125 51,5 170 24 102,2 59,5 68 115 85 2 16 4x14 3,62
32 1"1/4 130 53 170 31 114,7 72 78 140 100 2 16 4x18 5,32
40 1"1/2 140 61 302,5 38 119 77 88 150 110 3 16 4x18 6,90
50 2" 150 62 302,5 50 127 85 102 165 125 3 18 4x18 9,00
65 2"1/2 170 81,5 335 65 141 98 122 185 145 3 18 4x18 11,68
80 3" 180 79 335 80 151,5 109 138 200 160 3 20 8x18 14,68
100 4" 190 94 350 100 176,5 134 158 220 180 3 20 8x18 20,23
125 5" 200 120,5 350 125 208 165 188 250 210 3 22 8x M16 33,73
150 6" 210 155 500 150 254,5 190 212 285 240 3 22 8xM20 49,77
200 8" 400 190 500 200 293,5 229 268 340 295 3 24 12 x22 81,77

Вес
(кг)H1 CH K e b n1x I1L1 D

Ду
L E P

7 Ручка Сталь
6 Винт корпуса Сталь DIN 933 5.6
5 Шток Нерж. сталь 304
4 Крышка Чугун EN GJL‐250
3 Седловое уплотнение PTFE
2 Шар  Нерж. сталь 303
1 Корпус Чугун EN GJL‐250

Поз. Описание Материал
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Пожарная безопасность по норме API 607 до Ду150 

ИСПОЛНЕНИЕ

Page : 1/1

Date : 07/02/2017

Rev. : D

Ref. : BS 5260.pas

Полый шар с Ду125 до Ду200 

TECOFI France  - 
Tél.

Indice 00

РАЗМЕРЫ

www.tecofi.fr: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

BS 5261

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

ФЛАНЦЕВЫЙ
ПОЛНОПРОХОДНОЙ КРАН

ШАРОВОЙ

Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

ПРИМЕНЕНИЕ

Xимическая и фармацевтическая промышленности, 
нефтехимическая промышленность
гидравлические установки, сжатый воздух

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полнопроходная конструкция
Невыбиваемый шток
Седло из PTFE + 15% стекловолокно
Ручка из нержавеющей стали с блокировкой
С монтажным фланцем ISO 5211 под электропривод
Корпус из 2х частей  

Ф
от

ог
ра

ф
ии

и
те

хн
ич

ес
ки

е
ри

су
нк

и
не

яв
ля

ю
тс

я
до

го
во

рн
ы

м
и.

 С
пе

ци
ф

ик
ац

ия
пр

од
ук

ци
и

м
ож

ет
бы

ть
из

м
ен

ен
а

бе
з

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

ув
ед

ом
ле

ни
я

9 Рукоятка Нерж. сталь 304 
8 Гайка Нерж. сталь 304
7 Шток Нерж. сталь ASTM A276 316 
6 Сальник Нерж. сталь 304 

5 
Набивка
сальника Графит

4 Седло PTFE + 15% стекловолокно
3 Шар Нерж. сталь ASTM A351 CF8M 
2 Корпус Сталь ASTM A216 WCB 
1 Корпус Сталь ASTM A216 WCB 

Поз. Описание Материал

Ду L E ØP H Вес, кгмм дюйм
15 1/2" 115 158 15 75.6 2.3 
20 3/4" 20 158 20 78.1 3 
25 1" 125 196 24 92 4 
32 1" 1/4 130 196 30 96 5.5 
40 1" 1/2 140 245 38 109.1 7
50 2" 150 261 50 115.6 9.3 
65 2" 1/2 170 400 64 188 14.4 
80 3" 180 400 76 194 17.5 

100 4" 190 400 98 215 23.3 
125 5” 325 743 125 239.5 36.7 
150 6” 350 743 150 256.5 52 
200 8” 400 925 200 323.5 78 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура: - 20 °C / +200°C 

Рабочее давление:  
40 бар (Ду15 - Ду50) 
16 бар (Ду65 - Ду200) 
Процедуры испытаний проведены согласно нормe
API 598, п. 6. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство согласно норме ISO 9001: 2008 
Исполнение согласно норме EN 12516-1 
Фланцы по норме EN1092-1 Ру40 (Ду15-50) и Ру16 (Ду65-200).
Строительная длина отвечает норме EN 558 серия 27 ( DIN 3202 F4/F5) 
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Пожарная безопасность по норме API 607 до Ду150 

ИСПОЛНЕНИЕ

Page : 1/1

Date : 06/02/2017

Rev. : B

Ref. : BS 5260.pas

Полый шар с Ду125 до Ду200 

TECOFI France  - 
Tél.

Indice 00

РАЗМЕРЫ

www.tecofi.fr: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

BS 6261

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

ФЛАНЦЕВЫЙ
ПОЛНОПРОХОДНОЙ КРАН

ШАРОВОЙ

Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70

ПРИМЕНЕНИЕ

Xимическая и фармацевтическая промышленности, 
нефтехимическая промышленность
гидравлические установки, сжатый воздух

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полнопроходная конструкция
Невыбиваемый шток
Седло из PTFE + 15% стекловолокно
Ручка из нержавеющей стали с блокировкой
С монтажным фланцем ISO 5211 под электропривод
Корпус из 2х частей  
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9 Рукоятка Нерж. сталь 304 
8 Гайка Нерж. сталь 304
7 Шток Нерж. сталь ASTM A276 316 
6 Сальник Нерж. сталь 304 

5 
Набивка
сальника Графит

4 Седло PTFE + 15% стекловолокно
3 Шар Нерж. сталь ASTM A351 CF8M 
2 Корпус Нерж. сталь ASTM A351 CF8M
1 Корпус Нерж. сталь ASTM A351 CF8M

Поз. Описание Материал

Ду L E ØP H Вес, кгмм дюйм
15 1/2" 115 158 15 75.6 2.3 
20 3/4" 20 158 20 78.1 3 
25 1" 125 196 24 92 4 
32 1" 1/4 130 196 30 96 5.5 
40 1" 1/2 140 245 38 109.1 7
50 2" 150 261 50 115.6 9.3 
65 2" 1/2 170 400 64 188 14.4 
80 3" 180 400 76 194 17.5 

100 4" 190 400 98 215 23.3 
125 5” 325 743 125 239.5 36.7 
150 6” 350 743 150 256.5 52 
200 8” 400 925 200 323.5 78 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура: - 20 °C / +200°C 

Рабочее давление:  
40 бар (Ду15 - Ду50) 
16 бар (Ду65 - Ду200) 
Процедуры испытаний проведены согласно нормe
API 598, п. 6. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство согласно норме ISO 9001: 2008 
Исполнение согласно норме EN 12516-1 
Фланцы по норме EN1092-1 Ру40 (Ду15-50) и Ру16 (Ду65-200).
Строительная длина отвечает норме EN 558 серия 27 ( DIN 3202 F4/F5) 



www.tecofi.fr143

Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Site web 

Процедуры испытания соответствуют нормам  API 598, 

:

*Седло из PTFE с 15% стекловолокна для Ду125-150
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www.tecofi.fr

Максимальное рабочее давление : 16 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

- Ручка закрывается на замок с Ду 25 до Ду 100.
-Полый корпус.
- Резьбовые монтажные отвертстия.
- Монтажный фланец по ISO 5211.

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Date : 08/12/2014

Rev. : D

гидравлические установки, сжатый воздух...

Ref. : BS 6440.pas

- Седло из PTFE с 3% стекловолокна.
- Полный проход, прочно посаженный шток.
- От Ду 15 до Ду 150.

Строительная длина по норме EN 558 серия 100 до Ду100.
Фланцы типа RF по стандарту EN 1092-2 Pу16.

ИСПОЛНЕНИЕ

Indice 00

РАЗМЕРЫ

     - Корпус : 24 бар.
EN 12266-1:

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общее применение : химическая и фармацевтическая
промышленности, нефтехимическая промышленность

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ШАРОВОЙ

ПОЛНОПРОХОДНОЙ
КРАН

BS 6440

ВИД РУЧЕК

Ду15-100 Ду125-150

РАЗМЕРЫ ШТОКА И МОНТАЖНОГО ФЛАНЦА ISO 5211

8 Набивка сальника PTFE 
7 Сальник Нерж. сталь 304 
6 Кольцо PTFE 
5 Седло* PTFE с 3% стекловолокна
4 Шток Нерж. сталь 316 
3 Шар Нерж. сталь ASTM A351 CF8M
2 Крышка Нерж. сталь ASTM A351 CF8M
1 Корпус Нерж. сталь ASTM A351 CF8M 

Поз. Описание Материал

Ду P L H V H1 nxM ØK C n1 x ØZ Вес
(кг)мм дюйм

15 1/2” 15 35 75 125.2 13.5 4xM12 36 9 4 x Ø5 1.1
20 1/4” 20 39 80 125.2 13.5 4xM12 36 9 4 x Ø5 1.41
25 1" 25 44 95 136.2 12 4xM12 42 11 4 x Ø6.4 1.82
32 1" 1/4 32 52 101.5 136.2 10 4xM16 42 11 4 x Ø6.4 3
40 1" 1/2 38 64 122.5 204.5 13.5 4xM16 50 14 4 x Ø7 4.3 
50 2" 50 83 121.5 204.2 14 4xM16 50 14 4 x Ø7 5.9
65 2" 1/2 65 100 142 250 18 4xM16 70 17 4 x Ø9 9
80 3" 76 121 161 250 18 8xM16 70 17 4 x Ø9 12.5
100 4" 94 152 174 320 20.5 8xM16 102 17 4 x Ø11 19.4
125 5” 118 179 205 400 50 8xM16 102 17 4 x M10 30
150 6” 135 202 220 600 50 8xM20 125 17 4 x M12 41
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Максимальная температура : + 180°C.

Процедуры испытаний проведены согласно нормам
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EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755, ISO 5208 :
Корпус : 60 бар.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно нормам EN 558-1 серия 1 и DIN 3202/F1. 
Фланцы по норме DIN 2501 и EN 1092-2: ISO Pу40.

www.tecofi.fr
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ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

- Типоразмер: от Ду 1/2" до Ду 4".
- Полный проход.
- Модель из 3х частей.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Системы водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, 
отопления; химическая, нефтегазовая промышленности.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное давление: 40 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ШАРОВОЙ

ПОЛНОПРОХОДНОЙ
ТРЕХДЕТАЛЬНЫЙ
ФЛАНЦЕВЫЙ КРАН

Ref : 181110

7 1 Шток Нержавеющая сталь
304

6 1 Уплотнение корпуса  P TFE  +  15%  волокна
5 1 Уплотнение сальника  P TFE  +  15%  волокна
4 2 Седло P TFE  +  15%  волокна

3 1 Шар Нержавеющая сталь
316

2 2 Фланцы С таль
1 1 Корпус С таль

Поз. Кол-во. Описание Материал

Ду
мм дюйм L H P Вес

(кг)
15 1/2" 130 73,0 112,0 2,10 
20 3/4" 150 80,8 112,0 2,80 
25 1" 160 90,5 136,0 3,64 
32 1" 1/4 180 98,7 185,0 5,50 
40 1" 1/2 200 115,3 197,9 7,30 
50 2" 230 124,0 198,0 10,0 
65 2" 1/2 290 155,0 264,0 19,5 
80 3" 310 208,5 264,0 25,1 

100 4" 350 216,7 325,0 36,3 
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ПРИМЕНЕНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ

Системы водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, 
отопления; химическая, нефтегазовая промышленности.

РАЗМЕРЫ

- Трехдетальная модель.
- Стальная ручка, закрывающаяся на замок.
- Полнопроходная конструкция.
- Типоразмер: от Ду 1/2" до Ду 4".

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное давление : 40 бар.
Максимальная температура : + 180 °C. 

Процедуры испытаний проведены согласно нормам 
EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 : 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно нормам EN 558-1 серия 1 
и DIN 3202 /F1.
Фланцы просверлены согласно нормам EN 1092-1 и 
DIN 2501 : ISO Ру40.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ШАРОВОЙ

ПОЛНОПРОХОДНОЙ
ТРЕХДЕТАЛЬНЫЙ
ФЛАНЦЕВЫЙ КРАН

Ref : 091110

12 3 4

5

7

6

Д
у

L

7 1 Шток Нержавеющая сталь 304
6 1 Прокладка корпуса PTFE + 15% волокна

5 1 Прокладка
сальника PTFE + 15% волокна

4 2 Седло PTFE + 15% волокна
3 1 Шар Нержавеющая сталь 316
2 2 Фланцы Нержавеющая сталь 316
1 1 Корпус Нержавеющая сталь 316

Поз. Кол-во. Описание Материал

Ду
мм дюйм L H P Вес

(кг)
15 1/2" 130 73,0 112,0 2,10 
20 3/4" 150 80,8 112,0 2,80 
25 1" 160 90,5 136,0 3,64 
32 1" 1/4 180 98,7 185,0 5,50 
40 1" 1/2 200 115,3 197,9 7,30 
50 2" 230 124,0 198,0 10,0 
65 2" 1/2 290 155,0 264,0 19,5 
80 3" 310 208,5 264,0 25,1 
100 4" 350 216,7 325,0 36,3 
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Декларации соответствия ТР ТС

Hа всю основную продукцию TECOFI оформлены 
Декларации соответствия техническим регламентам 
Таможенного Союза (Декларации ТР ТС). 

Водоснабжение
Водоотведение

Отопление
Вентиляция 

Кондиционирование

Декларация ТР ТС является одной из форм 
обязательного подтверждения того, что 
сертифицируемый продукт соответствует 
всем требованиям Технических регламентов и 
разрешен к ввозу и использованию на территории 
Таможенного Союза.

Добро пожаловать на наш сайт !

Наши каталоги

Вся документация и техническая информация 
доступна на нашем сайте :

www.tecofi.fr



 ООО «ТЕКОФИ РУС»
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 5

 Тел.: +7 499 322 37 34 
 info@tecofi-msk.ru        www.tecofi.fr


